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Buława do wibratora 2m KD10855 (KD10856)
KRAFT&DELE

Cena brutto 65,88 zł

Cena netto 53,56 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD10856

Kod producenta KD10856

Kod EAN 5903957012025

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Buława do wibratora betonu 2 m — Kraft&Dele KD10856

KD10856 to zamienna buława wibracyjna przeznaczona do współpracy z wibratorem do betonu Kraft&Dele KD10855. Długość
2 m i średnica robocza 30 mm pozwalają na zagęszczanie betonu w elementach konstrukcyjnych o umiarkowanej głębokości
zalewania, takich jak słupy, ściany czy fundamenty.

  
  Model KD10856 

  Długość buławy 2 m 

  Średnica buławy 30 mm 

  Kompatybilność KD10855 

 

Charakterystyka produktu

  
  

Długość 2 m

Wąż o długości 2 m umożliwia swobodne prowadzenie buławy w szalunkach i formach betonowych bez konieczności pochylania się
nad wylanym elementem. Jest to zakres wystarczający do pracy przy typowych elementach budowlanych — ławach
fundamentowych, słupach i ściankach działowych.
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Średnica 30 mm

Mniejsza średnica buławy (30 mm) pozwala na wprowadzenie jej w wąskie i gęsto zbrojone przekroje, gdzie buławy o większej
średnicy nie mieszczą się między prętami zbrojeniowymi. Strefa oddziaływania wibracji jest odpowiednia do cienkich elementów i
prac wykończeniowych.

  

Eliminacja pęcherzyków powietrza

Wibrowanie betonu powoduje upłynnienie mieszanki na czas zagęszczania, co umożliwia swobodne wydostanie się uwięzionego
powietrza na powierzchnię. Efektem jest jednorodna struktura betonu bez pustek powietrznych, które obniżają wytrzymałość i
mrozoodporność elementu.

  

Część zamienna / akcesoryjna

Buława sprzedawana jest jako osobny element akcesyjny — pozwala to na wymianę zużytej buławy bez konieczności zakupu
kompletnego zestawu z wibratorem. Przed zakupem należy potwierdzić, że posiadany wibrator to model KD10855.

 

Specyfikacja techniczna

Marka Kraft&Dele
Model KD10856
Typ Buława do wibratora betonu
Długość buławy 2 m
Średnica buławy 30 mm
Kompatybilny wibrator Kraft&Dele KD10855
Gwarancja 12 miesięcy

Zastosowanie

Zagęszczanie betonu w ławach i stopach fundamentowych
Wibrowanie betonu w słupach i ściankach szalunkowych
Praca w gęsto zbrojonych przekrojach (pręty zbrojeniowe blisko siebie)
Wylewanie posadzek przemysłowych i podkładów betonowych
Betonowanie schodów i podestów
Prace przy elementach prefabrykowanych i formach betonowych
Wymiana zużytej buławy w zestawie KD10855
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Kompatybilność — jak sprawdzić przed zakupem

Buława KD10856 jest dedykowana do wibratora Kraft&Dele KD10855. Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanego
wibratora na tabliczce znamionowej urządzenia lub w dokumentacji. Montaż buławy od innego producenta lub modelu może
skutkować nieprawidłowym działaniem lub uszkodzeniem sprzętu.

  

Produkty powiązane

Do kompletnego zestawu do wibrowania betonu wymagany jest wibrator Kraft&Dele KD10855, do którego buława KD10856
jest bezpośrednio dedykowana.
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