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BUŁAWA WIBRATORA DO BETONU KD10843
KRAFT&DELE

Cena brutto 59,78 zł

Cena netto 48,60 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD10843

Kod producenta KD10843

Kod EAN 5903175332981

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Buława wibratora do betonu KD10843 – Kraft&Dele

KD10843 to buława zamienna przeznaczona do wibratora do betonu Kraft&Dele KD10842. Służy do zagęszczania mieszanki
betonowej poprzez mechaniczne usuwanie pęcherzyków powietrza, co bezpośrednio przekłada się na jednorodność struktury i
trwałość gotowego elementu betonowego.

  
  Model KD10843 

  Długość buławy 2 m 

  Średnica buławy 37 mm 

  Kompatybilność KD10842 

 

Charakterystyka

  
  

Długość 2 m

Wąż o długości 2 metrów umożliwia swobodną pracę przy szalunkach i fundamentach bez konieczności zbliżania silnika wibratora do
miejsca zagęszczania. Pozwala zachować wygodną pozycję roboczą operatora.
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Średnica 37 mm

Średnica głowicy wibracyjnej 37 mm sprawdza się przy elementach o umiarkowanej gęstości zbrojenia, gdzie zastosowanie
większych buław byłoby utrudnione. Pozwala na wprowadzenie buławy między pręty zbrojeniowe.

  

Dedykowana kompatybilność

Buława jest zaprojektowana jako element wymienny do wibratora KD10842 tej samej marki. Zapewnia to pewne połączenie
mechaniczne i prawidłowe przeniesienie drgań z silnika na głowicę.

  

Zagęszczanie i odgazowanie betonu

Drgania mechaniczne przenoszone przez buławę powodują upłynnienie mieszanki w bezpośrednim otoczeniu głowicy, co umożliwia
wydostanie się uwięzionych pęcherzyków powietrza na powierzchnię. Efektem jest bardziej jednorodna i szczelna struktura betonu.

 

  

Kompatybilność – jak sprawdzić

Buława KD10843 jest przeznaczona wyłącznie do wibratora Kraft&Dele KD10842. Przed zakupem należy zweryfikować model
posiadanego wibratora, ponieważ złącze buławy jest dopasowane do konkretnego urządzenia. Stosowanie buławy z innymi modelami
może skutkować nieprawidłowym połączeniem lub uszkodzeniem sprzętu.

Specyfikacja techniczna

Marka Kraft&Dele
Model KD10843
Typ Buława do wibratora betonu
Kompatybilny wibratorr KD10842
Długość buławy 2 m
Średnica buławy 37 mm
Gwarancja 12 miesięcy

Zastosowanie
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Zagęszczanie betonu przy wylewaniu fundamentów
Odgazowanie mieszanki betonowej w szalunkach ściennych
Wibrowanie betonu przy produkcji schodów i podestów
Zagęszczanie betonu w elementach słupowych i filarach
Prace przy wylewaniu posadzek przemysłowych i podkładów
Zastosowanie w budownictwie jednorodzinnym i obiektowym

Użytkowanie i konserwacja

Buławę należy wprowadzać pionowo w mieszankę betonową i powoli wycofywać, nie przemieszczając jej poziomo podczas
pracy. Czas wibrowania w jednym miejscu powinien być dostosowany do konsystencji mieszanki — zbyt długie wibrowanie
może prowadzić do segregacji kruszywa. Po zakończeniu pracy buławę należy oczyścić z resztek betonu przed jego
związaniem, aby zapobiec trwałemu zanieczyszczeniu głowicy i węża.

  

Produkt powiązany

Buława KD10843 współpracuje z wibratorem do betonu Kraft&Dele KD10842. W przypadku kompletowania zestawu od
podstaw należy nabyć oba elementy — silnik wibratora oraz niniejszą buławę.
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