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Buty trekkingowe 43 SFOREST-43 SCHMITH

Cena brutto 258,55 zł

Cena netto 210,20 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy SFOREST-43

Kod producenta SFOREST-43

Kod EAN 5902004745824

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Buty trekkingowe robocze SFOREST Schmith – rozmiar 43

Obuwie robocze z podeszwą TPU/PU i membraną Te-por, zaprojektowane do pracy w terenie oraz warunkach wymagających
ochrony przed wilgocią i intensywnym użytkowaniem.

Rozmiar 43 

Podeszwa TPU/PU 

Podszewka Membrana Te-por 

Technologia ATF 

 

Charakterystyka techniczna

Podeszwa TPU/PU

Dwuwarstwowa konstrukcja łączy poliuretan termoplastyczny (TPU) z poliuretanem (PU). Zewnętrzna warstwa TPU zapewnia
odporność na ścieranie i przecięcia, wewnętrzna warstwa PU odpowiada za amortyzację i lekkość. Rozwiązanie to redukuje
zmęczenie stóp podczas wielogodzinnej pracy.

Membrana Te-por
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Materiał podszewki z mikroporami umożliwiającymi odprowadzanie pary wodnej na zewnątrz, przy jednoczesnym blokowaniu
przenikania wody z zewnątrz. Membrana utrzymuje stopy suche zarówno w warunkach deszczu, jak i podczas intensywnego wysiłku.

Technologia ATF

System kontroli środowiska wewnętrznego buta, który ogranicza rozwój bakterii i grzybów odpowiedzialnych za nieprzyjemny
zapach. Rozwiązanie wspiera długotrwały komfort higieniczny podczas całodziennego użytkowania.

Właściwości oddychające

Konstrukcja materiałowa umożliwia cyrkulację powietrza, co zapobiega przegrzewaniu stóp i nadmiernemu gromadzeniu wilgoci.
Szczególnie istotne przy pracy w zmiennych warunkach temperaturowych.

 

Specyfikacja techniczna

Model SFOREST-43
Producent Schmith
Rozmiar 43
Typ podeszwy TPU/PU (dwuwarstwowa)
Materiał podszewki Membrana Te-por
Technologia świeżości ATF
Właściwości Nieprzemakalne, oddychające
Przeznaczenie Obuwie robocze trekkingowe

Zastosowanie

Prace leśne i gospodarki terenowej
Prace budowlane w terenie
Konserwacja infrastruktury w warunkach terenowych
Prace w ogrodnictwie i rolnictwie
Działalność outdoorowa wymagająca ochrony stóp
Prace w warunkach zmiennej pogody
Długotrwałe przemieszczanie się po nierównym terenie

Użytkowanie i konserwacja

Czyszczenie i pielęgnacja

Po użyciu zaleca się usunięcie zabrudzeń szczotką lub wilgotną szmatką. Buty należy suszyć w temperaturze pokojowej, z dala od
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bezpośrednich źródeł ciepła. Membrana Te-por wymaga okresowej impregnacji preparatami dedykowanymi dla materiałów
oddychających. Unikać prania w pralce i zanurzania w wodzie na dłuższy czas.

Dobór rozmiaru

Rozmiar 43 odpowiada długości wkładki około 27,5 cm. Przy doborze obuwia roboczego zaleca się pozostawienie 0,5-1 cm zapasu
przed palcami, co zapewnia komfort podczas pracy na pochyłościach i zapobiega urazom paznokci. Przed pierwszym użyciem warto
przeprowadzić próbne noszenie w warunkach zbliżonych do docelowych.

Produkty powiązane

Do butów trekkingowych roboczych zaleca się stosowanie skarpet z włókien syntetycznych o właściwościach
odprowadzających wilgoć oraz wkładek amortyzujących dostosowanych do specyfiki pracy. W przypadku intensywnego
użytkowania warto rozważyć zakup drugiej pary obuwia, co umożliwi naprzemienne użytkowanie i wydłuży żywotność
produktu.
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