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Cewka do agregatu T05012 CT05012-77
GEKO

Cena brutto 194,57 zł

Cena netto 158,19 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy CT05012-77

Kod producenta CT05012-77

Kod EAN 5901477172250

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

  

Cewka zapłonowa do agregatu GEKO T05012 (CT05012-77)

Cewka zapłonowa stanowi kluczowy element układu zapłonowego w agregacie prądotwórczym GEKO T05012. Odpowiada za
generowanie wysokiego napięcia niezbędnego do wytworzenia iskry w świecy zapłonowej, umożliwiając uruchomienie i
prawidłową pracę silnika spalinowego.

Model CT05012-77 

Kompatybilność GEKO T05012 

Producent GEKO 

Typ części Oryginalna 

 

Charakterystyka techniczna

Funkcja w układzie zapłonowym

Cewka przekształca niskie napięcie z systemu elektrycznego (zwykle 12V) na wysokie napięcie rzędu kilkunastu tysięcy woltów,
wystarczające do przeskoku iskry w świecy zapłonowej. Bez sprawnie działającej cewki agregat nie uruchomi się lub będzie pracował
niestabilnie.
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Konstrukcja odporna na warunki eksploatacyjne

Cewka zaprojektowana z uwzględnieniem pracy w zmiennych warunkach temperaturowych i wibracji typowych dla agregatów
prądotwórczych. Obudowa zabezpiecza wewnętrzne uzwojenia przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi podczas
intensywnego użytkowania.

Dedykowana kompatybilność

Cewka CT05012-77 została zaprojektowana specjalnie dla agregatu GEKO T05012, co gwarantuje zgodność parametrów
elektrycznych i mechanicznych. Bezpośrednie dopasowanie ułatwia wymianę i eliminuje problemy z montażem czy nieprawidłowym
działaniem układu zapłonowego.

Zastosowanie jako część zamienna

Cewka zapłonowa to element eksploatacyjny, który z czasem może ulec degradacji. Wymiana zużytej cewki przywraca pierwotne
parametry pracy silnika, poprawia rozruch i stabilność pracy agregatu pod obciążeniem.

 

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy CT05012-77
Kompatybilność Agregat prądotwórczy GEKO T05012
Producent GEKO
Typ części Cewka zapłonowa (ignition coil)
Przeznaczenie Część zamienna do układu zapłonowego

Objawy zużycia cewki zapłonowej

Wymiana cewki może być konieczna, gdy agregat wykazuje następujące symptomy:

Trudności z rozruchem silnika, szczególnie na zimno
Niestabilna praca silnika pod obciążeniem
Przerwy w pracy (silnik gaśnie bez przyczyny)
Widoczne uszkodzenia mechaniczne obudowy cewki
Brak iskry na świecy zapłonowej przy sprawdzaniu układu
Silnik uruchamia się, ale pracuje nierównomiernie

Jak sprawdzić kompatybilność
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Przed zakupem cewki zapasowej należy zweryfikować model agregatu. Numer CT05012-77 dedykowany jest wyłącznie dla agregatu
GEKO T05012. W przypadku innych modeli GEKO konieczne jest użycie odpowiedniej cewki o innym numerze katalogowym. Sprawdź
tabliczkę znamionową na agregacie lub dokumentację techniczną urządzenia.

Wymiana cewki zapłonowej

Wymiana cewki zapłonowej w agregacie GEKO T05012 wymaga podstawowej wiedzy technicznej. Przed przystąpieniem do
prac należy odłączyć agregat od źródła zasilania i odczekać, aż silnik ostygnie.

Standardowa procedura obejmuje odłączenie przewodów elektrycznych od starej cewki, odkręcenie elementów mocujących,
usunięcie uszkodzonej cewki i montaż nowej w odwrotnej kolejności. Ważne jest zachowanie prawidłowej kolejności
podłączenia przewodów oraz momentu dokręcenia śrub mocujących zgodnie z zaleceniami producenta.

Konserwacja układu zapłonowego

Żywotność cewki zapłonowej można przedłużyć poprzez regularne przeglądy układu zapłonowego, utrzymywanie czystości połączeń
elektrycznych oraz ochronę przed wilgocią. Zaleca się okresową kontrolę świecy zapłonowej i przewodów, ponieważ ich zły stan
techniczny może zwiększać obciążenie cewki i przyspieszać jej zużycie.

Produkty powiązane

Podczas wymiany cewki zapłonowej warto rozważyć wymianę innych elementów układu zapłonowego: świecy zapłonowej,
przewodów zapłonowych oraz sprawdzenie stanu modułu zapłonowego. Kompleksowa wymiana komponentów zapewnia
optymalne warunki pracy silnika i długotrwałą niezawodność agregatu.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

oferta wa?na 3 dni

http://www.tcpdf.org

