Opis produktu

Materiat 100% akryl
|Rozmiar Uniwersalny
IKolor Ciemnoszary

Model 74232

Charakterystyka czapki zimowej VOREL
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Link do produktu: https://xI-narzedzia.pl/czapka-zimowa-ciemnoszara-74232-vorel-p-47939.html

czapka zimowa ciemnoszara 74232 VOREL

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

|Czapka zimowa ciemnoszara VOREL 74232

5,29 zt

4,30 zt

Dostepny od reki
natychmiast
74232

74232
5906083102660

Vorel

Czapka zimowa z dzianiny akrylowej marki VOREL w kolorze ciemnoszarym. Uniwersalny rozmiar zapewnia dopasowanie do
réznych obwodéw gtowy, a elastyczna dzianina utrzymuje ciepto podczas pracy w niskich temperaturach.

Dzianina akrylowa

Materiat 100% akryl charakteryzuje sie dobrg izolacja termiczng i odpornoscia na wilgo¢. Wtékna akrylowe zachowujg ksztatt po

wielokrotnym praniu i nie tracg wtasciwosci izolacyjnych podczas uzytkowania w warunkach zimowych.
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Uniwersalny rozmiar

Elastyczna dzianina dostosowuje sie do obwodu gtowy w zakresie standardowych rozmiaréw. Brak sztywnych elementéw zapewnia
komfort noszenia przez dtuzszy czas, co jest istotne podczas pracy na zewnatrz.

Kolor ciemnoszary

Neutralny odcien utatwia tgczenie z odzieza robocza réznych koloréw. Ciemnoszary materiat mniej eksponuje zabrudzenia
powstajgce podczas pracy w warunkach budowlanych lub przemystowych.

Brak elementéw odblaskowych

Czapka nie zawiera wstawek odblaskowych, co sprawia, ze jest przeznaczona do standardowego uzytku zimowego, a nie do pracy w
miejscach wymagajgcych zwiekszonej widocznosci.

Specyfikacja techniczna

Marka VOREL
Model 74232

Sktad materiatu 100% akryl
Rozmiar Uniwersalny
Kolor Ciemnoszary
Elementy odblaskowe Nie

Typ dzianiny Elastyczna

Zastosowanie czapki zimowej

e Ochrona gtowy podczas pracy na zewnatrz w sezonie zimowym

e Uzytkowanie na placach budowy w niskich temperaturach

e Praca w magazynach nieogrzewanych i chtodniach

e Codzienne zastosowanie jako element odziezy zimowej

¢ Aktywnosci rekreacyjne w chtodne dni

e Dodatkowa warstwa izolacyjna pod kaskiem ochronnym w zimie

e Ochrona przed utratg ciepta w pomieszczeniach z niska temperaturg

Uzytkowanie i konserwacja

Pranie i konserwacja
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Czapki z dzianiny akrylowej mozna prac recznie lub w pralce w temperaturze do 30°C. Zaleca sie suszenie w pozycji poziomej, aby
materiat nie ulegt rozciggnieciu. Akryl nie wymaga prasowania i zachowuje elastycznos¢ po wielokrotnym praniu.

Przechowywanie

Produkt nalezy przechowywaé w suchym miejscu, z dala od Zrdédet ciepta. Dzianina akrylowa nie jest podatna na dziatanie moli, co
utatwia dtugoterminowe przechowywanie w okresie letnim.

Dopasowanie

Uniwersalny rozmiar oznacza, ze czapka dopasowuje sie do obwodu gtowy w zakresie od okoto 54 do 60 cm. Przy pierwszym uzyciu
dzianina moze by¢ lekko napieta, jednak materiat rozcigga sie po kilku uzyciach, dostosowujac sie do indywidualnego ksztattu gtowy.

Produkty powigzane

Do czapki zimowej VOREL warto rozwazy¢ rekawice robocze zimowe oraz odziez termoaktywng, ktére wspdlnie tworzg
kompletny zestaw ochronny do pracy w niskich temperaturach. W ofercie VOREL dostepne sg réwniez inne elementy odziezy
ochronnej dostosowane do warunkéw zimowych.
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