Opis produktu

IMateriat 100% akryl
|Rozmiar Uniwersalny
|Kolor Szary

IModel 74231
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czapka zimowa szara 74231 VOREL

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

|Czapka zimowa szara Vorel 74231

Charakterystyka czapki zimowej

5,29 zt

4,30 zt

Dostepny od reki
natychmiast
74231

74231
5906083102653

Vorel

Czapka zimowa z akrylu w uniwersalnym rozmiarze, przeznaczona do ochrony gtowy przed niskimi temperaturami w sezonie
jesienno-zimowym. Elastyczna dzianina zapewnia dopasowanie do réznych obwoddéw gtowy.

Materiat akrylowy

Widkno akrylowe charakteryzuje sie wtasciwosciami termoizolacyjnymi zblizonymi do wetny, przy jednoczesnej odpornosci na

zabrudzenia i tatwosci w pielegnacji. Materiat nie wymaga specjalnych warunkédw prania i szybko schnie po kontakcie z wilgocia.
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Uniwersalny rozmiar

Elastyczna struktura dzianiny umozliwia dopasowanie do obwodu gtowy w zakresie od okoto 54 do 60 cm. Brak usztywnionych

elementéw zapewnia komfort noszenia przez dtuzszy czas bez uczucia ucisku.

Neutralny kolor szary

Szara kolorystyka stanowi uniwersalne rozwigzanie, pasujace do réznych styléw odziezy roboczej i codziennej. Kolor nie wymaga
czestego prania ze wzgledu na niska widoczno$¢ zabrudzen.

Zastosowanie sezonowe

Czapka przeznaczona do uzytku w temperaturach od okoto -15°C do +5°C. Grubos¢ dzianiny akrylowej zapewnia ochrone termiczna
gtowy w typowych warunkach zimowych w klimacie umiarkowanym.

Specyfikacja techniczna

Symbol produktu 74231
Producent Vorel

Sktad materiatowy 100% akryl
Kolor Szary
Rozmiar Uniwersalny
Elementy odblaskowe Nie

Typ dzianiny Elastyczna

Zastosowanie czapki zimowej

e Ochrona gtowy podczas pracy na zewnatrz w sezonie zimowym

e Uzytek w budownictwie i na placach budowy w chtodniejszych miesigcach
e Praca w magazynach nieogrzewanych i halach produkcyjnych

e Codzienne zastosowanie w drodze do pracy i z powrotem

e Aktywnos¢ fizyczna na Swiezym powietrzu w niskich temperaturach

¢ Ochrona termiczna podczas prac ogrodniczych i lesSnych

e Uzupetnienie stroju roboczego w branzy logistycznej i transportowej

Uzytkowanie i konserwacja

Pielegnacja materiatu akrylowego
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Czapke mozna pra¢ w pralce w temperaturze do 30°C z uzyciem standardowych detergentéw. Zaleca sie suszenie w roztozeniu na
ptaskiej powierzchni, aby zachowac ksztatt. Akryl nie wymaga prasowania i nie ulega mechaceniu podczas normalnego uzytkowania.

Przechowywanie poza sezonem

Po zakonczeniu sezonu zimowego czapke nalezy wyprac i przechowywaé w suchym miejscu. Materiat akrylowy jest odporny na
dziatanie moli, co utatwia dtugoterminowe sktadowanie bez koniecznosci stosowania srodkéw ochronnych.
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