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czapka zimowa z6tta 74233 VOREL

Cena brutto 7,23 zt

; Cena netto 5,88 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysytki natychmiast
Numer katalogowy 74233
Kod producenta 74233
Kod EAN 5906083102677
Producent Vorel

Opis produktu

|Czapka zimowa z6tta 74233 VOREL

|Czapka zimowa z wtékna akrylowego z elementami odblaskowymi, przeznaczona do pracy w warunkach o ograniczone;j
widocznosci oraz do uzytku codziennego w sezonie jesienno-zimowym.

IMateriat 100% akryl
IKolor Zétty
|Rozmiar Uniwersalny

|Elementy odblaskowe Pasek 10 mm

Charakterystyka czapki zimowej VOREL 74233

Materiat akrylowy

Wiékno akrylowe zapewnia izolacje termiczng przy jednoczesnej przewiewnosci materiatu. W przeciwienstwie do wetny naturalnej nie
wchtania wilgoci i szybko schnie, co ma znaczenie podczas intensywnej pracy fizycznej w niskich temperaturach. Materiat zachowuje
elastycznos$¢ nawet w ujemnych temperaturach.
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Pasek odblaskowy 10 mm
Naszyta tasma odblaskowa o szerokosci 10 mm zwieksza widocznos¢ w warunkach stabego oswietlenia i po zmroku. Element ten jest

istotny w przypadku pracy przy drogach, na placach budowy oraz podczas poruszania sie pieszego w ruchu drogowym. Odblask
dziata w zakresie widocznosci reflektoréw samochodowych.

Rozmiar uniwersalny

Elastyczna dzianina akrylowa dopasowuje sie do obwodu gtowy w zakresie standardowych rozmiaréw meskich i damskich. Materiat
nie traci sprezystosci po wielokrotnym uzyciu, co pozwala na dtugotrwate utrzymanie wtasciwego dopasowania bez rozciggania.

Kolor zétty ostrzegawczy
Intensywny odcien zétty zwieksza widocznos$¢ dzienng niezaleznie od elementéw odblaskowych. Kolor ten jest stosowany w odziezy

roboczej i ochronnej jako sygnalizacyjny, co utatwia identyfikacje pracownikéw na terenie budowy lub w innych lokalizacjach
wymagajacych koordynacji zespotdw.

Specyfikacja techniczna

Model 74233

Producent VOREL

Materiat 100% akryl

Kolor Z6tty

Rozmiar Uniwersalny
Elementy odblaskowe Tak - pasek 10 mm
Typ dzianiny Elastyczna

Zastosowanie czapki zimowej VOREL

¢ Prace budowlane w sezonie jesienno-zimowym

e Prace drogowe i przy infrastrukturze komunikacyjnej

e Prace magazynowe i logistyczne w niskich temperaturach

¢ Prace rolnicze i le$ne w chtodne dni

¢ Aktywnosci sportowe i rekreacyjne w warunkach zimowych
e Spacery i aktywnos¢ pieszy w ruchu drogowym po zmroku
e Uzytek codzienny w sezonie zimowym

e Praca w chtodniach i magazynach niskotermicznych

Uzytkowanie i konserwacja
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Zalecenia dotyczace pielegnacji

Czapki akrylowe mozna prac recznie lub w pralce w temperaturze do 30°C. Nalezy unika¢ wirowania przy wysokich obrotach oraz
suszenia w suszarce bebnowej, poniewaz wysoka temperatura moze uszkodzi¢ witékna akrylowe i zmniejszy¢ ich elastycznosc.
Materiat akrylowy nie wymaga prasowania. Przed praniem warto sprawdzi¢ stan elementéw odblaskowych - intensywne tarcie moze
wptyngc na ich trwatosc.

Przechowywanie

Czapke nalezy przechowywaé w suchym miejscu, z dala od Zrédet ciepta. Akryl nie jest podatny na dziatanie wilgoci, ale diugotrwate
narazenie na wysokie temperatury moze wptyngé na wtasciwosci mechaniczne witdkien. Po sezonie warto wyprostowac czapke i
przechowywac jg w sposdb zapobiegajacy trwatym zagieciom materiatu.

Produkty powigzane

Do czapki zimowej VOREL warto rozwazy¢ dodatkowe elementy odziezy roboczej z elementami odblaskowymi: rekawice
robocze zimowe, kamizelki ostrzegawcze, kurtki robocze z tasmami odblaskowymi oraz obuwie robocze z ociepleniem.
Kompletny zestaw odziezy ochronnej zwieksza bezpieczehnstwo w warunkach o ograniczonej widocznosci.
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