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DALMIERZ LASEROWY 50M KD11417
KRAFT&DELE

Cena brutto 72,60 zł

Cena netto 59,02 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD11417

Kod producenta KD11417

Kod EAN 5903957010595

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Dalmierz laserowy 50 m KRAFT&DELE KD11417

Laserowy miernik odległości KD11417 umożliwia bezkontaktowy pomiar w zakresie od 5 cm do 50 metrów. Urządzenie
obsługuje pomiar pojedynczy, ciągły, powierzchni i objętości, a wyniki zapisuje w pamięci do 99 grup pomiarowych. Zasilanie
bateryjne zapewnia pełną mobilność bez potrzeby dostępu do sieci elektrycznej.

  
  Zasięg pomiaru 0,05 – 50 m 

  Dokładność ±2 mm 

  Pamięć 99 grup pomiarowych 

  Wyświetlacz LCD 2" 

 

Charakterystyka urządzenia

  
  

Tryby pomiaru

Oprócz standardowego pomiaru pojedynczego dalmierz obsługuje tryb ciągły (aktualizacja wyniku w czasie rzeczywistym podczas
przesuwania urządzenia), a także automatyczne obliczanie powierzchni i objętości na podstawie wprowadzonych wymiarów. Funkcja
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dodawania i odejmowania pomiarów pozwala na szybkie sumowanie lub różnicowanie odcinków bez konieczności ręcznych obliczeń.

  

Pamięć 99 grup pomiarowych

Urządzenie przechowuje do 99 wyników, co eliminuje potrzebę notowania wartości podczas pracy w terenie. Zapisane dane można
przeglądać po zakończeniu pomiarów, co jest szczególnie przydatne przy inwentaryzacji pomieszczeń lub wycenie materiałów
budowlanych.

  

Wyświetlacz LCD 2"

Dwucalowy ekran LCD zapewnia czytelny odczyt wyników w różnych warunkach oświetleniowych. Wyświetlacz prezentuje
jednocześnie wynik bieżącego pomiaru oraz dane pomocnicze, co ogranicza liczbę operacji potrzebnych do uzyskania kompletnej
informacji.

  

Automatyczne wyłączenie i wskaźnik baterii

Laser wyłącza się automatycznie po 30 sekundach bezczynności, a całe urządzenie po 3 minutach. Rozwiązanie to wydłuża
żywotność baterii podczas pracy z przerwami. Wskaźnik naładowania baterii informuje o konieczności wymiany ogniw przed utratą
dokładności pomiarów.

 

Specyfikacja techniczna

Marka KRAFT&DELE
Model KD11417
Zakres pomiaru 0,05 – 50 m
Dokładność pomiaru ±(2 mm + 5×10⁻⁶ × D)
Tryby pomiaru Pojedynczy, ciągły, powierzchnia, objętość
Funkcje obliczeniowe Dodawanie i odejmowanie pomiarów
Pamięć wyników 99 grup pomiarowych
Jednostki pomiaru Metry, stopy, cale
Wyświetlacz LCD 2"
Automatyczne wyłączenie lasera Po 30 sekundach bezczynności
Automatyczne wyłączenie urządzenia Po 3 minutach bezczynności
Sygnalizacja dźwiękowa Buzzer (potwierdzenie pomiaru)
Zasilanie 2 × AAA (LR3)
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Typowe zastosowania

Pomiar wymiarów pomieszczeń przed zakupem materiałów wykończeniowych
Inwentaryzacja powierzchni i kubatury budynków
Prace remontowe: wyznaczanie odległości między punktami montażowymi
Pomiary na placach budowy w trudno dostępnych miejscach
Wycena robót budowlanych i instalacyjnych
Pomiary przy aranżacji wnętrz i planowaniu ustawienia mebli
Kontrola odległości w magazynach i halach produkcyjnych

  

Informacja o dokładności pomiaru

Podana dokładność ±(2 mm + 5×10⁻⁶ × D) oznacza, że błąd rośnie wraz z odległością — dla 50 m wynosi maksymalnie około 2,25
mm. Na wynik mogą wpływać silne oświetlenie otoczenia, nieprzezroczyste powierzchnie docelowe oraz drgania urządzenia podczas
pomiaru. Dla uzyskania powtarzalnych wyników zaleca się opieranie dalmierza o stabilną powierzchnię lub stosowanie statywu.

  

Zawartość zestawu

Dalmierz laserowy KD11417, instrukcja obsługi w języku polskim, oryginalne opakowanie. Gwarancja producenta: 12 miesięcy.
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