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DESKA WC 2W1 PP-D WOLNOOPADAJĄCA
75472 FALA

Cena brutto 60,60 zł

Cena netto 49,27 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy 75472

Kod producenta 75472

Kod EAN 5906083070624

Producent Fala

Opis produktu

  

Deska WC 2w1 PP-D Wolnoopadająca 75472 Fala

Deska sedesowa z systemem 2w1 łącząca standardową deskę WC z odpinaną nakładką dla dzieci. Model 75472 firmy Fala
wykonany z polipropylenu z funkcją wolnoopadania i magnetycznym mocowaniem nakładki dziecięcej.

Materiał Polipropylen 

System 2w1 z nakładką dziecięcą 

Funkcja wolnoopadania Tak 

Model 75472 

 

Charakterystyka deski sedesowej 2w1

System 2w1 z nakładką dla dzieci

Deska wyposażona w odpinaną nakładkę zmniejszającą otwór sedesu. Nakładka mocowana magnetycznie do pokrywy, co pozwala
na bezpieczne przechowywanie i łatwy dostęp. Rozwiązanie eliminuje potrzebę zakupu osobnego nakładania treningowego.
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Funkcja wolnoopadania

Mechanizm slow-close spowalnia zamykanie deski i pokrywy, zapobiegając głośnemu trzaskaniu. Redukuje ryzyko uszkodzenia
ceramiki muszli klozetowej oraz przytrzaśnięcia palców. Zwiększa trwałość zarówno deski, jak i miski WC.

Odpinany system montażowy

Zawiasy umożliwiają szybkie odłączenie deski od miski bez użycia narzędzi. Ułatwia gruntowne czyszczenie trudnodostępnych miejsc
wokół mocowań i pod deską. Montaż śrub od góry zapewnia higieniczny montaż bez kontaktu z podłożem.

Uniwersalny montaż z regulacją

Mimośrodowa regulacja otworów montażowych pozwala dopasować deskę do większości standardowych misek klozetowych.
Rozstaw otworów montażowych można dostosować w zakresie typowym dla producentów ceramiki sanitarnej.

 

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu Deska WC 2w1 PP-D Wolnoopadająca 75472 Fala
Producent Fala
Model 75472
Materiał deski Polipropylen (PP)
Funkcja wolnoopadania Tak (slow-close)
System 2w1 Tak, z nakładką dla dzieci
Mocowanie nakładki dziecięcej Magnetyczne do pokrywy
Typ montażu Od góry
Odpinanie deski Tak, system quick-release
Regulacja montażowa Mimośrodowa

Materiał wykonania - polipropylen

Polipropylen (PP) to termoplastyczny polimer stosowany w produkcji desek sedesowych ze względu na specyficzne
właściwości. Materiał charakteryzuje się odpornością na wilgoć i większość środków chemicznych używanych w łazienkach, nie
wchłania wody i nie ulega degradacji pod wpływem detergentów.

W porównaniu do drewna czy MDF polipropylen nie pęka, nie rozwarstwia się i zachowuje stabilność wymiarową w zmiennych
warunkach wilgotnościowych. Jest lżejszy od duroplastów i ceramiki, co ułatwia montaż i obsługę mechanizmu wolnoopadania.
Powierzchnia polipropylenu jest gładka i nieporna, co ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
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Zastosowanie deski WC 2w1

Łazienki w domach jednorodzinnych z małymi dziećmi
Mieszkania wielopokoleniowe wymagające uniwersalnych rozwiązań
Przedszkola i żłobki z toaletami dla dzieci uczących się samodzielności
Gabinety pediatryczne i przychodnie zdrowia dziecka
Obiekty agroturystyczne i pensjonaty rodzinne
Wymiana starych desek w łazienkach używanych przez dzieci

Użytkowanie i konserwacja

Czyszczenie deski z polipropylenu

Polipropylen można czyścić łagodnymi detergentami lub środkami dezynfekującymi na bazie alkoholu. Unikać należy acetonu,
rozpuszczalników organicznych i silnie ściernych past, które mogą zarysować powierzchnię. Nakładkę dziecięcą należy regularnie
zdejmować i myć osobno, zwłaszcza po intensywnym użytkowaniu.

Konserwacja mechanizmu wolnoopadania

Mechanizm slow-close nie wymaga smarowania. W przypadku osłabienia działania należy sprawdzić, czy zawiasy nie są
zanieczyszczone. Jeśli deska opada zbyt szybko, może to oznaczać zużycie tłumików w zawiasach - w takim przypadku konieczna jest
wymiana całego mechanizmu.

Sprawdzanie kompatybilności z muszlą klozetową

Przed zakupem należy zmierzyć rozstaw otworów montażowych w muszli (standardowo 10,5-20,5 cm) oraz długość i szerokość
miski. Deska z regulacją mimośrodową pasuje do większości standardowych misek, ale nie jest kompatybilna z muszlami o
nietypowych kształtach lub rozmiarach.

Produkty powiązane

Do kompletu: zawiasy zapasowe do desek Fala, środki czyszczące do powierzchni z polipropylenu, nakładki treningowe
zapasowe, śruby montażowe ze stali nierdzewnej.
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