
 

Dane aktualne na dzień: 17-02-2026 23:23

Link do produktu: https://xl-narzedzia.pl/dluga-kurtka-ocieplana-robocza-l-s1158-l-schmith-p-58665.html

  
Długa kurtka ocieplana robocza L S1158-L
SCHMITH

Cena brutto 232,29 zł

Cena netto 188,85 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy S1158-L

Kod producenta S1158-L

Kod EAN 5902004748054

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

  

Długa kurtka ocieplana robocza L S1158-L SCHMITH

Ocieplana kurtka robocza o wydłużonej długości, zaprojektowana do pracy w niskich temperaturach. Wyposażona w pikowną
ocieplaną podszewkę, dopinany kaptur oraz system kieszeni zapewniający dostęp do narzędzi i sprzętu.

Rozmiar L (170-176 cm) 

Ocieplenie Pikowana ocieplina 

Kaptur Dopinany na zamek 

Model S1158-L 

 

Charakterystyka

Ocieplenie pikowane

Wewnętrzna warstwa pikowanej ociepliny skutecznie zatrzymuje ciepło ciała. Pikowanie zapobiega przesuwaniu się wypełnienia, co
zapewnia równomierną izolację termiczną w całej powierzchni kurtki, również po wielokrotnych praniach.
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Dopinany kaptur z polarem

Kaptur mocowany na zamek można odpiąć w zależności od potrzeb. Wykończenie polarem przy kołnierzu i wewnętrznej części
kaptura zwiększa komfort termiczny w okolicy szyi i głowy. Rozwiązanie przydatne przy zmieniających się warunkach pogodowych.

System kieszeni roboczych

Kurtka posiada 5 kieszeni: piersiową z przegródką na telefon (rzep), wewnętrzną na zamek, dwie dolne z mieszkiem kryte patkami
oraz dodatkową na lewym rękawie z zamkiem i miejscem na telefon. Taka konfiguracja umożliwia segregację narzędzi i przedmiotów
osobistych.

Regulowane mankiety

Rękawy zakończone są elastycznymi mankietami z dodatkową regulacją na rzep. Elastyczna gumka zapewnia dopasowanie do
nadgarstka, a rzep pozwala dostosować stopień przylegania, co ogranicza przenikanie zimnego powietrza pod kurtkę.

 

Specyfikacja techniczna

Model S1158-L
Rozmiar L
Wzrost użytkownika 170-176 cm
Obwód klatki piersiowej 100-104 cm
Obwód pasa 90-94 cm
Zapięcie główne Zamek błyskawiczny
Kaptur Dopinany na zamek, wykończony polarem
Kołnierz Wykończony polarem
Ocieplenie Pikowana ocieplina wewnętrzna
Mankiety Elastyczne z regulacją na rzep
Liczba kieszeni 5 (piersiowa, wewnętrzna, 2 dolne, na rękawie)
Kieszeń piersiowa Z przegródką na telefon, zapięcie na rzep
Kieszeń wewnętrzna Zapinana na zamek
Kieszenie dolne Z mieszkiem, kryte patkami
Kieszeń na rękawie Lewy rękaw, zamek, przegródka na telefon

Zastosowanie

Prace budowlane i remontowe w sezonie jesienno-zimowym
Prace magazynowe w chłodniach i halach nieogrzewanych
Prace w leśnictwie i gospodarce komunalnej
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Transport i logistyka w niskich temperaturach
Obsługa maszyn i urządzeń na zewnątrz
Prace konserwacyjne infrastruktury w zimie
Rolnictwo i hodowla w okresie zimowym
Prace serwisowe i instalacyjne na zewnątrz budynków

Dobór rozmiaru

Jak sprawdzić, czy rozmiar L jest odpowiedni

Rozmiar L przeznaczony jest dla osób o wzroście 170-176 cm, obwodzie klatki piersiowej 100-104 cm i obwodzie pasa 90-94 cm.
Pomiar klatki piersiowej wykonuje się mierząc obwód pod pachami w najszerszym miejscu. Pomiar pasa to obwód w miejscu, gdzie
normalnie nosi się pasek. Kurtka ma krój roboczy, zapewniający swobodę ruchów — nie przylega do ciała jak odzież codzienna.

Ocieplina pikowana — co to oznacza

Pikowanie to technika przeszywania materiału wierzchniego z podszewką przez warstwę ocieplającą. Przeszycia tworzą
charakterystyczne kwadraty lub romby, które uniemożliwiają przesuwanie się wypełnienia. Dzięki temu ocieplenie pozostaje
równomierne w całej powierzchni kurtki, nawet po długotrwałym użytkowaniu i praniu.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem warto sprawdzić działanie zamków błyskawicznych i regulacji rzepów. Dopinany kaptur należy
mocować równomiernie po obu stronach zamka. Kieszenie z patkami chronią zawartość przed wypadnięciem — warto używać
ich przy pochylaniu się lub pracy w pozycji wymagającej dynamicznych ruchów.

Mankiety z regulacją na rzep należy dostosować do grubości noszonych pod spodem rękawic lub odzieży. Zbyt ciasne
dopasowanie może ograniczać krążenie, zbyt luźne — wpuszczać zimne powietrze. Kieszeń na telefon w kieszeni piersiowej i
na rękawie zabezpiecza urządzenie przed upadkiem i ułatwia szybki dostęp.

Ocieplana kurtka robocza wymaga regularnego prania zgodnie z zaleceniami producenta. Przed praniem należy zapiąć
wszystkie zamki i rzepy, odpiąć kaptur, jeśli instrukcja tak zaleca. Pikowana ocieplina może wymagać delikatnego
odwirowywania, aby zachować właściwości izolacyjne. Po praniu warto sprawdzić, czy zamki i rzepy działają sprawnie.

```

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

oferta wa?na 3 dni

http://www.tcpdf.org

