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== Dtuta snycerskie z drewnianym trzonkiem

— kpl.6szt. 25700 VOREL

e —

' N Cena brutto 8,98 zt
Cena netto 7,30 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy 25700
Kod producenta 25700
Kod EAN 5906083257001
Producent Vorel
Jednostka KPL
Dtugos¢ [mml] 160
Materiat stal
Materiat trzonka drewno

Opis produktu
Dtuta snycerskie z drewnianym trzonkiem kpl.6szt. 25700 VOREL

Zestaw szesciu diut snycerskich z drewnianymi trzonkami i stalowymi klingami o zréznicowanych profilach. Narzedzia
Iprzeznaczone do precyzyjnych prac w drewnie, linoleum i innych materiatach miekkich.

Liczba elementéw 6 szt.
Materiat klingi Stal
Materiat trzonka Drewno

Model 25700

Charakterystyka dtut snycerskich

Zréznicowane profile kling

Szesd¢ réznych ksztattéw ostrzy umozliwia wykonywanie linii prostych, tukéw, rowkéw i detali o zmiennej gtebokosci. R6znorodnos¢
profili pozwala na prace bez koniecznosci czestej zmiany narzedzi podczas jednego projektu.
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Stalowe klingi

Ostrza wykonane ze stali zapewniaja odpowiednig twardos¢ do ciecia drewna i linoleum. Materiat ten pozwala na wielokrotne
ostrzenie bez utraty wasciwosci roboczych klingi.

Drewniane trzonki

Drewno jako materiat trzonka zapewnia naturalny chwyt i absorbuje wibracje podczas pracy. Ergonomiczny ksztatt redukuje napiecie
w dtoni przy dtugotrwatym uzytkowaniu narzedzia.

Kompletny zestaw

Szed¢ dtut w jednym zestawie stanowi podstawowe wyposazenie warsztatowe dla prac snycerskich. Komplet eliminuje koniecznos¢
zakupu pojedynczych narzedzi i zapewnia spéjnos¢ jakosciowa.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu Dtuta snycerskie z drewnianym trzonkiem kpl.6szt. 25700
VOREL

Marka Vorel

Model 25700

Liczba elementéw 6 szt.

Materiat klingi Stal

Materiat trzonka Drewno

Przeznaczenie Drzeworyty, linoryty, rzezba w drewnie

Zastosowanie dtut snycerskich

¢ Wykonywanie drzeworytéw - tworzenie matryc drukowych poprzez wycinanie wzoréw w drewnie
e Linoryty - ciecie i ksztattowanie linoleum do technik graficznych

e RzezZba w drewnie - modelowanie detali, usuwanie materiatu w trudno dostepnych miejscach

¢ Prace modelarskie - precyzyjne wycinanie elementéw z drewna balsa i podobnych materiatéw

¢ Dekorowanie mebli - dodawanie ornamentéw i zdobieh w powierzchniach drewnianych

¢ Intarsjowanie - wykonywanie zagtebien pod inkrustacje i wstawki

¢ Prace konserwatorskie - usuwanie uszkodzen i rekonstrukcja detali w zabytkach

¢ Tworzenie relieféw - wycinanie wieloptaszczyznowych kompozycji w drewnie
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Uzytkowanie i konserwacja

Ostrzenie diut

Stalowe klingi wymagaja regularnego ostrzenia na osetce lub papierze sciernym o drobnej gradacji. Przed rozpoczeciem pracy nalezy
sprawdzi¢ ostros¢ ostrza - tepe dtuto wymaga wiekszej sity nacisku, co zwieksza ryzyko zsuniecia sie narzedzia i uszkodzenia
materiatu.

Przechowywanie

Dtuta nalezy przechowywac w sposdb zabezpieczajacy ostrza przed kontaktem z innymi narzedziami metalowymi. Zaleca sie
stosowanie oston na klingi lub uktadanie narzedzi w dedykowanych przegrédkach. Drewniane trzonki powinny by¢ chronione przed
wilgocia, ktéra moze prowadzi¢ do pecznienia i pekania drewna.

Technika pracy

Podczas ciecia dtuto nalezy prowadzi¢ w kierunku od siebie, kontrolujac site nacisku. Materiat obrabiany powinien by¢ stabilnie
zamocowany. W przypadku twardszych gatunkéw drewna zaleca sie wykonywanie ptytszych ciec i stopniowe pogtebianie rowkdéw
zamiast jednorazowego usuwania duzej ilosci materiatu.
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