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Dmuchawa spalinowa 2-suwowa 2KM KD5154
| KRAFT&DELE

Cena brutto 419,75 zt

Cena netto 341,26 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy KD5154

Kod producenta KD5154

Kod EAN 5903957004952

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Dmuchawa spalinowa 2-suwowa 2KM Kraft&Dele KD5154

lKD5154 to dmuchawa ogrodowa napedzana jednocylindrowym silnikiem 2-suwowym o mocy 2 KM. Urzadzenie przeznaczone
jest do usuwania lisci, skoszonej trawy oraz lekkiego $niegu z powierzchni ogrodowych, alejek i podjazdéw. Brak kabla
zasilajgcego pozwala na swobodng prace na dowolnie duzej powierzchni, niezaleznie od odlegtosci od gniazdka.

Typ silnika 2-suwowy spalinowy

Moc 2 KM

Zasilanie Benzyna (mieszanka)

Model KD5154

Charakterystyka urzgdzenia

Silnik 2-suwowy

Silniki 2-suwowe charakteryzuja sie prostg konstrukcja, niskg masg wtasng i dobrym stosunkiem mocy do wagi. W dmuchawach
recznych przektada sie to na mniejsze zmeczenie podczas dtuzszej pracy. Silnik tego typu wymaga stosowania mieszanki paliwowej
— benzyny zmieszanej z olejem 2T w proporcjach wskazanych przez producenta.
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Niezaleznos¢ od sieci elektrycznej

Zasilanie spalinowe eliminuje koniecznos¢ stosowania przedtuzaczy i pozwala na prace w dowolnym miejscu dziatki, parku lub
posesji. Ma to szczegdlne znaczenie przy wiekszych powierzchniach, gdzie zasieg kabla elektrycznego bytby ograniczeniem.

Antyposlizgowa rekojes¢ gtowna

Gtéwna rekojes¢ wykonana jest z materiatu o podwyzszonej przyczepnosci. Zmniejsza ryzyko wyslizgniecia urzadzenia z dtoni
podczas pracy, szczegdlnie w warunkach wilgoci lub przy dtuzszym uzytkowaniu, gdy pojawia sie zmeczenie miesni.

Zakres zastosowan

Urzadzenie przystosowane jest do pracy z suchymi i wilgotnymi lis$¢mi, skoszong trawa oraz lekkim, sypkim $niegiem. Dmuchawa nie
jest przeznaczona do zbierania materiatu — stuzy wytgcznie do jego przemieszczania strumieniem powietrza.

Specyfikacja techniczna

Model KD5154

Marka Kraft&Dele

Typ silnika Spalinowy, 2-suwowy

Moc silnika 2 KM

Rodzaj zasilania Mieszanka paliwowa (benzyna + olej 2T)
Przeznaczenie Liscie, trawa, lekki $nieg

Materiat rekojesci Antyposlizgowy

Zastosowanie

¢ Usuwanie lisci z trawnikéw i alejek ogrodowych

e Zbieranie skoszonej trawy w jedno miejsce przed grabieniem

¢ Odsniezanie lekkim, sypkim $niegiem z chodnikéw i podjazdéw

e Czyszczenie taraséw i nawierzchni utwardzonych z drobnych zanieczyszczen
¢ Praca na dziatkach rekreacyjnych bez dostepu do pradu

¢ Pielegnacja ogrodéw przydomowych w sezonie jesiennym

Uzytkowanie i konserwacja
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Mieszanka paliwowa — 2-suw
Silniki 2-suwowe wymagaja paliwa w postaci mieszanki benzyny bezotowiowej z olejem do silnikéw 2T. Stosunek mieszanki nalezy

ustali¢ zgodnie z instrukcjg obstugi dotgczong do urzadzenia — najczesciej wynosi 1:25 lub 1:50. Stosowanie czystej benzyny bez
oleju prowadzi do trwatego uszkodzenia silnika.

Przechowywanie poza sezonem

Przed odtozeniem urzadzenia na dtuzszy okres zaleca sie opréznienie zbiornika paliwa i uruchomienie silnika az do zuzycia paliwa
pozostatego w gazniku. Zapobiega to zywicowaniu sie elementéw uktadu paliwowego podczas postoju.

Warunki pracy

Urzadzenie przeznaczone jest do pracy na otwartej przestrzeni. Nie nalezy uzywac¢ go w zamknietych pomieszczeniach ze wzgledu
na emisje spalin. Producent zastrzega, ze nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki niewtasciwego uzytkowania ani za uzytkowanie
urzadzenia po jego modyfikacji.
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