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Dmuchawa spalinowa 2-Suwowa z funkcjg
odkurzacza 3 KM — KD5153 KRAFT&DELE

Cena brutto 366,56 zt

Cena netto 298,02 zt

Dostepnosé Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy KD5153

Kod producenta KD5153

Kod EAN 5903957004945

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Dmuchawa Spalinowa 2-Suwowa z Funkcjg Odkurzacza 3 KM — KD5153 Kraft&Dele

Kraft&Dele KD5153 to spalinowa dmuchawa ogrodowa z wbudowang funkcja odkurzacza, zasilana silnikiem 2-suwowym o
mocy 3 KM. Urzadzenie pracuje niezaleznie od sieci elektrycznej, co umozliwia swobodne uzytkowanie na catej posesji — od
trawnika i podjazdu po alejki i tereny bez dostepu do gniazdka.

Moc silnika 3 KM

Typ silnika 2-suwowy spalinowy

Funkcje Dmuchawa + odkurzacz

Zasilanie Spalinowe (bez kabla)

Charakterystyka urzagdzenia

Silnik 2-suwowy — niezaleznos¢ i mobilnos¢

Zasilanie spalinowe eliminuje konieczno$¢ dostepu do gniazdka elektrycznego. Silnik 2-suwowy cechuje sie prosta budowg i mniejsza
masa wtasng w poréwnaniu do jednostek 4-suwowych, co przektada sie na fatwiejsza obstuge podczas pracy w terenie. Umozliwia
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prace w dowolnym miejscu ogrodu, na podjezdzie czy przy ogrodzeniu.

Podwdéjna funkcja: dmuchawa i odkurzacz

Urzadzenie pracuje w trybie dmuchawy — przesuwajac liscie i trawe w wyznaczone miejsce — lub w trybie odkurzacza, zasysajac
zanieczyszczenia bezposrednio do worka zbiorczego. Mozliwos¢ przetgczania miedzy trybami pozwala dostosowac sposéb pracy do
aktualnych potrzeb bez koniecznosci posiadania dwéch osobnych narzedzi.

Antyposlizgowa rekojes¢ gtéwna

Gtéwna rekojes¢ pokryta jest materiatem antyposlizgowym, ktéry zapewnia pewny chwyt nawet przy dtuzszej pracy lub w warunkach
zwiekszonej wilgotnosci. Zmniejsza to ryzyko wypadniecia urzadzenia z dtoni podczas uzytkowania i poprawia komfort pracy.

Wzmocniona rura ssaca i korpus z tworzywa

Elementy rury ssacej oraz obudowy wykonano ze wzmocnionego tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia i deformacje.
Wydtuzona rura ssgca utatwia zbieranie lisci bez koniecznosci pochylania sie, co ogranicza zmeczenie podczas dtuzszej pracy.

Specyfikacja techniczna

Model KD5153

Marka Kraft&Dele

Typ silnika Spalinowy 2-suwowy

Moc 3 KM

Funkcje Dmuchawa / odkurzacz

Zasilanie Spalinowe (brak kabla sieciowego)
Materiat rury i obudowy Wzmocnione tworzywo sztuczne
Rekojes¢ Antyposlizgowa

Zastosowanie

e Zbieranie lisci z trawnika, chodnika i podjazdu

e Usuwanie skoszonej trawy i drobnych gatazek

¢ Odgarnianie lekkiego, suchego $niegu z nawierzchni
e Czyszczenie alejek ogrodowych i taraséw

e Sprzatanie duzych dziatek bez dostepu do pradu
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¢ Usuwanie zanieczyszczeh z rynien i zakamarkoéw (tryb odkurzacza)
¢ Prace porzadkowe przy gospodarstwach i obiektach uzytecznosci publicznej

Uzytkowanie i konserwacja

Mieszanka paliwowa dla silnikéw 2-suwowych

Silniki 2-suwowe wymagajg mieszanki benzyny bezotowiowe] z olejem do silnikéw 2-suwowych. Proporcje mieszanki — najczesciej
1:25 lub 1:50 — nalezy ustali¢ zgodnie z instrukcjg obstugi dotaczong do urzgdzenia. Stosowanie czystej benzyny bez oleju powoduje

trwate uszkodzenie silnika.

Przed kazdym uruchomieniem nalezy sprawdzi¢ poziom mieszanki paliwowej oraz stan filtra powietrza. Po sezonie jesiennym
zaleca sie opréznienie zbiornika paliwa i uruchomienie silnika do wyczerpania resztek paliwa z gaznika — zapobiega to
zywiczeniu sie uktadu paliwowego podczas przechowywania. Worek zbiorczy nalezy opréznia¢ regularnie, nie dopuszczajac do
jego przepetnienia, ktére moze zmniejszy¢ skutecznosc ssania. Rura ssaca i wylotowa powinny by¢ czyszczone z

nagromadzonych zanieczyszczen po kazdym uzyciu.
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