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DMUCHAWA SPALINOWA ODKURZACZ 2W1

—é‘ KD5151 KRAFT&DELE

Cena brutto 349,60 zt

Cena netto 284,23 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy KD5151

Kod producenta KD5151

Kod EAN 5903175337429

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Dmuchawa spalinowa odkurzacz 2wl Kraft&Dele KD5151

Spalinowe urzadzenie ogrodowe taczace funkcje dmuchawy i odkurzacza do lisci. Silnik dwusuwowy o pojemnosci 26 cm?3
zapewnia prace bez kabla zasilajgcego, co umozliwia swobodne poruszanie sie po terenie bez ograniczen zasiegiem. Predkos¢
wydmuchu na poziomie 350 km/h pozwala skutecznie przemieszczac liscie, trawe i lekki $nieg nawet z trudno dostepnych
Imiejsc.

Moc silnika 2,8 KM

Pojemnos¢ silnika 26 cm?3

Predkos¢ wydmuchu 350 km/h

Waga 4,5 kg

Charakterystyka urzgdzenia

Funkcja 2wl — dmuchawa i odkurzacz

Urzadzenie pracuje zaréwno jako dmuchawa, zbierajgc materiat organiczny w jedno miejsce, jak i jako odkurzacz zasysajacy liscie
bezposrednio do worka. Przetgczanie miedzy trybami eliminuje koniecznos¢ posiadania dwéch oddzielnych narzedzi.
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Silnik spalinowy — niezaleznos$¢ od sieci
Silnik dwusuwowy o pojemnosci 26 cm?3 zasilany mieszankg paliwowo-olejowg w proporcji 25:1 pozwala pracowac na dziatkach, w

sadach i na terenach bez dostepu do gniazdek elektrycznych. Zbiornik o pojemnosci 0,5 | zapewnia ciggtos¢ pracy bez czestego
uzupetniania paliwa.

Antyposlizgowa rekojesc¢

Gtéwna rekojes¢ wykonana z materiatu antyposlizgowego ogranicza ryzyko wyslizgniecia sie urzadzenia podczas dtugotrwatej pracy,
szczegdblnie w warunkach wilgotnych. Waga 4,5 kg miesci sie w przedziale typowym dla recznych urzadzen spalinowych tej klasy.

Wzmochniona rura ssaca
Rura ssgca wykonana ze wzmocnionego tworzywa sztucznego zwieksza odpornosé na uszkodzenia mechaniczne podczas pracy w

terenie. Wydtuzona konstrukcja rury pozwala dosiega¢ do trudno dostepnych miejsc — pod krzewami, wzdtuz ogrodzen i przy
kraweznikach.

Specyfikacja techniczna

Marka Kraft&Dele

Model KD5151

Moc silnika 2,8 KM

Pojemnos¢ silnika 26 cm3

Srednica cylindra 34 mm

Predkos¢ wydmuchu 350 km/h

Rodzaj paliwa Mieszanka paliwowo-olejowa 25:1
Pojemnos¢ zbiornika paliwa 0,51

Waga 4,5 kg

Zastosowanie

e Zbieranie lisci z trawnika, chodnika i podjazdu

e Usuwanie skoszonej trawy i drobnych gatazek

¢ Odmiatanie lekkiego $niegu z nawierzchni utwardzonych

e Czyszczenie trudno dostepnych miejsc — pod zywoptotami i krzewami
¢ QOdsysanie lisci do worka w trybie odkurzacza
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e Prace porzadkowe na dziatkach rekreacyjnych i w sadach

e Czyszczenie nawierzchni brukowych i taraséw

Uzytkowanie i konserwacja

Przygotowanie mieszanki paliwowej

Silnik dwusuwowy wymaga mieszanki benzyny bezotowiowej z olejem do silnikéw dwusuwowych w proporcji 25:1 (np. 1 litr oleju na
25 litréw benzyny). Stosowanie nieprawidtowej proporcji lub czystej benzyny prowadzi do uszkodzenia silnika i utraty gwarancji.
Mieszanke nalezy przygotowywac w osobnym pojemniku przed wlaniem do zbiornika urzgdzenia.

Konserwacja po sezonie

Przed przechowywaniem urzadzenia przez dtuzszy czas nalezy oprézni¢ zbiornik paliwa i uruchomi¢ silnik do wyczerpania resztek
mieszanki z uktadu paliwowego. Zapobiega to zywiczeniu sie paliwa w gazniku. Filtr powietrza powinien by¢ regularnie czyszczony

lub wymieniany zgodnie z zaleceniami producenta.
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