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dmuchawa/odkurzacz do lisci 3500w
YT-85180 YATO

Cena brutto 117,98 zt

Cena netto 95,92 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy YT-85180

Kod producenta YT-85180

Kod EAN 5906083089053
Producent YATO

Opis produktu
Dmuchawa odkurzacz do lisci YATO YT-85180 3500W

|Elektryczna dmuchawa ogrodowa z funkcjg odkurzania i rozdrabniania lisci. Urzadzenie 3 w 1 o mocy 3500W umozliwia
dmuchanie, zbieranie i kompostowanie lisci z regulacja predkosci obrotowej w zakresie 9000-15000 obr/min.

Moc silnika 3500 W
|Predkos¢ powietrza 270 km/h
IPojemnoé¢ worka 35 litréw

IKompresja lisci 10:1

Charakterystyka dmuchawy odkurzacza YATO YT-85180

Funkcja 3 w 1 z regulacja mocy

Urzadzenie taczy dmuchanie, odkurzanie i rozdrabnianie lici. Elektroniczna regulacja obrotéw 9000-15000 min-* pozwala
dostosowac site nadmuchu do rodzaju podtoza i wilgotnosci lisci. Przy nizszych obrotach urzadzenie pracuje ciszej i zuzywa mniej
energii.
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System rozdrabniania z kompresja 10:1

Turbina w trybie odkurzania rozdrabnia liscie, redukujac ich objetos¢ dziesieciokrotnie. Zmielone liscie zajmuja mniej miejsca w
worku i nadajg sie bezposrednio do kompostowania. Worek o pojemnosci 35 litréw wyposazono w zamek utatwiajacy opréznianie.

Wydajnos¢ nadmuchu 13.2 m3/min

Przeptyw powietrza na poziomie 13.2 m3/min przy predkosci 270 km/h zapewnia skuteczne usuwanie mokrych i sklejonych lisci.
Parametry te pozwalajg czysci¢ wieksze powierzchnie w krétszym czasie w poréwnaniu z dmuchawami o mocy ponizej 3000W.

Konstrukcja z utatwieniami ergonomicznymi

Masa 2.65 kg zmniejsza zmeczenie podczas dtuzszych prac. Kétka na kohcédwce rury ssacej umozliwiajg prowadzenie urzgdzenia po
ziemi bez koniecznosci dZzwigania. Regulowany pasek na ramie rozdziela obcigzenie i zwieksza stabilnos¢ pracy.

Specyfikacja techniczna

Model YT-85180

Moc znamionowa 3500 W

Zakres obrotow 9000-15000 min-*

Wydajnos$¢ nadmuchu 13.2 m3/min

Predkos$¢ powietrza 270 km/h

Funkcje Dmuchanie, odkurzanie, rozdrabnianie
Stopien kompresji lisci 10:1

Pojemnos¢ worka 35 litréw

Zasilanie 220-240 V AC, 50 Hz

Klasa izolacji Il (podwdjna izolacja)

Stopien ochrony IPX0 (do uzytku w suchych warunkach)
Masa 2.65 kg

Cisnienie akustyczne 90.2 + 3.0 dB(A)

Moc akustyczna 102.4 = 3.0 dB(A)

Poziom drgan 4.27 = 1.5 m/s?

Zawartos¢ zestawu Dmuchawa, dysza, worek 35L

Zastosowanie dmuchawy odkurzacza

¢ Usuwanie lisci z chodnikéw, podjazdéw i alejek ogrodowych
e Czyszczenie taraséw i powierzchni brukowanych z lisci i drobnych zanieczyszczen
e Zbieranie lisci z trawnikéw i rabat do worka z jednoczesnym rozdrabnianiem
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¢ Przygotowanie zmielonych lisci do kompostowania

e Oczyszczanie rynien i miejsc trudnodostepnych przy uzyciu dyszy

¢ Usuwanie $niegu i mokrych lisci z powierzchni betonowych

e Czyszczenie garazy, wiat i przestrzeni gospodarczych z suchych zanieczyszczen
¢ Porzgdkowanie terendéw zielonych w obiektach publicznych i prywatnych

Uzytkowanie i konserwacja

Parametry akustyczne i wymogi bezpieczenstwa

Cisnienie akustyczne 90.2 dB(A) wymaga stosowania ochrony stuchu podczas pracy przekraczajacej 30 minut. Poziom drgah 4.27
m/s? zaleca robienie przerw co 45-60 minut uzytkowania. Urzadzenie posiada klase izolacji Il, co oznacza podwdjna izolacje
elektryczng i brak koniecznosci uziemienia.

Stopien ochrony IPXO0 i warunki pracy

Oznaczenie IPX0 wskazuje na brak ochrony przed woda. Urzgdzenie mozna uzywac¢ do zbierania mokrych lisci, ale nie wolno naraza¢
korpusu silnika na bezposredni kontakt z wodg, deszczem ani pracowac w trakcie opaddw. Po zakohczeniu pracy w wilgotnych
warunkach nalezy osuszy¢ obudowe.

Konserwacja worka i turbiny

Worek z zamkiem nalezy oprézniaé po zapetnieniu do 80% pojemnosci, aby nie obcigzac silnika. Turbine rozdrabniajaca warto
kontrolowa¢ po kazdych 10 godzinach pracy — usuwac zablokowane gatgzki i czysci¢ ostrza z zywicy. Korpus z tworzywa sztucznego
wystarczy przetrze¢ wilgotng szmatka.

Produkty powigzane

Do dmuchawy YATO YT-85180 mozna dokupi¢ dodatkowe worki zamienne o pojemnosci 35L, przedtuzacze kabla zasilajacego
oraz ochronniki stuchu dostosowane do poziomu 90 dB(A). Warto rozwazy¢ takze zestawy narzedzi ogrodowych YATO do
kompleksowej pielegnacji terenu.
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