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Dolna ostona do prostownika CG80006-13
GEKO

Cena brutto 18,70 zt

Cena netto 15,20 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy CG80006-13

Kod producenta CG80006-13

Producent Narzedzia GEKO

Opis produktu

Dolna ostona do prostownika CG80006-13 GEKO

I0ryginalna dolna ostona stanowi element ochronny dedykowany dla prostownika GEKO model CG80006-13. Zabezpiecza
dolng czes¢ urzadzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi w srodowisku warsztatowym.

Typ produktu Ostona ochronna
|Kompatybilnos¢ CG80006-13
IMarka GEKO

IFunkcja Ochrona mechaniczna

Charakterystyka

Dedykowana kompatybilnos¢

Ostona zostata zaprojektowana wytacznie dla modelu prostownika CG80006-13 marki GEKO. Precyzyjne dopasowanie wymiaréw
zapewnia stabilne mocowanie i petnag funkcjonalno$¢ ochronng bez koniecznosci dodatkowych modyfikacji.

Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi

oferta wa?na 3 dni
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Konstrukcja zabezpiecza dolng czes$¢ prostownika przed zarysowaniami, obiciami i uderzeniami wystepujacymi podczas pracy
warsztatowej. Szczegdlnie istotne przy czestym przemieszczaniu urzadzenia lub pracy w ograniczonej przestrzeni.

Prosty montaz

Instalacja nie wymaga specjalistycznych narzedzi ani zaawansowanej wiedzy technicznej. Ostona montuje sie bezposrednio do
korpusu prostownika przy uzyciu standardowych elementéw ztgcznych.

Zwiekszenie bezpieczenstwa uzytkowania

Ostona ogranicza dostep do dolnych elementéw konstrukcyjnych prostownika, minimalizujac ryzyko przypadkowego kontaktu z
czesciami elektrycznymi podczas eksploatacji urzadzenia.

Specyfikacja techniczna

Typ produktu Ostona dolna

Model CG80006-13

Producent GEKO

Kompatybilnos¢ Prostownik GEKO CG80006-13

Przeznaczenie Ochrona mechaniczna dolnej czesci urzadzenia
Typ montazu Bezposredni do korpusu prostownika

Zastosowanie

e Ochrona prostownika w warunkach warsztatowych
e Zabezpieczenie przed uszkodzeniami podczas transportu sprzetu
e Wymiana uszkodzonej lub utraconej ostony oryginalnej

Zwiekszenie trwatosci urzadzenia w intensywnej eksploatacji

Ochrona elementéw dolnych przed pytem i zanieczyszczeniami

Poprawa bezpieczenstwa pracy z prostownikiem
Weryfikacja kompatybilnosci

Przed zakupem nalezy sprawdzi¢ numer modelu prostownika na tabliczce znamionowej urzadzenia. Ostona jest kompatybilna

wytgcznie z modelem CG80006-13 marki GEKO. Montaz ostony do innych modeli prostownikéw moze by¢ niemozliwy ze wzgledu na
réznice w konstrukcji korpusu.
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Uzytkowanie i konserwacja

Ostona dolna nie wymaga specjalnej konserwacji. Zaleca sie okresowe czyszczenie z pyiu i zanieczyszczenh za pomocga suchej
szmatki lub sprezonego powietrza. Podczas montazu nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie elementy mocujgce sg prawidtowo
dokrecone.

W przypadku zauwazenia pekniec lub deformacji ostony, nalezy rozwazy¢ jej wymiane w celu zachowania petnej
funkcjonalnosci ochronnej. Uszkodzona ostona moze nie zapewnia¢ odpowiedniego zabezpieczenia prostownika.

Produkty powigzane

Do prostownika GEKO CG80006-13 dostepne sg rowniez inne czesci zamienne i akcesoria, takie jak kable rozruchowe, zaciski,
przewody oraz elementy obudowy. Kompletny zestaw czes$ci zamiennych zapewnia dtugotrwatg eksploatacje urzadzenia.
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