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Dolna podstawa do nagrzewnicy gazowej
40KW CG80412-22 GEKO

Cena brutto 38,03 zł

Cena netto 30,92 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy CG80412-22

Kod producenta CG80412-22

Kod EAN 5901477137587

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

  

Dolna podstawa do nagrzewnicy gazowej 40KW CG80412-22 GEKO

Oryginalna część zamienna zaprojektowana specjalnie do nagrzewnic gazowych GEKO o mocy 40KW. Dolna podstawa stanowi
element konstrukcyjny zapewniający stabilność i bezpieczną pracę urządzenia grzewczego.

Kompatybilność Nagrzewnice GEKO 40KW 

Model CG80412-22 

Producent GEKO 

Typ części Część oryginalna 

 

Charakterystyka produktu

Funkcja konstrukcyjna

Dolna podstawa stanowi element nośny nagrzewnicy, odpowiadający za stabilne ustawienie urządzenia na podłożu. Zapewnia
równomierne rozkładanie ciężaru konstrukcji oraz zabezpiecza przed przewróceniem podczas eksploatacji.
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Kompatybilność z modelem

Część zaprojektowana specjalnie do nagrzewnic gazowych GEKO o mocy 40KW. Zachowanie oryginalnej numeracji CG80412-22
gwarantuje precyzyjne dopasowanie do konstrukcji urządzenia oraz zgodność z dokumentacją techniczną.

Znaczenie dla bezpieczeństwa

Prawidłowo zamontowana podstawa zapobiega niestabilności urządzenia podczas pracy, co ma bezpośredni wpływ na
bezpieczeństwo użytkowania. Szczególnie istotne przy nagrzewnicach gazowych, gdzie stabilność konstrukcji wpływa na szczelność
połączeń paliwowych.

Część oryginalna

Stosowanie oryginalnych części zamiennych producenta zachowuje warunki gwarancji urządzenia. Zapewnia zgodność wymiarową i
materiałową z pozostałymi elementami konstrukcji nagrzewnicy.

 

Specyfikacja techniczna

Producent GEKO
Model CG80412-22
Typ części Dolna podstawa (element konstrukcyjny)
Przeznaczenie Nagrzewnice gazowe GEKO 40KW
Rodzaj części Oryginalna część zamienna

Zastosowanie

Wymiana uszkodzonej lub skorodowanej dolnej podstawy nagrzewnicy
Naprawa nagrzewnic gazowych GEKO o mocy 40KW
Przywrócenie stabilności konstrukcji urządzenia grzewczego
Serwis i konserwacja urządzeń grzewczych w obiektach przemysłowych
Remonty nagrzewnic stosowanych w halach produkcyjnych i magazynach
Wymiana części w ramach konserwacji prewencyjnej urządzeń grzewczych

Montaż i użytkowanie

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer modelu nagrzewnicy GEKO oraz potwierdzić moc urządzenia (40KW). Numer części
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CG80412-22 powinien być zgodny z dokumentacją techniczną lub tabliczką znamionową nagrzewnicy.

Montaż dolnej podstawy wymaga demontażu uszkodzonego elementu oraz sprawdzenia stanu pozostałych komponentów
konstrukcyjnych. Podczas instalacji należy zachować kolejność montażu zgodną z instrukcją obsługi nagrzewnicy.

Po zamontowaniu nowej podstawy konieczne jest sprawdzenie stabilności urządzenia oraz prawidłowości połączeń z
pozostałymi elementami konstrukcji. Przed uruchomieniem nagrzewnicy zaleca się kontrolę wszystkich połączeń gazowych.

Konserwacja

Podstawa nagrzewnicy powinna być regularnie kontrolowana pod kątem oznak korozji, deformacji lub uszkodzeń mechanicznych.
Szczególną uwagę należy zwrócić na punkty styku z podłożem oraz miejsca mocowania do korpusu urządzenia.

Produkty powiązane

Do kompletnej naprawy lub konserwacji nagrzewnicy GEKO 40KW mogą być potrzebne dodatkowe części oryginalne, takie jak
palniki, termostaty, przewody gazowe, regulatory ciśnienia czy elementy obudowy. Zaleca się stosowanie wyłącznie
oryginalnych części zamiennych producenta.
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