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DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE NAŚCI. 2X500
CHR 69391 FALA

Cena brutto 42,36 zł

Cena netto 34,44 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy 69391

Kod producenta 69391

Kod EAN 5906083049699

Producent Fala

Opis produktu

  

Dozownik mydła w płynie naścienny 2x500 ml Fala 69391

Podwójny dozownik naścienny do mydła w płynie, przeznaczony do łazienek, kuchni oraz obiektów użyteczności publicznej.
System dwukomorowy umożliwia przechowywanie różnych preparatów lub zwiększa czas między uzupełnieniami.

Pojemność całkowita 2 × 500 ml 

Typ montażu Naścienny 

Model 69391 

Producent Fala 

 

Charakterystyka dozownika naściennego

Podwójna komora dozująca

Dwa niezależne pojemniki po 500 ml pozwalają na przechowywanie różnych preparatów – mydła i płynu dezynfekującego lub dwóch
rodzajów mydeł. Rozwiązanie zwiększa funkcjonalność i redukuje częstotliwość uzupełniania w miejscach o dużym natężeniu ruchu.
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Montaż naścienny

Konstrukcja przeznaczona do trwałego zamocowania na ścianie oszczędza przestrzeń na blacie i ułatwia utrzymanie czystości
powierzchni roboczych. Montaż naścienny jest standardem w obiektach komercyjnych ze względu na łatwość konserwacji.

Mechanizm pompki dozującej

System pompki umożliwia precyzyjne dozowanie preparatu – jedno naciśnięcie wydaje odmierzoną porcję mydła, co ogranicza
zużycie produktu w porównaniu do nalewania z butelki. Mechanizm zapewnia kontrolę nad ilością używanego płynu.

Materiał wykonania

Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na wilgoć i typowe detergenty stosowane w łazienkach. Materiał nie koroduje
i zachowuje parametry użytkowe w środowisku o wysokiej wilgotności.

 

Specyfikacja techniczna

Model produktu 69391
Producent Fala
Pojemność pojedynczej komory 500 ml
Liczba komór 2
Pojemność całkowita 1000 ml (2 × 500 ml)
Typ montażu Naścienny
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Typ preparatu Mydło w płynie, płyny dezynfekujące

Zastosowanie dozownika

Łazienki domowe – przy umywalkach jako stały punkt higieny rąk
Kuchnie mieszkalne – do mydła oraz płynu do mycia naczyń
Obiekty gastronomiczne – restauracje, bary, kawiarnie wymagające zgodności z normami sanitarnymi
Hotele i pensjonaty – łazienki pokojowe oraz toalety ogólnodostępne
Biura i przestrzenie coworkingowe – toalety pracownicze
Placówki medyczne – punkty dezynfekcji rąk w gabinetach i korytarzach
Szkoły i przedszkola – toalety dla dzieci i personelu
Obiekty sportowe – szatnie, natryski, strefy wellness
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Użytkowanie i konserwacja

Uzupełnianie preparatu

Pojemniki napełnia się przez górną część obudowy po otwarciu pokrywy. Zaleca się stosowanie mydła w płynie o odpowiedniej
konsystencji – zbyt gęste preparaty mogą utrudniać pracę pompki. Przed pierwszym użyciem należy kilkukrotnie nacisnąć pompkę,
aby usunąć powietrze z układu.

Czyszczenie dozownika

Zewnętrzną powierzchnię obudowy czyści się wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego detergentu. Unikać środków ściernych i
rozpuszczalników, które mogą uszkodzić tworzywo. Pompki można okresowo przepłukać ciepłą wodą w celu usunięcia pozostałości
mydła.

Montaż na ścianie

Dozownik mocuje się do ściany za pomocą elementów montażowych dostarczonych przez producenta lub dostępnych osobno.
Zalecana wysokość montażu to 100-120 cm od podłogi – ergonomiczna dla większości użytkowników. Podłoże powinno być stabilne i
odporne na wilgoć.
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