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DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE NAŚCIENNY 500
CH 69390 FALA

Cena brutto 21,61 zł

Cena netto 17,57 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy 69390

Kod producenta 69390

Kod EAN 5906083049682

Producent Fala

Opis produktu

Dozownik mydła w płynie naścienny Fala 500 ml (model 69390)

Naścienny pojemnik na mydło w płynie o pojemności 500 ml, przeznaczony do montażu w łazienkach, kuchniach i
pomieszczeniach sanitarnych. Konstrukcja umożliwia precyzyjne dozowanie preparatów myjących przy jednoczesnej
oszczędności miejsca na blacie.

Pojemność 500 ml 

Typ montażu Naścienny 

Model 69390 

Producent Fala 

 

Charakterystyka dozownika naściennego

Pojemność robocza 500 ml

Zbiornik o pojemności pół litra zmniejsza częstotliwość uzupełniania mydła. W standardowych warunkach domowych wystarcza na
2-3 tygodnie użytkowania, co przekłada się na mniejszą liczbę interwencji serwisowych w obiektach komercyjnych.
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Montaż naścienny

Instalacja na ścianie uwalnia przestrzeń na blacie lub przy umywalce. Rozwiązanie szczególnie przydatne w małych łazienkach i
pomieszczeniach sanitarnych, gdzie każdy centymetr powierzchni roboczej ma znaczenie.

Mechanizm pompki dozującej

System pompowania umożliwia kontrolowane wydawanie określonej porcji mydła przy każdym naciśnięciu. Zapobiega
marnotrawstwu preparatu i ogranicza zużycie w porównaniu z nalewaniem bezpośrednio z butelki.

Kompatybilność z płynami myjącymi

Dozownik współpracuje z mydłami w płynie, płynami do mycia naczyń oraz preparatami antybakteryjnymi o standardowej
konsystencji. Nie wymaga specjalistycznych środków myjących.

 

Specyfikacja techniczna

Model 69390
Producent Fala
Pojemność nominalna 500 ml
Typ montażu Naścienny (mocowanie do ściany)
Typ preparatu Mydło w płynie, płyny myjące
Mechanizm dozowania Pompka ręczna

Zastosowanie dozownika mydła

Łazienki domowe – montaż przy umywalce
Kuchnie – dozowanie płynu do mycia naczyń lub mydła
Toalety publiczne w obiektach użyteczności publicznej
Pomieszczenia sanitarne w zakładach pracy
Restauracje i punkty gastronomiczne
Hotele i pensjonaty
Szkoły, przedszkola i żłobki
Gabinety lekarskie i kliniki

Montaż i użytkowanie

Dozownik wymaga przymocowania do ściany za pomocą elementów montażowych. Przed instalacją należy upewnić się, że
podłoże jest stabilne i wytrzyma ciężar napełnionego pojemnika (około 0,6-0,8 kg). Zalecana wysokość montażu to 100-120
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cm od poziomu podłogi, co odpowiada ergonomicznej wysokości dla większości użytkowników.

Uzupełnianie mydła

Pojemnik uzupełnia się przez górną część dozownika po odchyleniu lub zdjęciu pokrywy. Zaleca się stosowanie mydła w płynie o
standardowej konsystencji – zbyt gęste preparaty mogą utrudniać pracę pompki, zbyt rzadkie mogą się rozlewać.

Czyszczenie dozownika przeprowadza się wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego środka myjącego. Nie zaleca się
stosowania środków ściernych ani rozpuszczalników, które mogą uszkodzić powierzchnię obudowy.

Produkty uzupełniające

Do dozownika można stosować mydło w płynie w opakowaniach uzupełniających o pojemności 1 litr lub większych, co
zmniejsza ilość odpadów opakowaniowych i obniża koszty eksploatacji.
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