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DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE NICKEL 69353
FALA

Cena brutto 10,63 zł

Cena netto 8,64 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy 69353

Kod producenta 69353

Kod EAN 5906083030673

Producent Fala

Opis produktu

  

Dozownik mydła w płynie Nickel 69353 Fala

Dozownik do mydła w płynie z kolekcji Nickel marki Fala. Wykonany ze szczotkowanej stali, zapewnia funkcjonalne
rozwiązanie do łazienek i pomieszczeń sanitarnych wymagających trwałego wyposażenia.

Pojemność 350 ml 

Wykończenie Szczotkowana stal 

Model 69353 

Kolekcja Nickel 

 

Charakterystyka dozownika mydła Fala Nickel

Wykończenie ze szczotkowanej stali

Powierzchnia ze szczotkowanej stali charakteryzuje się matowym wykończeniem, które maskuje odciski palców i ślady wody.
Materiał zapewnia odporność na korozję w środowisku wilgotnym, typowym dla łazienek i pomieszczeń sanitarnych.
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Pojemność 350 ml

Zbiornik o pojemności 350 ml pozwala na przechowywanie standardowej ilości mydła w płynie. Przy przeciętnym zużyciu (2-3 ml na
dozowanie) zapewnia około 100-150 użyć przed koniecznością uzupełnienia.

Mechanizm pompki

Dozownik wyposażony w mechanizm pompki umożliwia jednorazowe pobieranie kontrolowanej porcji mydła. System zapobiega
przypadkowemu wylaniu zawartości i ogranicza marnotrawstwo produktu.

Konstrukcja do montażu stojącego

Dozownik przeznaczony do ustawienia na blacie, półce lub innej płaskiej powierzchni. Nie wymaga wiercenia otworów montażowych
ani dodatkowych uchwytów, co ułatwia instalację i zmianę lokalizacji.

 

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu Dozownik mydła w płynie Nickel 69353 Fala
Marka Fala
Kolekcja Nickel
Model 69353
Pojemność 350 ml
Wykończenie Szczotkowana stal
Typ montażu Stojący

Zastosowanie dozownika mydła

Łazienki domowe przy umywalkach i zlewozmywakach
Toalety w obiektach użyteczności publicznej
Pomieszczenia sanitarne w biurach i instytucjach
Kuchnie domowe do dozowania płynu do mycia naczyń
Gabinety kosmetyczne i fryzjerskie
Przychodnie medyczne i gabinety lekarskie
Szatnie i pomieszczenia socjalne
Hotele i obiekty noclegowe

Użytkowanie i konserwacja
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Uzupełnianie mydła

Dozownik uzupełnia się przez zdjęcie górnej części z pompką i wlanie mydła w płynie do zbiornika. Przed pierwszym użyciem należy
kilkukrotnie nacisnąć pompkę, aby wypełnić mechanizm płynem i uruchomić dozowanie.

Czyszczenie powierzchni

Szczotkowaną stal czyści się miękką szmatką zwilżoną wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Należy unikać środków ściernych i
druciaków, które mogą zarysować powierzchnię. Po umyciu wytrzeć do sucha, aby zapobiec powstawaniu osadów wapiennych.

Kompatybilność z mydłami

Dozownik przeznaczony do mydła w płynie o standardowej konsystencji. Zbyt gęste preparaty mogą utrudniać działanie pompki.
Zaleca się stosowanie mydła o pH neutralnym, które nie powoduje korozji elementów metalowych mechanizmu.

Komponowanie z innymi elementami kolekcji

Dozownik Nickel 69353 stanowi część kolekcji wyposażenia łazienkowego Fala. Wykończenie ze szczotkowanej stali pozwala
na zestawienie z innymi akcesoriami łazienkowymi w tym samym stylu, takimi jak uchwyty na papier toaletowy, wieszaki na
ręczniki czy szczotki WC z tej samej linii produktowej.
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