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Elektryczna ostrzatka do tahcuchéw 750W
KD10155 KRAFT&DELE

Cena brutto 282,02 zt

Cena netto 229,28 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy KD10155

Kod producenta KD10155

Kod EAN 5903957000565
Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Elektryczna ostrzatka do tancuchéw 750W — Kraft&Dele KD10155

JKD10155 to elektryczna ostrzatka do tancuchéw przeznaczona do regeneracji ogniw tngcych w pilarkach spalinowych i
elektrycznych. Urzadzenie stotowe z silnikiem 750 W umozliwia powtarzalne, precyzyjne ostrzenie z regulacjg kata natarcia i
gtebokosci szlifu — bez koniecznosci demontazu taficucha po kazdym przejsciu.

Moc silnika 750 W
Predkos¢ obrotowa 3000 obr/min
Regulacja kata 0-35°

Rozmiar tarczy 100 X 10 X 3,2 mm

Charakterystyka urzgdzenia

Przechylane imadto

Imadto mocujace tancuch mozna przechylaé bez jego ponownego zdejmowania i zaktadania. Skraca to czas ostrzenia kolejnych
ogniw i zmniejsza ryzyko btedéw wynikajacych z nieprawidtowego ustawienia.
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Regulacja kata ostrzenia 0-35°

Rézne typy tancuchéw wymagaja réznych katéw natarcia — zazwyczaj 25°, 30° lub 35°. Ptynna regulacja w tym zakresie pozwala
dopasowac ostrzatke do konkretnego fancucha bez koniecznosci stosowania osobnych szablondw.

Ogranicznik gtebokosci szlifu

Mechaniczny ogranicznik zatrzymuje tarcze na ustawionej gtebokosci, co zapobiega nadmiernemu zebraniu materiatu z ogniwa.
Efektem jest rownomierne ostrzenie wszystkich zebédw bez ryzyka ich skrécenia ponizej normy.

Regulacja podziatki tafncucha

Urzadzenie obstuguje tancuchy o réznych podziatkach (rozstawach ogniw). Funkcja ta decyduje o kompatybilnosci z szeroka gama
pilarek — zaréwno amatorskich, jak i profesjonalnych.

Jak sprawdzi¢ kompatybilnos¢ z tancuchem?
Podziatka i grubos¢ ogniwa napedowego fancucha sg podane na opakowaniu lub w instrukcji pilarki. Najczesciej stosowane podziatki

to 3/8" i 0,325". Przed pierwszym uzyciem nalezy ustawic¢ imadto i ogranicznik gtebokosci zgodnie z tymi wartosciami oraz katem
wskazanym przez producenta tahcucha.

Specyfikacja techniczna

Marka Kraft&Dele

Model KD10155

Typ urzadzenia Elektryczna ostrzatka do tancuchéw
Zasilanie 230V /50 Hz

Moc 750 W

Predkos¢ obrotowa tarczy 3000 obr/min

Rozmiar tarczy szlifierskiej 100 x 10 x 3,2 mm

Regulacja kata ostrzenia 0-35°

Ogranicznik gtebokosci szlifu Tak

Regulacja podziatki tancucha Tak
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Ostona tarczy Tak
Waga 7 kg

Zastosowanie

¢ Regeneracja fancuchéw do pilarek spalinowych

e Ostrzenie tancuchéw do pilarek elektrycznych i akumulatorowych

¢ Serwisowanie tancuchéw o réznych podziatkach i grubosciach ogniw

¢ Wyréwnywanie wysokosci zebdéw po nieréwnomiernym zuzyciu

e Przywracanie geometrii ogniw tngcych po kontakcie z glebg lub kamieniem

* Warsztatowe ostrzenie tancuchéw w serwisach sprzetu lesnego i ogrodniczego
¢ Uzytkowanie przez rolnikéw, lesnikéw i firmy zajmujace sie wycinka drzew

Zawarto$¢ zestawu

¢ Elektryczna ostrzatka do tancuchéw KD10155
Tarcza szlifierska

Instrukcja obstugi w jezyku polskim
¢ Oryginalne opakowanie

Uwaga dotyczaca eksploatacji

Tarcza szlifierska jest elementem eksploatacyjnym i ulega stopniowemu zuzyciu. Wymiana tarczy na nowg o wymiarach 100 x 10 x
3,2 mm jest zalecana, gdy jej Srednica zmniejszy sie do poziomu uniemozliwiajacego prawidtowe prowadzenie szlifu. Przed kazdym

uzyciem nalezy sprawdzi¢ stan ostony tarczy i pewnos$¢ zamocowania tancucha w imadle.
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