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FARTUCH ROBOCZY YT-74060 YATO

Cena brutto 25,94 zt

Cena netto 21,09 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysytki natychmiast
Numer katalogowy YT-74060

Kod producenta YT-74060

Kod EAN 5906083032684
Producent YATO

Opis produktu
Fartuch roboczy wodoodporny YATO YT-74060

Fartuch roboczy z wodoodpornego materiatu, wyposazony w szes¢ kieszeni i uchwyty na narzedzia. Zapewnia ochrone odziezy
podczas prac warsztatowych, remontowych i budowlanych.

Materiat Wodoodporny
|Liczba kieszeni 6
Zapiecie Pasek z klamra

|Rozmiar Uniwersalny

Charakterystyka fartucha roboczego

Wodoodporny materiat

Konstrukcja z materiatu nieprzemakalnego stanowi bariere przed wilgocia, plamami z farb, olejéw i innych substancji roboczych.
Umozliwia prace w warunkach wilgotnych bez ryzyka przemoczenia odziezy.

System kieszeni i uchwytéw

Szesc¢ kieszeni o réznych rozmiarach pozwala na segregacje drobnych narzedzi, Srub i akcesoriéw. Dedykowane uchwyty na mtotek i
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miarke zwijajgcg zapewniajg szybki dostep do podstawowego wyposazenia bez koniecznosci odktadania narzedzi.

Regulowane zapiecie

Pasek z klamrg umozliwia dostosowanie obwodu fartucha do sylwetki uzytkownika. System regulacji pozwala na noszenie fartucha
bezposrednio na ubraniu lub na grubszej odziezy robocze;j.

Kolor czarny

Ciemne zabarwienie maskuje plamy i zabrudzenia powstajace podczas intensywnej pracy. Zachowuje estetyczny wyglad nawet przy
codziennym uzytkowaniu w warunkach warsztatowych.

Specyfikacja techniczna

Producent YATO

Model YT-74060

Kolor Czarny

Materiat Wodoodporny

Liczba kieszeni 6

Uchwyty na narzedzia Mtotek, miarka zwijajgca
Zapiecie Pasek z klamrag

Rozmiar Uniwersalny

Zastosowanie fartucha roboczego

e Prace warsztatowe przy naprawie i konserwacji sprzetu mechanicznego

e Renowacja i malowanie powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych

e Roboty budowlane zwigzane z mokrymi procesami (tynkowanie, fugowanie)
* Prace stolarskie i wykonczeniowe wymagajace ochrony przed pytem

e Konserwacja i naprawa instalacji hydraulicznych

e Prace ogrodnicze z nawadnianiem i preparatami ptynnymi

» Serwis i diagnostyka pojazdéw w warunkach warsztatowych

* Prace porzgdkowe i czyszczenie sprzetu z uzyciem detergentéw

Uzytkowanie i konserwacja

Rozmieszczenie narzedzi

Rozktad kieszeni umozliwia logiczng organizacje wyposazenia: drobne elementy w matych kieszeniach gdérnych, wieksze narzedzia w
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dolnych. Uchwyty na miotek i miarke znajdujg sie w miejscach zapewniajgcych réwnowage i wygode podczas ruchu.

Czyszczenie fartucha
Wodoodporny materiat pozwala na czyszczenie powierzchni wilgotng szmatka. Po pracach z substancjami chemicznymi zaleca sie

sptukanie fartucha wodga i pozostawienie do wyschniecia w pozycji wiszgcej. Nalezy unikac prania w wysokich temperaturach, ktére
moga uszkodzi¢ powtoke wodoodporna.

Przechowywanie

Fartuch nalezy przechowywac w suchym miejscu, zawieszony lub ztozony bez gniecenia kieszeni. Przed schowaniem warto oprézni¢
wszystkie kieszenie z narzedzi i akcesoridow, aby unikngé¢ deformacji materiatu.
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