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Filtr do oczyszczacza powietrza 90-127 NEO
K112947 Keltin

Cena brutto 186,52 zł

Cena netto 151,64 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy K112947

Kod producenta K112947

Kod EAN 5902062063588

Producent Keltin

Opis produktu

Filtr wymienny NEO K112947 do oczyszczacza 90-127

Filtr wymienny z czterostopniowym systemem filtracji dedykowany do oczyszczacza powietrza NEO 90-127. Konstrukcja 4 w 1
łączy filtr wstępny, węglowy aktywny, HEPA H13 oraz warstwę fotokatalityczną.

Kompatybilność NEO 90-127 

System filtracji 4 w 1 

Klasa HEPA H13 

Częstotliwość wymiany Co 6 miesięcy 

 

Charakterystyka systemu filtracji

Filtr wstępny

Zatrzymuje duże cząstki zanieczyszczeń: kurz, sierść zwierząt, włosy. Stanowi pierwszą linię obrony, chroniąc kolejne warstwy
filtracyjne przed szybkim zapychaniem się i przedłużając ich żywotność.

Filtr węglowy aktywny

Absorbuje lotne związki organiczne (VOC), zapachy, dym tytoniowy oraz gazy. Węgiel aktywny działa na zasadzie adsorpcji –

oferta wa?na 3 dni

https://xl-narzedzia.pl/filtr-do-oczyszczacza-powietrza-90-127-neo-k112947-keltin-p-41558.html


 

cząsteczki zanieczyszczeń wiążą się z jego porowatą strukturą.

Filtr HEPA H13

Usuwa 99,95% cząstek o wielkości 0,3 mikrometra, w tym pyłki roślin, roztocza, bakterie i spory pleśni. Klasa H13 oznacza
skuteczność filtracji na poziomie medycznym, odpowiednią dla alergików.

Warstwa fotokatalityczna

Wykorzystuje reakcję fotokatalityczną do rozkładu mikroorganizmów i związków organicznych na poziomie molekularnym.
Wspomaga neutralizację bakterii i wirusów pozostających w powietrzu.

 

Specyfikacja techniczna

Model K112947
Kompatybilność Oczyszczacz NEO 90-127
Typ konstrukcji 4 w 1 (wielowarstwowy)
Warstwy filtracyjne Wstępny, węglowy aktywny, HEPA H13, fotokatalityczny
Klasa filtra HEPA H13 (skuteczność 99,95% dla cząstek ≥0,3 μm)
Zalecana częstotliwość wymiany Co 6 miesięcy

Kiedy wymieniać filtr

Producent zaleca wymianę filtra co 6 miesięcy przy standardowym użytkowaniu oczyszczacza. Rzeczywista żywotność zależy
od intensywności pracy urządzenia oraz poziomu zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu.

Oznaki konieczności wymiany

Spadek wydajności oczyszczania, wzrost hałasu pracy urządzenia, utrzymujące się nieprzyjemne zapachy mimo pracy oczyszczacza,
wskazanie na panelu sterowania (jeśli urządzenie posiada czujnik stanu filtra). W środowiskach o wysokim zapyleniu lub przy
intensywnym użytkowaniu wymiana może być konieczna wcześniej.

Zastosowanie

Utrzymanie optymalnej wydajności oczyszczacza NEO 90-127
Usuwanie alergenów w pomieszczeniach mieszkalnych
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Neutralizacja zapachów w kuchniach i pomieszczeniach dla palaczy
Filtracja powietrza w pomieszczeniach z osobami uczulonymi
Redukcja zanieczyszczeń w biurach i przestrzeniach komercyjnych
Usuwanie sierści i alergenów zwierzęcych w domach ze zwierzętami

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer modelu oczyszczacza – filtr K112947 jest dedykowany wyłącznie do modelu NEO 90-127.
Montaż w innych urządzeniach może skutkować nieszczelnością systemu filtracji i obniżeniem skuteczności oczyszczania.
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