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FILTR GABKOWY DO ODKURZACZA YT-85715
YT-85743 Yato

Cena brutto 11,27 zt

Cena netto 9,16 zt

Dostepnos¢ Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
Czas wysyiki 3 dni

Numer katalogowy YT-85743

Kod producenta YT-85743

Kod EAN 5906083084812

Producent YATO

Opis produktu
Filtr ggbkowy do odkurzacza Yato YT-85715 YT-85743

|IElement filtracyjny z materiatu ggbkowego przeznaczony do odkurzaczy przemystowych marki Yato. Filtr wielokrothnego uzytku
zapewnia skuteczng filtracje podczas pracy na sucho i na mokro.

|Kompatybilno$¢ YT-85715, YT-85743
Typ materiatu Gabka filtracyjna
Tryb pracy Mokro i sucho

Mozliwos¢ czyszczenia Wielokrotne ptukanie

Charakterystyka filtra ggbkowego

Materiat gabkowy wielokrotnego uzytku

Struktura gabki umozliwia ptukanie pod biezacg woda i ponowne zastosowanie po wyschnieciu. Rozwigzanie zmniejsza koszty
eksploatacji odkurzacza w poréwnaniu do filtréw jednorazowych oraz ogranicza ilos¢ odpaddéw eksploatacyjnych.

Uniwersalnos¢ zastosowania mokro-sucho
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Filtr zachowuje wtasciwosci filtracyjne zaréwno podczas odkurzania suchych zanieczyszczen (kurz, trociny, pyt budowlany), jak i przy
zbieraniu ptynéw. Brak koniecznosci wymiany filtra przy zmianie typu pracy.

Kompatybilnos¢ z odkurzaczami Yato

Wymiary i ksztatt dostosowane do modeli YT-85715 oraz YT-85743. Przed zakupem nalezy zweryfikowa¢ model odkurzacza na
tabliczce znamionowej urzadzenia lub w instrukcji obstugi.

tatwa konserwacja i montaz

Filtr nie wymaga narzedzi do demontazu. Wyjecie, ptukanie i ponowne osadzenie zajmuje kilka minut. Regularne czyszczenie
zapewnia utrzymanie mocy ssacej odkurzacza na optymalnym poziomie.

Specyfikacja techniczna

Model YT-85743

Marka Yato

Typ filtra Gabkowy

Przeznaczenie Odkurzacze YT-85715, YT-85743
Tryb pracy Na mokro i na sucho

Mozliwos¢ czyszczenia Tak (wielokrotne ptukanie)

Zastosowanie filtra w odkurzaczach przemystowych

e Odkurzanie pytu i kurzu w warsztatach stolarskich

e Zbieranie wiéréw metalowych w pomieszczeniach produkcyjnych
¢ Usuwanie ptynéw po awariach instalacji wodnych

e Sprzatanie po pracach remontowych i budowlanych

e Czyszczenie garazy i pomieszczen gospodarczych

e Utrzymanie czystosci w przestrzeniach komercyjnych

e Prace porzadkowe na placach budowy

¢ Odkurzanie pojazdéw mechanicznych

Uzytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilnosci

Przed zakupem filtra nalezy zweryfikowa¢ numer modelu odkurzacza. Oznaczenie znajduje sie na tabliczce znamionowej urzadzenia
(zazwyczaj na obudowie silnika lub spodzie odkurzacza) oraz w dokumentacji technicznej. Filtr pasuje wytacznie do modeli YT-85715
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i YT-85743.

Czyszczenie filtra gabkowego

Po zakonczeniu pracy nalezy wyjac filtr z odkurzacza i wyptukac pod biezagcg woda do momentu usuniecia widocznych
zanieczyszczen. Filtr mozna delikatnie wycisngé, unikajgc skrecania materiatu. Przed ponownym montazem ggbka musi by¢
catkowicie sucha. Czestotliwos¢ ptukania zalezy od intensywnosci uzytkowania - przy codziennej pracy zaleca sie czyszczenie co 2-3
dni robocze.

Wymiana filtra

Mimo mozliwosci wielokrotnego czyszczenia, filtr ggbkowy z czasem traci wtasciwosci filtracyjne. Wskaznikami koniecznosci wymiany
s3: widoczne uszkodzenia mechaniczne materiatu, trwate zabrudzenia niemozliwe do wyptukania, zmniejszenie elastycznosci gabki
lub spadek mocy ssacej odkurzacza mimo czystego filtra. W warunkach intensywnej eksploatacji wymiana moze by¢ konieczna co
6-12 miesiecy.

Produkty powigzane

Do prawidtowego funkcjonowania odkurzaczy Yato YT-85715 i YT-85743 moga by¢ potrzebne dodatkowe elementy: worki
filtracyjne (w przypadku modeli z podwdéjnym systemem filtracji), filtry HEPA (dla zwiekszonej skutecznosci zatrzymywania
drobnych czastek), weze ssgce oraz koncéwki robocze dostosowane do réznych powierzchni.
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