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Filtr piankowy do odkurzacza przemystowego
25L G81098 GEKO G81098C

Cena brutto 6,58 zt

Cena netto 5,35 zt

Dostepnosé Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy G81098C

Kod producenta G81098C

Kod EAN 5901477151613

Producent Narzedzia GEKO

Opis produktu
Filtr piankowy do odkurzacza przemystowego 25L GEKO G81098C

|[Element wymienny do odkurzaczy przemystowych GEKO o pojemnosci 25 litréw. Filtr piankowy zapewnia ochrone silnika przed

zanieczyszczeniami i umozliwia wielokrotne uzycie po czyszczeniu.
Typ filtra Piankowy

IKompatybilnos¢ Odkurzacz G81098

|Pojemnosé¢ zbiornika 25 litréw

Mozliwo$¢ czyszczenia Tak

Charakterystyka filtra piankowego

Materiat piankowy

Struktura komdrkowa pianki zatrzymuje drobne czasteczki pytu i zabrudzen, jednoczesnie zapewniajac odpowiednig przepustowosc
powietrza. Materiat jest odporny na deformacje i zachowuje wtasciwosci filtracyjne przez caty okres uzytkowania.

Mozliwos¢ wielokrotnego uzycia
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Filtr mozna czysci¢ mechanicznie poprzez wytrzasanie lub przeptukiwanie wodga. Po wyschnieciu odzyskuje petng skutecznos¢
filtracji, co obniza koszty eksploatacji w poréwnaniu do filtréw jednorazowych.

Ochrona silnika

Zatrzymuje zanieczyszczenia zanim dostang sie do uktadu napedowego odkurzacza. Zapobiega gromadzeniu sie pytu na elementach
mechanicznych i elektrycznych, co wydtuza zywotnos¢ urzadzenia.

Prosty montaz

Konstrukcja filtra umozliwia szybka wymiane bez uzycia narzedzi. Odpowiednie dopasowanie do odkurzacza G81098 zapewnia
szczelnosé i stabilno$¢ podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Model G81098C

Producent GEKO

Typ filtra Piankowy

Kompatybilnos¢ Odkurzacz przemystowy GEKO G81098 (25L)
Materiat Pianka poliuretanowa

Mozliwos$¢ czyszczenia Tak (wielokrotnego uzytku)

Zastosowanie

¢ Odkurzanie suchych zanieczyszczeh w warsztacie

e Prace remontowe i budowlane z duzg iloScig pytu

e Czyszczenie pomieszczen produkcyjnych

¢ Prace stolarskie i zwigzane z obrébka drewna

e Sprzatanie garazy i hal magazynowych

¢ Usuwanie wiéréw metalowych po pracach slusarskich

Jak sprawdzi¢ kompatybilnos¢

Filtr G81098C jest dedykowany do odkurzacza przemystowego GEKO model G81098 o pojemnosci zbiornika 25 litréw. Przed
zakupem nalezy sprawdzi¢ oznaczenie modelu na tabliczce znamionowej odkurzacza lub w instrukcji obstugi. Uzycie filtra w
niezgodnym modelu moze skutkowac nieszczelnoscig i obnizeniem skutecznosci filtracji.
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Konserwacja i uzytkowanie

Czestotliwos¢ czyszczenia filtra zalezy od intensywnosci pracy i rodzaju zbieranych zanieczyszczen. Przy codziennym
uzytkowaniu zaleca sie kontrole stanu filtra co 2-3 dni robocze. Oznaki wymagajgce czyszczenia to spadek mocy ssania lub
zwiekszony hatas pracy odkurzacza.

Czyszczenie mechaniczne polega na wytrzgsaniu filtra na zewnatrz pomieszczenia w celu usuniecia luznych czasteczek. W
przypadku silniejszych zabrudzeh mozna przeptukac filtr letnig wodg bez detergentéw. Przed ponownym montazem filtr musi
by¢ catkowicie suchy - wilgo¢ moze uszkodzi¢ silnik odkurzacza.

Filtr piankowy nalezy wymieni¢ na nowy, gdy materiat traci elastycznosé, pojawia sie pekniecia lub deformacje
uniemozliwiajgce szczelne osadzenie w odkurzaczu. Przecietny okres uzytkowania przy regularnej konserwacji wynosi od 6 do
12 miesiecy, w zaleznosci od warunkéw pracy.

Produkty powigzane
Do kompleksowej obstugi odkurzacza GEKO G81098 warto rozwazy¢ zakup dodatkowych akcesoriéw: workéw papierowych na

zanieczyszczenia suche, filtrow HEPA dla zwiekszonej skutecznosci filtracji drobnych czgstek oraz zestawu dysz i szczotek do
réznych powierzchni.
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