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Link do produktu: https://xI-narzedzia.pl/frez-tnacy-do-rozdrabniacza-do-galezi-frezowego-cichego-cg81078-55-geko-

p-21358.html
Frez tnacy do rozdrabniacza do gatezi
Frezowego-Cichego CG81078-55 GEKO
Cena brutto 27,80 zt
Cena netto 22,60 zt
Dostepnosé Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy CG81078-55
Kod producenta CG81078-55
Kod EAN 5901477148736
Producent Narzedzia GEKO

Opis produktu
Frez tnacy do rozdrabniacza GEKO CG81078-55

I0ryginalny element tnacy przeznaczony do rozdrabniaczéw frezowych-cichych marki GEKO. Komponent zapewnia sprawne

ciecie i rozdrabnianie gatezi w systemie frezowym.
Model CG81078-55

|Producent GEKO

Typ Czes¢ zamienna

|Kompatybilnoé¢ Rozdrabniacz Frezowy-Cichy

Charakterystyka

Dedykowany element wymienny

Frez zaprojektowany specjalnie do modelu Frezowy-Cichy GEKO. Zapewnia petng kompatybilno$¢ mechaniczng i funkcjonalna z
oryginalnym rozdrabniaczem, co gwarantuje prawidtowe dziatanie systemu tngcego.

System frezowy
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W odréznieniu od nozy tarczowych, system frezowy rozdrabnia materiat poprzez wielopunktowe ciecie obrotowe. Metoda ta generuje
mniejszy poziom hatasu i zapewnia bardziej rownomierne rozdrobnienie gatezi.

Konserwacja urzadzenia

Regularna wymiana zuzytych elementéw tngcych przywraca petna wydajnos¢ rozdrabniacza. Zuzyty frez powoduje zwiekszenie
obcigzenia silnika, wydtuzenie czasu pracy i nieréwnomierne rozdrabnianie materiatu.

Montaz

Element wymienny montowany zgodnie z instrukcjg obstugi rozdrabniacza. Proces wymiany nie wymaga specjalistycznych narzedzi -
wystarczy standardowy zestaw kluczy.

Specyfikacja techniczna

Producent GEKO

Model CG81078-55

Typ produktu Frez tnacy (czes¢ zamienna)

Przeznaczenie Rozdrabniacz do gatezi Frezowy-Cichy GEKO
System tnacy Frezowy

Zastosowanie

e Wymiana zuzytego freza w rozdrabniaczu GEKO Frezowy-Cichy
e Przywrdcenie petnej wydajnosci tnacej urzadzenia

e Rozdrabnianie gatezi i odpadéw drzewnych

e Konserwacja prewencyjna przed sezonem intensywnej pracy

e Utrzymanie niskiego poziomu hatasu podczas pracy

Sprawdzenie kompatybilnosci

Przed zakupem nalezy zweryfikowa¢ model rozdrabniacza. Frez CG81078-55 przeznaczony jest wytgcznie do modelu Frezowy-Cichy
marki GEKO. Numer modelu znajduje sie na tabliczce znamionowej urzadzenia lub w dokumentacji techniczne;j.

Uzytkowanie i konserwacja

oferta wa?na 3 dni



Zywotnos¢ freza zalezy od rodzaju rozdrabnianego materiatu i intensywnosci uzytkowania. Oznaki zuzycia to wydtuzony czas
rozdrabniania, nieréwne ciecie, zwiekszony hatas pracy oraz wibracje urzadzenia.

Przed wymiang freza nalezy odtaczy¢ urzadzenie od zasilania. Podczas montazu nalezy zachowac odpowiednig orientacje
elementu zgodnie z instrukcjg obstugi. Po zamontowaniu zaleca sie przeprowadzenie testu pracy na prébce materiatu.

Nie nalezy prébowac ostrzenia zuzytego freza - konstrukcja systemu frezowego wymaga wymiany catego elementu. Préby
regeneracji moga prowadzi¢ do nieréwnowagi mechanicznej i uszkodzenia rozdrabniacza.

Produkty powigzane

Do prawidtowej obstugi rozdrabniacza zaleca sie posiadanie zapasowego freza oraz regularng kontrole stanu tozysk i paséw
napedowych. Kompleksowa konserwacja zapewnia dtugotrwata i bezawaryjng prace urzadzenia.
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