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GĄBKA DIAMENTOWA P200 KD11968
KRAFT&DELE

Cena brutto 24,80 zł

Cena netto 20,16 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD11968

Kod producenta KD11968

Kod EAN 5903957013787

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Gąbka diamentowa P200 — KD11968

Ręczna gąbka ścierna z syntetycznym ziarnem diamentowym o gradacji #200, przeznaczona do precyzyjnego szlifowania i
wygładzania powierzchni z płytek ceramicznych, kamienia, szkła, drewna i metalu. Gradacja #200 plasuje narzędzie w
zakresie szlifowania średnio-drobnego — skutecznie usuwa nierówności i przygotowuje powierzchnię do dalszej obróbki lub
wykończenia.

  
  Model KD11968 

  Gradacja #200 

  Materiał ścierny Diament syntetyczny 

  Gwarancja 12 miesięcy 

 

Charakterystyka narzędzia

  
  

Gradacja #200 — zakres zastosowania

Ziarno #200 odpowiada szlifowaniu średnio-drobnemu. Usuwa rysy, drobne nierówności i zadziory pozostałe po cięciu lub zgrubnej
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obróbce, jednocześnie nie pozostawiając głębokich śladów na powierzchni. To etap pośredni między szlifowaniem zgrubnym a
polerowaniem.

  

Syntetyczne ziarno diamentowe

Diament syntetyczny charakteryzuje się jednolitą twardością i odpornością na ścieranie znacznie wyższą niż tradycyjne materiały
ścierne, takie jak korund czy węglik krzemu. Przekłada się to na dłuższą żywotność narzędzia i równomierność obróbki przez cały
okres użytkowania.

  

Ergonomiczny kształt gąbki

Forma gąbki ręcznej umożliwia pewny chwyt i swobodne prowadzenie narzędzia po powierzchni — zarówno płaskiej, jak i w
narożnikach czy przy krawędziach. Praca ręczna pozwala na bieżącą kontrolę nacisku i kierunku szlifowania.

  

Szeroki zakres materiałów

Narzędzie jest kompatybilne z wieloma materiałami: ceramiką, kamieniem naturalnym i sztucznym, szkłem, drewnem oraz metalem.
Twardość diamentu syntetycznego pozwala na skuteczną obróbkę nawet materiałów trudno poddających się szlifowaniu
konwencjonalnymi ściernicami.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD11968
Gradacja #200
Materiał ścierny Diament syntetyczny
Typ narzędzia Gąbka ręczna
Przeznaczenie materiałowe Płytki ceramiczne, kamień, drewno, szkło, metal
Gwarancja 12 miesięcy

Zastosowania

Wygładzanie krawędzi płytek ceramicznych po cięciu
Szlifowanie powierzchni kamienia naturalnego i konglomeratów
Usuwanie rys i nierówności ze szkła
Obróbka wykończeniowa elementów metalowych
Wygładzanie drewna przed lakierowaniem lub malowaniem
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Przygotowanie powierzchni do dalszego polerowania
Szlifowanie spoiny i wyrównywanie przejść między materiałami

Użytkowanie

  

Wskazówki dotyczące pracy

Gąbkę diamentową #200 stosuje się po wstępnym szlifowaniu zgrubnym (np. gradacjami #50–#100). Pracę można prowadzić na
sucho lub z użyciem wody jako chłodziwa — woda zmniejsza tarcie, ogranicza pylenie i wydłuża żywotność powierzchni ściernej. Przy
szlifowaniu szkła i kamienia praca na mokro jest szczególnie zalecana. Nacisk powinien być równomierny; nadmierny docisk
przyspiesza zużycie narzędzia bez proporcjonalnego wzrostu efektywności.

  

Produkty uzupełniające

Do kompletnego procesu szlifowania wielostopniowego zaleca się stosowanie gąbek diamentowych o różnych gradacjach:
zgrubnych (#50, #100) do wstępnej obróbki oraz drobnych (#400, #800, #1500) do kolejnych etapów wygładzania i
polerowania powierzchni.
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