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GĄBKA POLERSKA 150mm ZIELONA KD3059
KRAFT&DELE

Cena brutto 3,90 zł

Cena netto 3,17 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD3059

Kod producenta KD3059

Kod EAN 5903175336675

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Gąbka polerska 150 mm zielona KRAFT&DELE KD3059

Gąbka polerska o średnicy 150 mm przeznaczona do współpracy z maszynami polerskimi wyposażonymi w talerz o tej samej
średnicy. Wykonana z pianki poliuretanowej o gęstości 26 kg/m³, stosowana do polerowania lakierowanych powierzchni przy
użyciu past polerskich.

  
  Średnica 150 mm 

  Gęstość pianki 26 kg/m³ 

  Kolor Zielony 

  Model KD3059 

 

Charakterystyka produktu

  
  

Średnica 150 mm

Gąbka pasuje do maszyn polerskich z talerzem 150 mm — to jeden z najpopularniejszych standardów stosowanych w polerach
rotacyjnych i dwuorbitalnych. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę talerza używanej polerki.

oferta wa?na 3 dni

https://xl-narzedzia.pl/gabka-polerska-150mm-zielona-kd3059-kraftdele-p-61611.html


 

  

Gęstość 26 kg/m³

Gęstość pianki określa jej twardość i sposób pracy. Wartość 26 kg/m³ odpowiada średniej twardości, co oznacza, że gąbka zachowuje
kształt podczas pracy, jednocześnie dopasowując się do krzywizn karoserii. Taka gęstość sprawdza się przy polerach
wykończeniowych i średnio-ściernych.

  

Kolor zielony

W systemach gąbek polerskich kolor zielony jest zazwyczaj stosowany do oznaczenia gąbek o średniej lub lekko ściernej
charakterystyce, przeznaczonych do pracy z pastami polerskimi usuwającymi rysy i matowości lakieru. Warto zweryfikować
przeznaczenie z zaleceniami producenta pasty.

  

Materiał — pianka poliuretanowa

Pianka poliuretanowa charakteryzuje się odpornością na środki chemiczne zawarte w pastach polerskich oraz dobrą trwałością przy
wielokrotnym użytkowaniu. Gąbkę można myć i suszyć po użyciu, co przedłuża jej żywotność.

 

Specyfikacja techniczna

Marka KRAFT&DELE
Model KD3059
Średnica 150 mm
Gęstość 26 kg/m³
Kolor Zielony
Materiał Pianka poliuretanowa

Zastosowanie

Polerowanie lakieru samochodowego maszyną polerską 150 mm
Usuwanie matowości i drobnych rys z powierzchni lakierowanych
Nakładanie i rozcieranie past polerskich
Polerowanie karoserii po naprawach lakierniczych
Przygotowanie powierzchni przed woskowaniem lub nakładaniem powłok ceramicznych
Polerowanie elementów plastikowych i metalowych

  

oferta wa?na 3 dni



 

Kompatybilność z maszyną polerską

Gąbka 150 mm jest przeznaczona wyłącznie do maszyn polerskich z talerzem o średnicy 150 mm. Używanie gąbki o innej średnicy
niż talerz maszyny może powodować nierównomierne polerowanie i przyspieszone zużycie gąbki. Przed zakupem należy sprawdzić
specyfikację posiadanej polerki.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem gąbkę należy zwilżyć wodą i odcisnąć — zapobiega to wchłanianiu nadmiernej ilości pasty polerskiej
przez suchą piankę. Pastę należy nakładać bezpośrednio na gąbkę lub na polerowaną powierzchnię w kilku punktach, a
następnie rozetrzeć na niskich obrotach przed właściwym polerowaniem.

Po zakończeniu pracy gąbkę należy umyć ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, usuwając resztki pasty. Gąbkę
przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Regularne czyszczenie gąbki podczas pracy (np.
przy użyciu szczotki do czyszczenia gąbek) zapobiega zatykaniu porów pianki i utrzymuje skuteczność polerowania.
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