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Opis produktu

GARNEK SREDNI Z POKRYWKA ZE STALI
NIERDZEWNE]J 45x36 CM YG-00028 YATO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent
Pojemnosc [L]
Wysokos$¢ [mm]
Grubos¢ Scianki [mm]
Materiat

Srednica [mm]

Grubos¢ dna [mm]

613,27 zt

498,59 zt

Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
YG-00028

YG-00028
5906083860201
YATO

57,3

360

1,2

stal nierdzewna 21/0
450

6,2

IGarnek gastronomiczny ze stali nierdzewnej 45x36 cm YATO YG-00028

|Pojemnoé¢ 57,3 litra

Wymiary 45 x 36 cm

Materiat Stal 21/0

Typ dna Kapsutowe

Charakterystyka garnka gastronomicznego YATO

|Profesjona|ny garnek $redni z pokrywka do zastosowan gastronomicznych. Wykonany ze stali nierdzewnej 21/0 z dnem
kapsutowym, zaprojektowany do intensywnej pracy w kuchniach restauracyjnych i zaktadach gastronomicznych.

Stal nierdzewna 21/0 do gastronomii

Stop stali bez dodatku niklu i manganu, opracowany specjalnie do zastosowan profesjonalnych. Przewodzi ciepto o 30% efektywniej
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niz standardowa stal 304, co przektada sie na krotszy czas gotowania i mniejsze zuzycie energii. Brak niklu eliminuje ryzyko reakcji
alergicznych u personelu kuchni.

Dno kapsutowe z wktadka ferromagnetyczna
Konstrukcja wielowarstwowa dna réwnomiernie rozprowadza ciepto po catej powierzchni, eliminujac lokalne przegrzanie i

zmniejszajac ryzyko przypalenia potraw. Wktadka ferromagnetyczna umozliwia stosowanie garnka na kuchenkach indukcyjnych,
gazowych, elektrycznych i ceramicznych.

Odpornosc¢ na warunki gastronomiczne
Podwyzszona odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne, kwasy organiczne i detergenty przemystowe. Garnek mozna my¢ w

zmywarkach gastronomicznych i intensywnie szorowac bez ryzyka uszkodzenia powierzchni. Grubsze Sciany utrzymuja temperature
dtuzej niz standardowe naczynia.

Masywne uchwyty montazowe

Solidnie zamocowane uchwyty z materiatu nienagrzewajgcego sie zapewniajg bezpieczny transport petnego garnka. Konstrukcja
uchwytéw wytrzymuje wielokrotne przenoszenie naczynia o facznej wadze przekraczajacej 60 kg (garnek + zawartos¢).

Specyfikacja techniczna

Model YG-00028

Producent YATO Professional Kitchen Equipment
Wymiary garnka 45 x 36 cm

Pojemnos¢ 57,3 litra

Materiat korpusu Stal nierdzewna 21/0

Typ dna Kapsutowe z wktadka ferromagnetyczna
Pokrywka Tak, ze stali nierdzewnej

Kompatybilnos¢ z kuchenkami Indukcyjna, gazowa, elektryczna, ceramiczna
Mozliwos$¢ mycia w zmywarce Tak

Przeznaczenie Gastronomia profesjonalna

Zastosowanie w gastronomii

¢ Gotowanie zup i bulionéw w duzych ilosciach
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¢ Przygotowywanie soséw podstawowych i demi-glace
¢ Blanszowanie warzyw i makaronéw

e Gotowanie potraw jednogarnkowych dla grup

¢ Przygotowywanie gulaszéw i potraw duszonych

e Gotowanie ryzu i kasz w duzych porcjach

e Pasteryzacja i sterylizacja w kuchniach cateringowych
¢ Przygotowywanie kompotéw i naparéw

Dlaczego stal 21/0 w gastronomii profesjonalnej
Stal typu 21/0 (zawarto$¢ chromu 21%, brak niklu) zostata opracowana jako alternatywa dla stali 304 (18/10) w zastosowaniach
gastronomicznych. Lepsza przewodnos¢ cieplna wynika z braku niklu, ktéry w stali 304 spowalnia transfer ciepta. Dodatkowo

eliminacja niklu i manganu czyni naczynia bezpieczniejszymi dla oséb z alergiami kontaktowymi, co ma znaczenie przy
wielogodzinnej pracy w kuchni.

Uzytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uzyciem garnek nalezy umy¢ ciepta woda z detergentem i doktadnie wyptukad. Stal 21/0 nie wymaga
sezonowania ani specjalnych zabiegéw przygotowawczych.

Garnek mozna my¢ w zmywarkach gastronomicznych w temperaturze do 85°C. Przy myciu recznym dopuszczalne jest
stosowanie detergentéw alkalicznych i kwasnych oraz intensywne szorowanie ggbkami $ciernymi. Materiat nie ulega
matowieniu ani przebarwieniom pod wptywem agresywnych srodkéw czyszczacych.

Dno kapsutowe zachowuje wtasciwosci przez caty okres uzytkowania pod warunkiem unikania nagtych szokéw termicznych
(np. wylewania zimnej wody do rozgrzanego garnka). Po zakohczeniu gotowania nalezy pozostawi¢ garnek do naturalnego
ostygniecia.

Uchwyty wymagaja okresowej kontroli mocowania. W przypadku poluzowania nalezy dokreci¢ sruby montazowe kluczem
odpowiedniej wielkosci. Wymiana uchwytéw jest mozliwa bez koniecznos$ci serwisowania catego naczynia.

Kompatybilno$¢ z wyposazeniem kuchni

Garnek o wymiarach 45x36 cm wymaga palnika gazowego lub ptyty indukcyjnej o Srednicy minimum 30 cm dla optymalnego
roztozenia ciepta. Przy uzyciu na kuchenkach indukcyjnych nalezy upewni¢ sie, ze moc palnika wynosi minimum 3,5 kW dla
efektywnego ogrzewania petnej pojemnosci. Garnek miesci sie w standardowych zmywarkach gastronomicznych typu
przelotowego i kapturowego.
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