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Gaznik do agregatu K00257 CK00257-30
- GEKO

Cena brutto 67,07 zt

Cena netto 54,53 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy CK00257-30

Kod producenta CK00257-30

Kod EAN 5901477170799
Producent Narzedzia GEKO

Opis produktu

IGaznik do agregatu K00257 CK00257-30 GEKO

Czes$¢ zamienna do agregatéw pradotwdérczych GEKO. Gaznik odpowiada za przygotowanie mieszanki paliwowo-powietrznej,
ktéra zapewnia prawidtowe spalanie w silniku. Element dedykowany do modelu K00257.

IModel CK00257-30
[Kompatybilnos¢ Agregat K00257
|Producent GEKO

Typ Czes$¢ zamienna

Charakterystyka

Funkcja w uktadzie paliwowym

Gaznik odpowiada za dozowanie paliwa i mieszanie go z powietrzem w odpowiednich proporcjach. Prawidtowa praca tego elementu
przektada sie na stabilne obroty silnika, tatwiejszy rozruch oraz optymalne zuzycie paliwa. Uszkodzony gaznik objawia sie
nierdwnomierng praca agregatu, trudnosciami z uruchomieniem lub nadmiernym spalaniem.
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Montaz
Konstrukcja gaznika umozliwia samodzielng wymiane bez potrzeby angazowania serwisu. Wymiana polega na odkreceniu starego

elementu, oczyszczeniu powierzchni montazowej i zamontowaniu nowego gaznika. Standardowe narzedzia warsztatowe sg
wystarczajgce do przeprowadzenia wymiany.

Odpornosé na warunki pracy
Materiaty uzyte do produkcji gaznika charakteryzuja sie odpornoscig na korozje i dziatanie substancji chemicznych zawartych w

paliwach. Pozwala to na dtugotrwatg eksploatacje nawet w zmiennych warunkach temperaturowych i wilgotnosci, typowych dla pracy
agregatéw pradotwdrczych.

Dedykowana kompatybilnos¢
Gaznik zaprojektowano specjalnie dla agregatu GEKO K00257, co gwarantuje petng zgodnos¢ wymiarowg i funkcjonalnag. Uzycie

oryginalnej czesci eliminuje ryzyko probleméw z dopasowaniem i zapewnia parametry pracy zgodne z zatozeniami producenta
urzadzenia.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy CK00257-30

Przeznaczenie Agregat pradotwérczy GEKO K00257
Producent GEKO

Typ produktu Gaznik (cze$¢ zamienna)

Materiat wykonania Odporny na korozje

Zastosowanie

¢ Wymiana uszkodzonego gaznika w agregacie GEKO K00257

e Naprawa ukfadu paliwowego przy problemach z rozruchem silnika
¢ Eliminacja nieréwnomiernej pracy agregatu

e Przywrécenie optymalnego zuzycia paliwa

¢ Serwis prewencyjny agregatéw pracujgcych w trudnych warunkach
e Zapewnienie stabilnych obrotéw silnika

Uzytkowanie i konserwacja

Sprawdzenie kompatybilnosci
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Przed zakupem nalezy upewnic sie, ze gaznik jest przeznaczony do konkretnego modelu agregatu. Numer modelu K00257 znajduje
sie na tabliczce znamionowej urzadzenia. Uzycie gaznika do innego modelu moze skutkowac¢ nieprawidtowym dziataniem uktadu
paliwowego.

Regularna konserwacja gaznika obejmuje czyszczenie dysz i kanatéw paliwowych, szczegdlnie przy uzyciu paliwa niskiej
jakosci. Zaleca sie kontrole stanu gaznika przy kazdym serwisie agregatu oraz wymiane w przypadku zauwazenia objawow
zuzycia, takich jak nieszczelnosci, pekniecia obudowy czy zablokowane elementy regulacyjne.

Podczas montazu nowego gaznika nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe podtaczenie przewoddéw paliwowych i drazkéw
sterujgcych przepustnica. Po wymianie zaleca sie przeprowadzenie prébnego uruchomienia i sprawdzenie stabilnosci pracy
silnika na réznych obrotach.

Produkty powigzane

Podczas wymiany gaznika warto rozwazy¢ wymiane filtra paliwa oraz filtra powietrza, ktére maja bezposredni wptyw na prace
uktadu paliwowego. Zanieczyszczone filtry moga skraca¢ zywotnos¢ nowo zainstalowanego gaznika.
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