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Gaźnik do glebogryzarki spalinowej 5.00H
CG84000/01-108 GEKO

Cena brutto 63,43 zł

Cena netto 51,57 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy CG84000/01-108

Kod producenta CG84000/01-108

Kod EAN 5901477139536

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

  

Gaźnik do glebogryzarki spalinowej 5.00H GEKO CG84000/01-108

Oryginalny gaźnik przeznaczony do glebogryzarek spalinowych GEKO z silnikiem 5.00H. Element układu zasilania
odpowiedzialny za przygotowanie mieszanki paliwowo-powietrznej w odpowiednich proporcjach.

Typ urządzenia Glebogryzarka spalinowa 

Model silnika 5.00H 

Kod produktu CG84000/01-108 

Producent GEKO 

 

Charakterystyka techniczna

Funkcja w układzie zasilania

Gaźnik odpowiada za przygotowanie mieszanki paliwowo-powietrzej w proporcjach zapewniających prawidłowe spalanie. Precyzyjne
dozowanie paliwa wpływa bezpośrednio na moc silnika, zużycie paliwa oraz emisję spalin.
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Kompatybilność z modelem

Przeznaczony do glebogryzarek GEKO wyposażonych w silnik 5.00H o mocy około 3,7 kW. Zgodność wymiarowa i montażowa z
modelem CG84000/01-108 zapewnia bezproblemową instalację.

Konstrukcja mechaniczna

Korpus gaźnika wykonany z materiałów odpornych na działanie benzyny i olejów. Wewnętrzne kanały i dysze zaprojektowane do
pracy z silnikami czterosuwowymi o pojemności typowej dla glebogryzarek.

Montaż i wymiana

Gaźnik montowany na króćcu ssącym silnika za pomocą standardowych elementów złącznych. Wymiana nie wymaga
specjalistycznych narzędzi — wystarczy podstawowy zestaw kluczy i śrubokrętów.

 

Specyfikacja techniczna

Producent GEKO
Model CG84000/01-108
Typ urządzenia Glebogryzarka spalinowa
Model silnika 5.00H
Typ części Gaźnik
Przeznaczenie Część zamienna oryginalna

Zastosowanie

Wymiana zużytego lub uszkodzonego gaźnika w glebogryzarce GEKO 5.00H
Naprawa układu zasilania przy problemach z uruchamianiem silnika
Przywrócenie prawidłowych parametrów pracy po długotrwałym składowaniu sprzętu
Rozwiązanie problemów z niestabilną pracą silnika na biegu jałowym
Eliminacja nadmiernego zużycia paliwa spowodowanego nieprawidłową regulacją
Modernizacja starszych egzemplarzy glebogryzarek o identycznej specyfikacji

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed zakupem sprawdź numer modelu silnika umieszczony na tabliczce znamionowej glebogryzarki oraz kod CG84000/01-108.
Gaźnik pasuje wyłącznie do silników 5.00H marki GEKO. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z dokumentacją techniczną
urządzenia lub skontaktuj się z serwisem.
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Użytkowanie i konserwacja

Po zamontowaniu nowego gaźnika konieczna jest wstępna regulacja obrotów biegu jałowego oraz śruby regulacyjnej
mieszanki. Proces ten wykonuje się przy rozgrzanym silniku, stopniowo dostrajając parametry do stabilnej pracy.

Gaźnik wymaga okresowego czyszczenia, szczególnie po zimowym postoju lub przy używaniu paliwa niskiej jakości.
Zanieczyszczenia w dyszach prowadzą do nierównomiernej pracy silnika i trudności z rozruchem. Zaleca się stosowanie
świeżego paliwa i regularną wymianę filtra powietrza, co ogranicza przedostawanie się zanieczyszczeń do układu zasilania.

Podczas sezonowego przygotowania glebogryzarki do pracy warto sprawdzić stan uszczelek gaźnika oraz szczelność połączeń.
Nieszczelności w układzie dolotowym powodują zasysanie nieprzefiltrowanego powietrza, co negatywnie wpływa na skład
mieszanki i może prowadzić do uszkodzenia silnika.

Produkty powiązane

Do prawidłowej pracy układu zasilania zaleca się stosowanie oryginalnych filtrów powietrza GEKO oraz regularną wymianę
świecy zapłonowej. Warto również mieć w zestawie zapasowe uszczelki gaźnika i przewody paliwowe, które z czasem mogą
wymagać wymiany ze względu na starzenie się materiału.
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