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Gaźnik do kosiarki spalinowej 40cm JG
G83055 CG83055-77 GEKO

Cena brutto 60,50 zł

Cena netto 49,19 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy CG83055-77

Kod producenta CG83055-77

Kod EAN 5901477139932

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Gaźnik do kosiarki spalinowej GEKO CG83055-77

Gaźnik zamiennik dedykowany do kosiarek spalinowych GEKO z szerokością koszenia 40 cm. Element układu paliwowego
odpowiedzialny za przygotowanie mieszanki paliwowo-powietrznej i zapewnienie stabilnej pracy silnika.

Kompatybilność GEKO JG G83055 

Model CG83055-77 

Szerokość koszenia 40 cm 

Typ Gaźnik membrany 

 

Charakterystyka

Funkcja gaźnika w kosiarkach

Gaźnik odpowiada za dozowanie paliwa i powietrza w odpowiednich proporcjach. Zapewnia to prawidłowe spalanie, łatwy rozruch
oraz stabilne obroty silnika podczas pracy. Zużyty lub uszkodzony gaźnik powoduje trudności z uruchomieniem, nierówną pracę lub
zalewanie silnika.
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Kompatybilność z modelem

Gaźnik zaprojektowany specjalnie dla kosiarek GEKO z serii JG G83055 o szerokości koszenia 40 cm. Przed zakupem należy
sprawdzić model kosiarki na tabliczce znamionowej lub w instrukcji obsługi, aby upewnić się o zgodności numeru CG83055-77.

Montaż i wymiana

Wymiana gaźnika wymaga odkręcenia starego elementu, odłączenia przewodów paliwowych oraz linki przepustnicy. Nowy gaźnik
montuje się w odwrotnej kolejności. Zaleca się sprawdzenie szczelności połączeń oraz wstępną regulację śruby mieszanki zgodnie z
instrukcją producenta.

Wskazania do wymiany

Wymiana gaźnika jest konieczna przy trudnościach z rozruchem, nierównej pracy silnika, nadmiernym zużyciu paliwa, zalewaniu
świecy zapłonowej lub braku reakcji na regulację obrotów. Uszkodzenia mechaniczne lub zużycie uszczelek również wymagają
wymiany całego elementu.

 

Specyfikacja techniczna

Producent GEKO
Model gaźnika CG83055-77
Kompatybilność Kosiarki GEKO JG G83055
Szerokość koszenia kosiarki 40 cm
Typ gaźnika Membranowy
Przeznaczenie Silniki spalinowe 4-suwowe

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem sprawdź numer modelu kosiarki na tabliczce znamionowej znajdującej się na obudowie silnika lub w dokumentacji
technicznej. Gaźnik pasuje wyłącznie do modeli oznaczonych jako JG G83055 / CG83055-77. Montaż w innych modelach może
skutkować nieprawidłowym działaniem silnika.

Użytkowanie i konserwacja

Po montażu nowego gaźnika należy przeprowadzić regulację obrotów jałowych oraz mieszanki paliwowo-powietrznej. Śruby
regulacyjne umożliwiają dostosowanie parametrów pracy do warunków eksploatacji. Regulacja powinna odbywać się przy
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rozgrzanym silniku.

Regularnie sprawdzaj czystość filtra powietrza, ponieważ zanieczyszczenia wpływają na pracę gaźnika. Zabrudzone powietrze
powoduje niewłaściwe proporcje mieszanki i może prowadzić do przedwczesnego zużycia elementu. Zaleca się czyszczenie
lub wymianę filtra co sezon koszenia.

Podczas przechowywania kosiarki na zimę opróżnij zbiornik paliwa i uruchom silnik, aby wypaliło się paliwo z gaźnika.
Pozostawione paliwo może się zżywicznić i zatkać przewody wewnętrzne, co uniemożliwi rozruch w następnym sezonie.

Najczęstsze problemy po wymianie

Jeśli po montażu nowego gaźnika silnik nie pracuje prawidłowo, sprawdź szczelność połączeń paliwowych, prawidłowe podłączenie
linki przepustnicy oraz czy membrana jest właściwie osadzona. Upewnij się również, że filtr powietrza jest czysty, a świeca
zapłonowa sprawna.
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