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Gilotyna do ciecia blach Hefajstos 3mm

j_ Cena brutto 823,49 zt

Cena netto 669,50 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy 1-11-10

Kod producenta 1-11-10

Kod EAN 2010000011249

Producent Narzedzia TOPEX

Opis produktu

Gilotyna HEFAJSTOS 3 MM (Srednia)

Nozyce (gilotyna) do ciecia blachy i pretéw. Nozyce sa polskiej produkcji firmy "HEFAJSTOS" Caty korpus jest stalowy a nozyce
wykonane s z wysokogatunkowej stali manganowe;.

Stal manganowa 11G12 (110G12, X120Mn12) zawierajgca 1-1,3% wegla oraz 11-14% manganu jest materiatem o bardzo
duzej odpornosci na Scieranie. Stosunek ilosci wegla do manganu w tej stali powinien wynosi¢ 1 do 10, poniewaz tylko
dostateczna ilo$¢ wegla moze zagwarantowacd statos¢ struktury austenitycznej. Ten rodzaj stali, zwany jest stalg Hadfielda,
posiada niskg granice sprezystosci i plastycznosci, niska twardos¢ - 210HB przy wysokiej wytrzymatosci Rm 1050 MPa i
swietnych witasciwosciach plastycznych A 50% Z 60%, KCU 30J/cm?2.

DZwignia rurki z gumowag powierzchnig zapewniaja pewniejszy chwyt. Cata powierzchnia nozyc malowana proszkowo i
cynkowana zapobiega rdzewieniu narzedzia i przediuza jego zywotnos¢.

W ofercie wystepuja 3 modele nozyc

1. Do blachy 2mm z nozem o dtugosci 130mm wagi ok, 7,5kg
2. Do blachy 3mm z nozem o ditugosci 250mm wagi ok, 17kg
3. Do blachy 4mm z nozem o diugosci 330mm wagi ok, 35kg

1. Czy noz idzie wymienié, ostrzy¢ itp.
Gérny jak i dolny néz mozna naostrzy¢ na specjalnej maszynie, mozna tez kupi¢ nowy.

Dolny néz pracuje w 4 trybach tzn. w momencie kiedy stepi sie jego jedna strona n6z mozna obrdcic i dalej
korzystac z urzadzenia, wszystkie 4 jego krawedzie nadaja sie do uzytku wiec ostrze jest bardzo praktyczne i
zywotne !

Hefajstos to polska marka produkujaca gilotyny, cegi, $ciagacze itp. Firma istnieje na rynku od wielu lat. Narzedzia tej fabryki
wyroéznia wysoka jakos¢, trwatos¢ oraz precyzja czego brakuje chinskim zamiennikom ktére tak naprawde nie sg wile tansze...
Prosze tez sie zastanowic czy taka "chifska" gilotyna gdzie dystrybutor opisuje jg jako maszynka zdolna cigé blache o grubosci
5mm naprawde to robi... Polskie normy produkcji narzedzi s wygdérowane i kupujac gilotyne ktéra przeznaczona jest do
blachy 3mm tnie 3mm nie mniej, i bez problemu przetnie ptaskownik 4mm,5mm.

2. Czy gilotyna zagina blache ?
Kazda jedna gilotyna dostepna w sprzedazy zagina co najmniej 1 krawedz obrabianego materiatu. Tanie "nozyczki" chinskich
producentéw gna ja po prawej i lewej stronie, lepsze tylko z jednej strony, w zaleznosci od obrabianego materiatu czasem

zagiecie jest nikte czasem bardziej widoczne.

Generalnie zasada jest taka ze im materiat obrabiany jest "miekszy" tym wieksze jest zaokraglenie blachy z
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jednej z strony ale zawsze druga strona jest prosta, zapewnia to dobrze ustawiony néz dolny oraz mozliwos¢
regulacji noza gornego ktory dociska sie do wewnetrznej strony.

3. Jak wyglada ciecie dtugiego kawatka blachy ?
Takie pytanie skierowat do mnie Pan z firmy ktéry robit obicia dachowe altanek. Chodzito o to czy materiat obrabiany
przelatuje z lewej jak i prawej strony wzdtuz nozy nie wymuszajac wyginania blachy lub ktérejs z jej krawedzi. Czyli jezeli jest

do rozciecia kawatek ko dtugosci 1 metra czy 5 metréw nie ma problemu, $miato mozna cig¢ blache i przesuwac jg w kierunku
dalszego ciecia.

Mam nadzieje ze cho¢ w czesci pomogiem Wam w podjeciu decyzji, pamietajcie co Polskie to dobre
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