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Link do produktu: https://xI-narzedzia.pl/glebogryzarka-spalinowa-10km-kd5185-kraftdele-p-67228.html

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

Producent

Opis produktu

Moc silnika 10 KM
Szerokos¢ robocza 800-1200 mm
Gtebokos¢ uprawy 120-180 mm

Liczba ostrzy 24 szt.

Charakterystyka techniczna

|Glebogryzarka spalinowa 10KM KD5185

Glebogryzarka spalinowa 10KM KD5185
KRAFT&DELE

1 736,50 zt
1411,79 zt
Dostepny od reki
natychmiast
KD5185

KD5185
KRAFT&DELE

IKD5185 to spalinowa glebogryzarka ogrodowa przeznaczona do mechanicznego spulchniania, mieszania i przygotowywania
gleby na dziatkach, w ogrodach przydomowych oraz matych gospodarstwach. Silnik benzynowy o mocy 10 KM w potaczeniu z
24 ostrzami roboczymi i regulowang szerokoscig pracy umozliwia efektywna obrébke zaréwno lekkiej, jak i zbartej gleby.

Silnik 10 KM / 3600 obr./min

Benzynowy silnik 0 mocy znamionowej 10 KM pracuje z predkoscig 3600 obr./min, co przektada sie na stabilny moment obrotowy

podczas pracy w glebie zbitej, gliniastej lub z duza iloscig korzeni. Wyzsza moc silnika zmniejsza ryzyko przecigzenia przy gtebszym

frezowaniu.

oferta wa?na 3 dni
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Skrzynia biegéw 2+1+wsteczny

Dwa biegi do przodu, bieg neutralny oraz bieg wsteczny pozwalajg dostosowad predkos¢ posuwu (0,1-0,3 m/s) do warunkow
glebowych i rodzaju wykonywanej pracy. Bieg wsteczny utatwia manewrowanie w naroznikach grzadek i przy zawracaniu na koncu
rzeddéw.

Regulowana szerokosc i gtebokos¢ pracy

Szerokosc robocza w zakresie 800-1200 mm umozliwia dostosowanie maszyny do szerokosci miedzyrzedzi lub rozmiaru obrabianej
powierzchni. Regulacja gtebokos$ci 120-180 mm pozwala na ptytkie spulchnianie wierzchniej warstwy gleby lub gtebsze frezowanie
przed pierwszym zasiewem.

24 ostrza robocze i akcesoria w zestawie

Komplet 24 ostrzy zapewnia réwnomierne rozdrobnienie i wymieszanie gleby w jednym przejezdzie. Dotagczone wyorywacz i ptug

rozszerzajg mozliwosci maszyny o wykonywanie bruzd siewnych i redlin bez koniecznosci dokupowania dodatkowego wyposazenia.

Bezpieczenstwo i ergonomia

Btotniki ochronne ograniczaja wyrzucanie ziemi i kamieni w kierunku operatora podczas frezowania. Regulowany uchwyt z
wyprofilowanymi raczkami umozliwia ustawienie wysokosci prowadzenia odpowiednio do wzrostu uzytkownika, co zmniejsza
zmeczenie przy dtuzszej pracy.

Specyfikacja techniczna

Model KD5185

Moc znamionowa 10 KM
Predkos$¢ znamionowa silnika 3600 obr./min
Typ paliwa Benzyna
Szerokos¢ robocza 800-1200 mm
Gtebokos$¢ uprawy 120-180 mm
Predkos¢ pracy 0,1-0,3 m/s
Maksymalny promien obrotu 180 mm
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Liczba ostrzy 24
Skrzynia biegéw 2 biegi do przodu + bieg neutralny + bieg wsteczny
Wymiary (dt. X szer. X wys.) 1040 x 530 x 830 mm

Zastosowanie

e Spulchnianie i przygotowanie gleby pod trawnik

e Frezowanie grzadek warzywnych przed siewem lub sadzeniem

¢ Obrébka gleby pod rabaty kwiatowe

¢ Mieszanie nawozdéw organicznych i kompostu z glebg

e Wykonywanie bruzd siewnych przy uzyciu dotagczonego wyorywacza
e Usypywanie redlin przy uzyciu dotgczonego ptuga

e Wiosenne i jesienne przygotowanie dziatki ogrodniczej

¢ Niszczenie chwastéw przez mechaniczne przekopanie gleby

Zawartos$¢ zestawu

¢ Glebogryzarka spalinowa KD5185
¢ Wyorywacz

e Ptug

e Zestaw nozy (ostrzy roboczych)

¢ Instrukcja obstugi w jezyku polskim

Produkty powigzane

Do glebogryzarki KD5185 warto rozwazy¢ zakup oleju silnikowego do czterosuwowych silnikéw benzynowych, zapasowego
zestawu ostrzy roboczych oraz paliwa do silnikéw ogrodowych. Przy regularnej eksploatacji zalecana jest réwniez wymiana

Swiecy zaptonowej i filtra powietrza zgodnie z harmonogramem podanym w instrukcji obstugi.
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