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Glebogryzarka spalinowa 7KM KD176
KRAFT&DELE

Cena brutto 392,08 zł

Cena netto 318,76 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD176

Kod producenta KD176

Kod EAN 5903175334268

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Glebogryzarka spalinowa KRAFT&DELE KD176 – 7 KM, 52 cm³

KD176 to spalinowa glebogryzarka ogrodowa z silnikiem o pojemności 52 cm³ i mocy 7 KM, przeznaczona do mechanicznego
spulchniania i mieszania gleby na głębokość do 70 mm. Urządzenie pracuje w trybie jazdy do przodu z szerokością roboczą
340 mm, co pozwala na sprawne przygotowanie podłoża na działkach, w ogrodach przydomowych oraz na grządkach
warzywnych.

  
  Moc silnika 7 KM 

  Pojemność silnika 52 cm³ 

  Szerokość robocza 340 mm 

  Głębokość pracy 70 mm 

  Waga 17 kg 

 

Charakterystyka techniczna

  
  

Silnik spalinowy 52 cm³ / 7 KM

oferta wa?na 3 dni
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Silnik jednocylindrowy o pojemności 52 cm³ generuje moc 7 KM przy prędkości obrotowej 6500 obr/min. Taka charakterystyka pracy
pozwala na skuteczne spulchnianie gleby zwięzłej i ubitej bez przeciążania układu napędowego. Zbiornik paliwa o pojemności 1,2 l
zapewnia ciągłość pracy bez konieczności częstego uzupełniania.

  

Zestaw noży roboczych

Noże o łącznej długości 230 mm wgryzają się w glebę samoczynnie pod wpływem obrotów silnika. Szerokość robocza 340 mm i
głębokość pracy do 70 mm odpowiadają wymaganiom typowych prac ogrodniczych — przygotowania podłoża pod siew, sadzenie lub
zakładanie trawnika. Głębokość 70 mm jest wystarczająca do spulchnienia i napowietrzenia wierzchniej warstwy gleby.

  

Masa i manewrowość

Masa urządzenia wynosi 17 kg. W odniesieniu do mocy silnika (7 KM) jest to wynik korzystny, który przekłada się na możliwość pracy
w węższych przejściach między grządkami oraz łatwiejszy transport na przyczepie lub w bagażniku. Praca wyłącznie do przodu
upraszcza obsługę i zmniejsza zmęczenie operatora podczas dłuższych sesji roboczych.

  

Rozrusznik ręczny i poziom hałasu

Uruchamianie odbywa się za pomocą ręcznego startera linkowego — rozwiązanie sprawdzone, niezależne od stanu akumulatora i
odporne na warunki przechowywania sezonowego. Poziom ciśnienia akustycznego wynosi 93 dB, co wymaga stosowania
ochronników słuchu podczas dłuższej pracy, zgodnie z obowiązującymi normami BHP.

 

Zastosowanie

Spulchnianie i napowietrzanie gleby przed siewem lub sadzeniem
Przygotowanie podłoża pod zakładanie trawnika
Uprawa grządek warzywnych i ziołowych
Mieszanie nawozów organicznych i kompostu z glebą
Wyrównywanie powierzchni po zimie przed sezonem ogrodniczym
Kultywacja gleby między rzędami roślin uprawnych
Wstępna uprawa nowo zagospodarowanych działek

  

Uwaga dotycząca poziomu hałasu
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Poziom ciśnienia akustycznego 93 dB przekracza próg 85 dB, przy którym zalecane jest stosowanie ochronników słuchu. Podczas
pracy z urządzeniem przez okres dłuższy niż 30 minut zaleca się użycie nauszników lub zatyczek ochronnych spełniających normę
EN 352.

Specyfikacja techniczna

Marka KRAFT&DELE
Model KD176
Typ urządzenia Glebogryzarka spalinowa
Moc silnika 7 KM
Pojemność silnika 52 cm³
Prędkość obrotowa 6500 obr/min
Pojemność zbiornika paliwa 1,2 l
Szerokość robocza 340 mm
Długość całkowita noży 230 mm
Głębokość pracy 70 mm
Rozrusznik ręczny (starter linkowy)
Poziom ciśnienia akustycznego 93 dB
Waga 17 kg
Dokumentacja Instrukcja obsługi w języku polskim

Zawartość opakowania

Glebogryzarka spalinowa KD176
Instrukcja obsługi w języku polskim
Oryginalne opakowanie producenta
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