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GOFROWNICA ELEKTRYCZNA 2200W KD4107
KRAFT&DELE

Cena brutto 104,40 zł

Cena netto 84,88 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD4107

Kod producenta KD4107

Kod EAN 5903957016412

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Gofrownica elektryczna 2200W KD4107

Urządzenie elektryczne do wypieku gofrów o mocy 2200W, przeznaczone do użytku domowego oraz miejsc zbiorowego
żywienia. Wyposażone w nieprzywierające płyty grzewcze i podwójne wskaźniki LED sygnalizujące stan pracy.

  
  Moc 2200W 

  Napięcie 220–240V~ 

  Częstotliwość 50–60Hz 

  Powłoka płyt Nieprzywierająca 

 

Charakterystyka urządzenia

  
  

Moc 2200W

Wysoka moc przekłada się na krótki czas nagrzewania płyt i równomierne rozprowadzanie ciepła po całej powierzchni grzewczej.
Skraca to czas oczekiwania między kolejnymi porcjami gofrów, co ma szczególne znaczenie przy intensywniejszym użytkowaniu.
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Nieprzywierające płyty grzewcze

Powłoka nieprzywierająca zapobiega przyklejaniu się ciasta do powierzchni płyt, co ułatwia wyjmowanie gotowych gofrów bez
uszkadzania ich struktury. Po zakończeniu pieczenia płyty można przetrzeć wilgotną ściereczką — nie wymagają moczenia ani
szorowania.

  

Podwójne wskaźniki LED

Dwa niezależne wskaźniki LED informują o podłączeniu urządzenia do zasilania oraz o osiągnięciu temperatury roboczej. Dzięki temu
użytkownik wie dokładnie, kiedy gofrownica jest gotowa do pracy, bez konieczności odgadywania stanu nagrzania płyt.

  

Stabilna konstrukcja obudowy

Obudowa zapewnia stabilne ustawienie urządzenia na blacie roboczym podczas użytkowania. Wygodny uchwyt umożliwia
bezpieczne otwieranie i zamykanie gofrownicy bez ryzyka przesunięcia się urządzenia.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD4107
Moc 2200W
Napięcie zasilania 220–240V~
Częstotliwość 50–60Hz
Powłoka płyt Nieprzywierająca
Wskaźniki LED zasilania i gotowości do pieczenia
Zawartość zestawu Gofrownica, instrukcja obsługi w języku polskim
Gwarancja 12 miesięcy

Zastosowanie

Gofrownica KD4107 sprawdza się w różnych warunkach użytkowania — zarówno przy sporadycznym pieczeniu w domu, jak i
przy regularnym przygotowywaniu większych ilości gofrów w miejscach zbiorowego żywienia.

Kuchnia domowa — wypieki na co dzień i przy okazji rodzinnych spotkań
Kuchnie pracownicze i stołówki zakładowe
Hotele, motele i pensjonaty — uzupełnienie oferty śniadaniowej
Gospodarstwa agroturystyczne
Obiekty noclegowe typu bed & breakfast
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Małe punkty gastronomiczne i kawiarnie

  

Kompatybilność z instalacją elektryczną

Urządzenie wymaga standardowego gniazda elektrycznego 220–240V / 50–60Hz, powszechnie stosowanego w Polsce i całej Unii
Europejskiej. Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że obwód elektryczny w danym miejscu jest przystosowany do obsługi
urządzeń o mocy 2200W — zaleca się sprawdzenie wartości bezpiecznika na danym obwodzie.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem płyty należy lekko natłuścić olejem lub spryskać tłuszczem w sprayu, nawet jeśli posiadają powłokę
nieprzywierającą — wydłuża to żywotność powłoki. Gofrownicę należy czyścić wyłącznie po całkowitym wystudzeniu. Do
czyszczenia płyt stosuje się miękką ściereczkę lub gąbkę — nie używać metalowych szczotek ani agresywnych środków
czyszczących, które mogą uszkodzić powłokę. Urządzenia nie należy zanurzać w wodzie ani myć pod bieżącą wodą.
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