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GRILL GAZOWY 3+1 99640 NO_NAME

Cena brutto 814,06 zł

Cena netto 661,84 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy 99640

Kod producenta 99640

Kod EAN 5906083996405

Producent Toya

Opis produktu

  

Grill gazowy 3+1 palniki – model 99640

Przenośny grill gazowy z trzema palnikami głównymi i dodatkowym palnikiem bocznym. Zasilany propanem-butanem,
wyposażony w porcelanowy ruszt o powierzchni 54 × 40 cm oraz system automatycznego zapłonu piezoelektrycznego.

Moc całkowita 12,8 kW 

Powierzchnia grillowania 54 × 40 cm 

Liczba palników 3 główne + 1 boczny 

Typ paliwa Propan-butan 

 

Charakterystyka techniczna grilla gazowego

Ruszt porcelanowy z trzema palnikami

Ruszt główny o wymiarach 54 × 40 cm wykonany z porcelany w kolorze czarnym zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła. Trzy
palniki o łącznej mocy 9,6 kW umożliwiają niezależną kontrolę temperatury w różnych strefach grillowania. Dodatkowy wąski ruszt
górny zwiększa powierzchnię użytkową.

Palnik boczny z osłoną
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Zamykany palnik boczny o mocy 3,2 kW stanowi dodatkowe źródło ciepła do przygotowywania sosów, podgrzewania garnków lub
gotowania wody. Osłona zabezpiecza palnik przed zabrudzeniem i wpływem warunków atmosferycznych podczas nieużywania.

System zapłonu piezoelektrycznego

Automatyczny zapalnik piezoelektryczny zintegrowany z pokrętłami eliminuje potrzebę użycia zapałek lub zapalniczki. Płynna
regulacja mocy w zakresie min-max-min umożliwia precyzyjne dostosowanie temperatury do rodzaju grillowanych produktów.

Konstrukcja mobilna z szafką

Grill o wymiarach 127 × 56 × 106 cm wyposażony w dwa koła ułatwiające przemieszczanie. Szafka z drzwiami zapewnia miejsce na
butlę gazową i akcesoria. Waga 25 kg pozwala na łatwy transport między różnymi lokalizacjami.

 

Specyfikacja techniczna

Model 99640
Moc całkowita 12,8 kW
Palniki główne 3 × 3,2 kW (łącznie 9,6 kW)
Palnik boczny 1 × 3,2 kW (zamykany)
Ruszt główny 54 × 40 cm, porcelanowy, czarny
Ruszt dodatkowy Górny, wąski
Paliwo Propan-butan
Ciśnienie robocze 37 mBar
Maksymalne zasilanie 16 Bar
Zużycie gazu 1,5 kg/h
Zapłon Piezoelektryczny automatyczny
Regulacja mocy Płynna (min-max-min)
Pokrywa Z termometrem i izolowanym uchwytem
Taca na tłuszcz Wysuwana
Wymiary grilla 127 × 56 × 106 cm
Waga 25 kg
Waga brutto 28 kg
Kolor Czarny
Typ Przenośny
Elementy dodatkowe Szafka z drzwiami, półka boczna, 2 koła
Zestaw montażowy Wąż 0,9 m z regulatorem 10-9 mm
Montaż Samodzielny (zestaw w komplecie)
EAN 5906083996405
Indeks 99640
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Zastosowanie grilla gazowego

Grillowanie mięs, warzyw i ryb w ogrodzie lub na tarasie
Przygotowywanie posiłków podczas spotkań rodzinnych i imprez plenerowych
Gotowanie na palnikach bocznych – sosy, zupy, podgrzewanie dodatków
Pieczenie pizzy i wypieków w kontrolowanej temperaturze
Wędzenie produktów przy użyciu niższych temperatur
Wykorzystanie w gastronomii mobilnej i cateringu
Grillowanie w warunkach kempingowych i na działkach rekreacyjnych

Użytkowanie i konserwacja

Podłączenie butli gazowej

Grill wymaga podłączenia butli z propanem-butanem za pomocą dołączonego węża o długości 0,9 m z regulatorem 10-9 mm.
Ciśnienie robocze wynosi 37 mBar, maksymalne zasilanie to 16 Bar. Zużycie gazu przy pełnej mocy wynosi około 1,5 kg/h. Przed
pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność połączeń wodą z mydłem.

Czyszczenie i konserwacja

Wysuwana taca na tłuszcz ułatwia usuwanie resztek po grillowaniu. Ruszt porcelanowy należy czyścić szczotką do grilla po każdym
użyciu, gdy jest jeszcze ciepły. Osłony palników chronią przed zabrudzeniem, ale wymagają okresowego sprawdzenia i oczyszczenia.
Palnik boczny po użyciu należy zamknąć osłoną.

Termometr w pokrywie

Wbudowany termometr w pokrywie pozwala monitorować temperaturę wewnętrzną komory grillowej bez konieczności otwierania
pokrywy. Izolowany uchwyt zapobiega poparzeniom podczas obsługi grilla w wysokich temperaturach.

Montaż i transport

Grill dostarczany jest w zestawie do samodzielnego montażu. Dwa koła umieszczone przy podstawie ułatwiają przemieszczanie
urządzenia po utwardzonych powierzchniach. Szafka z drzwiami zapewnia bezpieczne przechowywanie butli gazowej i akcesoriów
grillowych.
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