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GRILL OGRODOWY Z POKRYWĄ, RUSZT 71CM
(SZER.) 99512 TOYA

Cena brutto 330,47 zł

Cena netto 268,67 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy 99512

Kod producenta 99512

Kod EAN 5906083995125

Producent Toya

Jednostka SZT

Ruszt 71x35 cm, nierdzewny z uchylną pokrywą
z dostępem do paleniska

Przesłona do regulacji cyrkulacji powietrza TAK

Dodatkowa półka podwieszana nad rusztem TAK

Kolor czarny

Wskaźnik temperatury TAK

Popielnik z regulacją ciągu TAK

Opis produktu

Grill ogrodowy węglowy z pokrywą TOYA 99512 – ruszt 71 cm

Grill ogrodowy węglowy z pokrywą i wskaźnikiem temperatury. Konstrukcja z proszkowanej blachy stalowej z nierdzewnym
rusztem 71 x 35 cm, wyjmowanym popielnikiem i regulacją ciągu powietrza.

Wymiar rusztu 71 x 35 cm 

Materiał rusztu Stal nierdzewna 

Typ paliwa Węgiel drzewny 

Wskaźnik temperatury Tak 

 

Charakterystyka grilla ogrodowego TOYA 99512

Pokrywa z termometrem i regulacją ciągu
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Pokrywa wyposażona w wbudowany wskaźnik temperatury umożliwia kontrolę procesu grillowania bez konieczności otwierania.
Ruchome przesłony regulują cyrkulację powietrza, co pozwala na precyzyjne sterowanie temperaturą wewnątrz komory grillowej –
funkcja przydatna przy grillowaniu metodą pośrednią.

Nierdzewny ruszt z uchylną pokrywą

Ruszt ze stali nierdzewnej o wymiarach 71 x 35 cm zapewnia powierzchnię grillową wystarczającą dla 6-8 osób. Uchylana część
rusztu umożliwia szybki dostęp do paleniska i dokładanie węgla bez konieczności zdejmowania produktów z grilla, co skraca przerwy
w grillowaniu.

System regulacji i czyszczenia paleniska

Wyjmowany popielnik z regulacją ciągu ułatwia usuwanie popiołu po zakończeniu grillowania. Regulacja dopływu powietrza od dołu
współpracuje z przesłonami w pokrywie, tworząc kompletny system kontroli temperatury i intensywności spalania węgla.

Półki robocze i transportowe

Dwie składane półki boczne z blachy oraz jedna stała półka dolna zwiększają przestrzeń roboczą i magazynową. Półka podwieszana
nad rusztem służy do utrzymywania ciepła gotowych potraw. Dwa kółka z tworzywa ułatwiają przemieszczanie grilla po terenie –
wystarczy unieść jedną stronę konstrukcji.

 

Specyfikacja techniczna

Model TOYA 99512
Typ grilla Grill ogrodowy węglowy z pokrywą
Wymiary rusztu głównego 71 x 35 cm
Materiał rusztu Stal nierdzewna
Materiał korpusu Blacha stalowa z powłoką proszkową (kolor czarny)
Pokrywa Tak, z uchwytem i wskaźnikiem temperatury
Regulacja ciągu Tak, przesłony w pokrywie + regulacja w popielnisku
Popielnik Wyjmowany
Półki boczne 2 składane (metal)
Półka dolna 1 stała
Półka grzewcza Tak, podwieszana nad rusztem
Kółka transportowe 2 sztuki (tworzywo sztuczne)
Montaż Samodzielny, instrukcja w zestawie
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Przeznaczenie Użytek zewnętrzny (ogród, taras, działka)

Zastosowanie grilla ogrodowego węglowego

Grillowanie bezpośrednie – mięso, kiełbasy, warzywa bezpośrednio nad żarem
Grillowanie pośrednie – duże kawałki mięsa, drób w całości przy wykorzystaniu pokrywy
Wędzenie na zimno i gorąco przy odpowiedniej regulacji ciągu powietrza
Spotkania rodzinne i towarzyskie na działce lub w ogrodzie (powierzchnia dla 6-8 osób)
Catering plenerowy – eventy, pikniki firmowe, imprezy okolicznościowe
Grillowanie na campingach i polach namiotowych – mobilność dzięki kółkom
Przygotowywanie potraw metodą low&slow przy długotrwałym utrzymaniu niskiej temperatury

Regulacja temperatury w grillu węglowym

Temperatura w komorze grillowej zależy od ilości węgla, dopływu powietrza i ustawienia przesłon. Otwarte przesłony dolne i górne
zwiększają dopływ tlenu i podnoszą temperaturę (grillowanie bezpośrednie 200-280°C). Przymknięcie przesłon ogranicza spalanie i
obniża temperaturę (grillowanie pośrednie 120-180°C). Wskaźnik temperatury w pokrywie pozwala monitorować warunki bez
otwierania, co zapobiega utracie ciepła.

Użytkowanie i konserwacja

Grill wymaga montażu według dołączonej instrukcji – elementy łączone są śrubami, narzędzia podstawowe. Przed pierwszym
użyciem należy wypalić ruszt przez 15-20 minut na wysokiej temperaturze, co usuwa ewentualne pozostałości produkcyjne.

Po każdym grillowaniu ruszt czyści się szczotką drucianą po lekkim nagrzaniu – resztki jedzenia łatwiej odchodzą. Popielnik
opróżnia się po całkowitym ostygnięciu węgla (minimum 24 godziny). Powłokę proszkową korpusu czyści się wilgotną szmatką
z łagodnym detergentem – unika się środków ściernych, które mogą uszkodzić lakier.

Grill przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego – spalanie węgla w pomieszczeniach zamkniętych grozi zatruciem
tlenkiem węgla. Należy zachować bezpieczną odległość od materiałów łatwopalnych (minimum 2 metry). Przy grillowaniu w
wietrznych warunkach należy zabezpieczyć pokrywę przed gwałtownym zamknięciem.

Przechowywanie grilla poza sezonem

Grill należy przechowywać w suchym miejscu, najlepiej pod zadaszeniem lub przykryty pokrowcem. Przed schowaniem na zimę
warto dokładnie wyczyścić wszystkie elementy, sprawdzić stan powłoki i ewentualnie zabezpieczyć miejsca zarysowań farbą
antykorozyjną. Ruchome elementy (przesłony, zawiasy) można nasmarować olejem technicznym.

Produkty uzupełniające do grilla węglowego

Do pełnego wykorzystania grilla przydatne są: węgiel drzewny lub brykiet, podpałki ekologiczne, szczotka druciana do
czyszczenia rusztu, rękawice termoodporne, termometr do mięsa, pokrowiec ochronny na grill, zestaw narzędzi grillowych
(szczypce, łopatka, widelec).
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