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GRILL WĘGLOWY PRZENOŚNY 41 X 26CM
99594 LUND

Cena brutto 84,65 zł

Cena netto 68,82 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy 99594

Kod producenta 99594

Kod EAN #N/D

Producent Lund

Opis produktu

  

Grill węglowy przenośny 41 x 26 cm LUND 99594

Przenośny grill turystyczny ze składaną konstrukcją przeznaczony do grillowania węglem drzewnym. Model wyposażony w
chromowany ruszt o powierzchni 41 x 26 cm oraz system wentylacji z trzema otworami regulacyjnymi.

Powierzchnia grillowania 41 x 26 cm 

Typ konstrukcji Składany, przenośny 

Materiał rusztu Chromowany 2,5 mm 

Wymiary złożony 48 x 29 x 21 cm 

 

Charakterystyka techniczna grilla węglowego LUND

Konstrukcja składana z systemem nóżek

Dwie chromowane, składane nóżki umożliwiają szybki montaż i demontaż. W pozycji złożonej grill zajmuje 48 x 29 x 21 cm, co
ułatwia transport w bagażniku samochodu. Stabilna konstrukcja zapewnia bezpieczne użytkowanie na różnych powierzchniach.
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System wentylacji z trzema otworami

Jeden otwór wentylacyjny w spodzie paleniska oraz dwa w pokrywie tworzą kontrolowany przepływ powietrza. Przesłony regulacyjne
pozwalają na dostosowanie temperatury grillowania poprzez zmianę intensywności spalania węgla drzewnego.

Chromowany ruszt o grubości 2,5 mm

Ruszt wykonany z chromowanej stali o średnicy prętów 2,5 mm zapewnia równomierne przewodzenie ciepła i odporność na wysoką
temperaturę. Powierzchnia 41 x 26 cm pozwala na jednoczesne grillowanie 8-10 porcji mięsa lub warzyw.

Uchwyty z materiału BAKELITE

Trzy uchwyty (dwa boczne i jeden na pokrywie) wykonane z bakelit nie przewodzą ciepła i pozostają chłodne podczas użytkowania.
Materiał charakteryzuje się niepalnością, nierozpuszczalnością oraz odpornością chemiczną.

 

Specyfikacja techniczna

Model LUND 99594
Typ grilla Turystyczny, węglowy
Powierzchnia grillowania 41 x 26 cm
Wymiary z rozłożonymi nóżkami (pokrywa zamknięta) 48 x 29 x 29 cm
Wymiary z rozłożonymi nóżkami (pokrywa otwarta) 48 x 29 x 18 cm
Wymiary w pozycji złożonej 48 x 29 x 21 cm
Wysokość rusztu nad paleniskiem 17,5 cm
Wymiary kratki na węgiel 32 x 21 cm
Materiał rusztu Stal chromowana
Grubość prętów rusztu 2,5 mm
Liczba otworów wentylacyjnych 3 (1 spód + 2 pokrywa)
Materiał uchwytów BAKELITE
Pokrywa Tak
Regulacja wysokości rusztu Nie
Kółka transportowe Tak
Kod EAN 5906083076732

Zastosowanie grilla przenośnego

Grillowanie na działkach rekreacyjnych i w ogrodach przydomowych
Wyjazdy turystyczne i biwaki z możliwością transportu w bagażniku
Pikniki rodzinne i spotkania na świeżym powietrzu
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Przygotowywanie posiłków podczas wędkowania nad wodą
Grillowanie na tarasach i balkonach (zgodnie z regulaminem budynku)
Organizacja małych imprez okolicznościowych do 10 osób
Użytkowanie sezonowe z możliwością kompaktowego przechowywania

System wentylacji w grillach węglowych

Otwory wentylacyjne w spodzie paleniska dostarczają tlen niezbędny do spalania węgla, natomiast otwory w pokrywie odprowadzają
spaliny i regulują temperaturę wewnątrz komory. Zamknięcie otworów ogranicza dopływ powietrza i obniża temperaturę, otwarcie
zwiększa intensywność spalania. Stała wysokość rusztu 17,5 cm nad paleniskiem zapewnia optymalną odległość od źródła ciepła dla
większości produktów.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy wypalić grill przez 15-20 minut bez produktów spożywczych w celu usunięcia pozostałości
produkcyjnych. Kratka na węgiel o wymiarach 32 x 21 cm pomieści 1,5-2 kg brykietu lub węgla drzewnego, co wystarcza na
60-90 minut grillowania.

Po każdym użyciu ruszt należy oczyścić szczotką drucianą po ostygnięciu do temperatury pokojowej. Chromowana
powierzchnia wymaga usunięcia resztek tłuszczu, aby zapobiec korozji. Popioł z paleniska należy usuwać po całkowitym
wygaśnięciu węgla.

Składane nóżki i uchwyty z bakelit wymagają sprawdzenia stabilności przed każdym użyciem. Przechowywanie w suchym
miejscu zapobiega korozji elementów metalowych. Kółka transportowe ułatwiają przemieszczanie grilla w pozycji złożonej.

Bezpieczeństwo podczas grillowania

Grill należy ustawiać na stabilnym, niepalnym podłożu w odległości minimum 3 metrów od materiałów łatwopalnych. Podczas
użytkowania pokrywa nagrzewa się do wysokiej temperatury – należy używać rękawic ochronnych. Nie wolno przenosić grilla z
rozpalonym węglem. Po zakończeniu grillowania zaleca się zamknięcie wszystkich otworów wentylacyjnych w celu przyspieszenia
wygaszenia węgla.
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