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GRZECHOTKA HEX 12MM YT-02395 YATO

Cena brutto 3,99 zł

Cena netto 3,24 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy YT-02395

Kod producenta YT-02395

Kod EAN 5906083050053

Producent YATO

Opis produktu

  

Grzechotka HEX 12mm YT-02395 YATO

Grzechotka z odgiętym profilem HEX o rozmiarze 12mm, przeznaczona do prac serwisowych w motoryzacji i mechanice.
Mechanizm 72-zębowy zapewnia minimalny kąt powrotu 5 stopni, co umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni.

Rozmiar gniazda 12 mm (1/2") 

Liczba zębów 72 zęby 

Materiał Stal CrV 

Twardość 42-48 HRC 

 

Charakterystyka techniczna grzechotki 12mm

Mechanizm 72-zębowy

Kąt powrotu wynoszący zaledwie 5 stopni pozwala na dokręcanie i odkręcanie śrub w miejscach o ograniczonym dostępie, gdzie
standardowa grzechotka wymaga większego zakresu ruchu. Rozwiązanie stosowane w profesjonalnych narzędziach warsztatowych.

Stal chromowo-wanadowa CrV
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Materiał charakteryzujący się podwyższoną odpornością na zużycie i deformacje. Dodatek wanadu zwiększa wytrzymałość
mechaniczną, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia przy intensywnej eksploatacji w warunkach warsztatowych.

Twardość 42-48 HRC

Wartość twardości w tym zakresie zapewnia równowagę między wytrzymałością na obciążenia a odpornością na pękanie. Parametr
istotny przy pracy z momentami dokręcania typowymi dla zastosowań motoryzacyjnych.

Odgięty profil HEX

Konstrukcja z odgiętą główkąułatwia dostęp do elementów złącznych umieszczonych w głębokich gniazdach lub osłoniętych innymi
komponentami. Rozwiązanie szczególnie przydatne przy pracach z układem zawieszenia i silnikiem.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-02395
Marka YATO
Rozmiar gniazda 12 mm (1/2 cala)
Liczba zębów mechanizmu 72 zęby
Kąt powrotu 5° (360°/72)
Materiał Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Twardość 42-48 HRC
Typ profilu Odgięty HEX
Przełącznik kierunku Tak (prawo/lewo)
Rękojeść Gumowana, ergonomiczna

Zastosowanie grzechotki 1/2"

Prace serwisowe w motoryzacji – wymiana kół, elementy zawieszenia, układ hamulcowy
Serwis silników – demontaż głowicy, obudowy rozrządu, kolektora
Montaż i demontaż komponentów w trudnodostępnych miejscach
Prace przy układzie wydechowym i katalizatorach
Obsługa maszyn i urządzeń przemysłowych
Warsztat mechaniczny – naprawa i konserwacja sprzętu
Prace montażowe w budownictwie i instalacjach

Kompatybilność z nasadkami

Grzechotka współpracuje ze wszystkimi nasadkami i akcesoriami o gnieździe 1/2 cala (12,7 mm). Standard ten jest najpowszechniej
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stosowany w motoryzacji i mechanice ogólnej, zapewniając dostęp do szerokiej gamy nasadek, przedłużek i przegubów.

Użytkowanie i konserwacja

Mechanizm grzechotkowy wymaga okresowego smarowania, szczególnie po intensywnej pracy lub kontakcie z wilgocią.
Zaleca się stosowanie lekkiego oleju maszynowego lub smaru przeznaczonego do narzędzi precyzyjnych. Przełącznik kierunku
należy obsługiwać bez obciążenia – zmiana kierunku pod momentem może prowadzić do uszkodzenia mechanizmu.

Twardość 42-48 HRC oznacza, że narzędzie nie powinno być narażane na uderzenia młotkiem lub przeciążenia przekraczające
dopuszczalne momenty dokręcania dla danego rozmiaru. Przy pracy z zablokowanymi śrubami warto zastosować płyn
penetrujący i krótkie nasadki udarowe zamiast forsować grzechotkę.

Gumowana rękojeść zapewnia pewny chwyt, ale może ulegać degradacji pod wpływem rozpuszczalników i olejów
mineralnych. Po kontakcie z substancjami chemicznymi zaleca się wytarcie uchwytu suchą szmatką.

Produkty uzupełniające

Do kompletu z grzechotką 1/2" warto rozważyć zestaw nasadek udarowych 10-32 mm, przedłużki 125-250 mm, przegub
kardana oraz klucz dynamometryczny o zakresie 40-200 Nm do kontrolowanego dokręcania elementów zgodnie z zaleceniami
producenta pojazdu.
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