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Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Rozmiar napedu 1/2"
Liczba zebow 72T
Materiat Stal Cr-V

Model KD11002

Charakterystyka narzedzia

Grzechotka z zakrzywiong rgczkg 1/2"
KD11002 KRAFT&DELE

32,24 zt

26,21 zt

Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
KD11002

KD11002

5903175333841

KRAFT&DELE

|Grzechotka z zakrzywiong raczka 1/2" Kraft&Dele KD11002

Grzechotka z napedem 1/2" przeznaczona do pracy z gniazdami i akcesoriami w tym rozmiarze. Zakrzywiona raczka
umozliwia operowanie narzedziem w miejscach o ograniczonej przestrzeni, gdzie standardowa prosta ragczka nie zapewnia
wystarczajgcego kata natarcia. Korpus wykonany ze stali chromowo-wanadowej (Cr-V).

Mechanizm 72 zebéw

Wieksza liczba zebéw w mechanizmie grzechotki przektada sie na mniejszy kat roboczy — w tym przypadku wynosi on 5°. Oznacza

to, ze do wykonania petnego cyklu pracy wystarczy obroét rgczki o zaledwie 5 stopni. Jest to istotne w ciasnych przestrzeniach, gdzie

zakres ruchu reki jest mocno ograniczony.
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Zakrzywiona raczka
Wygiecie rgczki zmienia geometrie narzedzia wzgledem osi gniazda. Dzieki temu mozliwa jest praca w miejscach, gdzie prosta

grzechotka nie zmiescitaby sie lub nie miataby odpowiedniego kata natarcia — np. przy elementach zabudowanych blisko nadkola,
ramy czy innych podzespotow.

Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)
Stop chromowo-wanadowy charakteryzuje sie podwyzszong twardoscig i odpornoscig na skrecanie w poréwnaniu ze zwykta stala

narzedziowga. Materiat ten jest standardem w profesjonalnych narzedziach recznych, poniewaz zachowuje wtasciwosci mechaniczne
przy wielokrotnym obcigzeniu.

Naped 1/2"
Rozmiar 1/2" to naped przeznaczony do prac wymagajacych wiekszych momentéw dokrecania — typowo przy srubach M10 i

wiekszych. Wspétpracuje ze standardowymi gniazdami, przedtuzaczami i adapterami 1/2", ktére sg szeroko dostepne w zestawach
warsztatowych.

Specyfikacja techniczna

Model KD11002

Marka Kraft&Dele

Rozmiar napedu 1/2"

Liczba zebéw mechanizmu 72T

Kat roboczy 5°

Materiat Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)
Typ raczki Zakrzywiona

Zastosowanie

¢ Dokrecanie i odkrecanie srub w miejscach o ograniczonej przestrzeni
e Prace przy zawieszeniu i uktadzie hamulcowym pojazdéw

e Montaz i demontaz elementdw silnika i skrzyni biegéw

e Prace przy elementach podwozia i ramy

e Uzycie z przedtuzaczami i przegubami 1/2" w gtebokich zabudowach
e Warsztaty samochodowe i motocyklowe
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e Serwis maszyn rolniczych i budowlanych

Kompatybilnos¢ z akcesoriami

Grzechotka KD11002 wspoétpracuje ze wszystkimi standardowymi gniazdami, przedtuzaczami, przegubami i adapterami z napedem
1/2". Przed zakupem zestawu gniazd nalezy upewnic sie, ze posiadajg one kwadratowy otwdér napedowy 1/2" (12,7 mm).
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