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Link do produktu: https://x|-narzedzia.pl/gwintownica-reczna-5-czesci-kd331-kraftdele-p-60608.html

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Zakres gwintowania 3/8" - 1+1/4"
Liczba narzynkami 5 szt.
Materiat gtowicy Zeliwo

Waga zestawu 5,5 kg

Charakterystyka zestawu

Gwintownica reczna 5 czesci KD331
KRAFT&DELE

118,80 zt

96,59 zt
Dostepny od reki
natychmiast
KD331

KD331
5901638114860
KRAFT&DELE

|IGwintownica reczna KD331 Kraft&Dele — zestaw 5 narzynkami calowymi

IKD331 to reczny zestaw do gwintowania rur w zakresie 3/8"-1+1/4", przeznaczony do prac hydraulicznych i warsztatowych.
Zestaw zawiera pie¢ narzynkami calowych, grzechotke z raczka i przedtuzka oraz walizke transportowg. Zeliwna konstrukcja
gtowicy zapewnia stabilnos¢ gwintowania przy powtarzalnych pracach montazowych.

Zeliwna konstrukcja gtowicy

Gtowica oraz naktadka wykonane z zeliwa zapewniajg wysokga sztywnos$¢ podczas pracy. Materiat ogranicza odksztatcenia przy

duzych momentach skrecajacych, co przektada sie na powtarzalnos¢ i doktadnos¢ wykonywanych gwintow.
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Rozbudowany system smarowania

Gtowica posiada zwiekszong liczbe szczelin odprowadzajacych chtodziwo. Lepsze smarowanie nozy zmniejsza tarcie podczas
skrawania, ogranicza zuzycie narzynkami i poprawia jako$¢ powierzchni gwintu.

Ergonomia nozy — tatwiejsze rozpoczecie gwintowania

Geometria krawedzi skrawajacych narzynkami utatwia centrowanie i wchodzenie w materiat na poczatku gwintowania. Ma to
szczegdlne znaczenie przy pracy na rurach w trudno dostepnych miejscach.

Grzechotka z raczka i przedtuzka

Mechanizm grzechotki umozliwia prace bez koniecznosci zdejmowania narzedzia po kazdym obrocie. Rgczka z przedtuzka zwieksza
ramie sity, co utatwia gwintowanie rur o wiekszych $rednicach.

Specyfikacja techniczna

Model KD331

Producent Kraft&Dele

Zakres gwintowania rur 3/8" - 1+1/4"

Dostepne narzynki 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1+1/4"

Typ gwintu Calowy (rurowy)

Materiat gtowicy Zeliwo

Waga zestawu 5,5 kg

W zestawie 5 narzynkami, grzechotka, raczka z przedtuzka, walizka,

instrukcja obstugi (PL)
Gwarancja 12 miesiecy

Zastosowanie

e Gwintowanie rur instalacji wodociggowych i grzewczych

¢ Wykonywanie gwintéw na rurach gazowych (po spetnieniu wymogéw branzowych)

e Naprawa uszkodzonych lub skorodowanych gwintéw rurowych

e Prace hydrauliczne podczas montazu i modernizacji instalacji

¢ Gwintowanie rur gwintowanych w warunkach warsztatowych

e Zastosowania w warsztatach Slusarskich i stolarskich przy rurowych elementach konstrukcji
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Kompatybilnos¢ narzynkami — jak sprawdzi¢

Narzynki w zestawie KD331 wykonujg gwinty calowe rurowe (BSP/G). Przed zakupem nalezy upewnic sie, ze planowane potgczenia
wymagaja gwintu calowego rurowego — jest to standard powszechnie stosowany w polskich instalacjach wodno-kanalizacyjnych i
grzewczych. W przypadku watpliwosci co do typu gwintu warto sprawdzic istniejgce ztgczki za pomocga sprawdzianu gwintowego lub

poréwnac skok gwintu z norma.

Uzytkowanie i konserwacja

Podczas gwintowania nalezy stosowa¢ odpowiedni olej do gwintowania lub paste smarng — zapobiega to przegrzaniu
narzynkami i wydtuza ich zywotnos¢. Po zakonczeniu pracy narzynki nalezy oczysci¢ z wiéréw i resztek smaru, a nastepnie
przechowywac w dotgczonej walizce, ktéra chroni elementy przed uszkodzeniem mechanicznym i wilgocia. Grzechotke warto
okresowo smarowac¢ w miejscach ruchomych, aby zachowaé ptynnos¢ dziatania mechanizmu.
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