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Gwoździarka 18V PROSERIES KD1775
KRAFT&DELE

Cena brutto 215,94 zł

Cena netto 175,56 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD1775

Kod producenta KD1775

Kod EAN 5901638119049

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Gwoździarka akumulatorowa 18V KRAFT&DELE KD1775 PROSERIES

KD1775 to akumulatorowa gwoździarka z serii PROSERIES marki KRAFT&DELE, przeznaczona do wbijania gwoździ i zszywania
w pracach montażowych oraz wykończeniowych. Zasilanie bateryjne 18V eliminuje konieczność dostępu do sieci elektrycznej,
co umożliwia swobodną pracę zarówno w warsztacie, jak i na budowie.

  
  Napięcie zasilania 18V 

  Szybkość wbijania 20 szt./min 

  Rozmiar gwoździ 15–33 mm 

  Pojemność magazynka 100 szt. 

 

Charakterystyka urządzenia

  
  

Zasilanie akumulatorowe 18V

Brak kabla zasilającego oznacza pełną swobodę przemieszczania się podczas pracy. Napięcie 18V zapewnia wystarczającą moc do
wbijania gwoździ o długości do 33 mm w typowych materiałach budowlanych i wykończeniowych. Akumulator pochodzi z systemu
PROSERIES, co umożliwia jego wymianę z innymi narzędziami tej samej serii.
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Pojemny magazynek — 100 gwoździ

Magazynek mieści do 100 gwoździ naraz, co ogranicza konieczność przerw na uzupełnianie materiału. Przy wydajności 20 wbić na
minutę pozwala to na ciągłą pracę przez około 5 minut bez zatrzymywania — istotne przy powtarzalnych czynnościach
montażowych.

  

Podświetlenie LED strefy roboczej

Wbudowane diody LED oświetlają bezpośrednio miejsce wbijania gwoździa. Rozwiązanie przydatne przy pracy w narożnikach,
wnękach, zaciemnionych pomieszczeniach lub w warunkach słabego oświetlenia ogólnego, gdzie precyzja trafienia ma znaczenie.

  

Antypoślizgowa rękojeść i wskaźnik pracy

Rękojeść pokryta materiałem antypoślizgowym poprawia pewność trzymania narzędzia, szczególnie przy pracy w rękawicach
roboczych. Wskaźnik pracy informuje o aktualnym stanie urządzenia — sygnalizuje gotowość do wbicia lub ewentualną
nieprawidłowość w działaniu.

 

Specyfikacja techniczna

Marka KRAFT&DELE
Model KD1775
Seria PROSERIES
Napięcie silnika 18V
Szybkość wbijania gwoździ 20 szt./min
Rozmiar gwoździ 15–33 mm
Rozmiar zszywek 15–22 mm
Pojemność magazynka 100 szt.
Podświetlenie LED Tak
Wskaźnik pracy Tak
Waga 3,13 kg

Typowe zastosowania

Montaż listew przypodłogowych i wykończeniowych
Łączenie elementów drewnianych w pracach stolarskich
Mocowanie paneli i okładzin ściennych
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Prace tapicerskie — zszywanie tkanin i materiałów do podłoża drewnianego
Montaż ram, skrzynek i elementów meblowych
Prace wykończeniowe na budowie bez dostępu do zasilania sieciowego
Mocowanie materiałów izolacyjnych i folii budowlanych

  

Kompatybilność akumulatora i zawartość zestawu

KD1775 jest częścią systemu PROSERIES — akumulator 18V jest kompatybilny z innymi narzędziami tej serii KRAFT&DELE.
Akumulator oraz ładowarka nie są dołączone do zestawu standardowego i należy je nabyć oddzielnie lub jako część zestawu
rozszerzonego. Przed zakupem warto upewnić się, czy posiadany akumulator PROSERIES pasuje do tego modelu. W zestawie
znajduje się gwoździarka KD1775, oryginalne opakowanie oraz dokument sprzedaży.

  

Ograniczenia zastosowania

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do wbijania gwoździ i zszywania — nie jest przystosowane do pracy na wszystkich typach
materiałów. Zakres gwoździ wynosi 15–33 mm, a zszywek 15–22 mm. Stosowanie elementów spoza podanego zakresu może
prowadzić do zacięć lub uszkodzenia narzędzia.
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