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Haczka jednoramienna z drewnianym
trzonkiem 180mm SG-HJ180 SCHMITH

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

Producent

Opis produktu

Szerokos¢ robocza 180 mm
Typ konstrukcji Jednoramienna
Materiat trzonka Drewno bukowe

Model SG-HJ180

Charakterystyka techniczna

41,87 zt

34,04 zt
Dostepny od reki
natychmiast
SG-H)180
SG-H)180

Narzedzia SCHMITH

Haczka jednoramienna z drewnianym trzonkiem 180mm SG-HJ180 SCHMITH

Narzedzie ogrodnicze przeznaczone do spulchniania gleby i usuwania chwastéw w trudno dostepnych miejscach.
ednoramienna gtowica o szerokosci 180 mm wykonana ze stali, osadzona na drewnianym trzonku z drewna bukowego.

Jednoramienna gtowica stalowa

Pojedyncze ostrze o szerokosci 180 mm umozliwia precyzyjne spulchnianie gleby wokét roslin bez uszkadzania ich systemu

korzeniowego. Konstrukcja jednoramienna zapewnia lepszg kontrole nad narzedziem podczas pracy w waskich przestrzeniach

miedzy uprawami.

Trzonek z drewna bukowego

oferta wa?na 3 dni
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Buk charakteryzuje sie duzg twardoscig i odpornoscig na obcigzenia mechaniczne. Naturalny materiat zapewnia wygodny chwyt i
amortyzuje wibracje podczas pracy. Drewno bukowe jest trwalsze od sosny czy sSwierka, co wydtuza zywotno$¢ narzedzia.

Szerokosc¢ robocza 180 mm

Parametr okresla zasieg pojedynczego ruchu roboczego. Szerokos¢ 180 mm stanowi kompromis miedzy wydajnoscia a precyzja -
wystarcza do efektywnej pracy na grzadkach, jednoczesnie pozwala na prace w waskich rzedach miedzy roslinami.

Budowa trapezowa gtowicy

Ksztatt trapezowy gtowicy utatwia wnikanie w glebe pod katem i zapewnia skuteczne podwazanie zbitej ziemi. Geometria ostrza
umozliwia zaréwno ptytkie spulchnianie powierzchni, jak i gtebsze podcinanie korzeni chwastow.

Specyfikacja techniczna

Producent SCHMITH

Model SG-HJ180

Typ konstrukgji Jednoramienna
Szerokos¢ gtowicy 180 mm
Materiat gtowicy Stal

Materiat trzonka Drewno bukowe
Kod produktu SG-HJ180

Kod EAN 5902004708584
Jednostka sprzedazy 1 szt.

Zastosowanie

¢ Spulchnianie gleby wokét roslin warzywnych i ozdobnych

e Usuwanie chwastéw z ptytkim systemem korzeniowym

e Wzruszanie zbitej powierzchni gleby po deszczu lub podlewaniu

e Praca w waskich rzedach miedzy uprawami

e Mieszanie powierzchniowej warstwy gleby z kompostem lub nawozem
e Przygotowanie gleby pod wysiew nasion

e Pielegnacja rabat kwiatowych i grzadek warzywnych

¢ Usuwanie korzeni chwastéw z trudno dostepnych miejsc

Uzytkowanie i konserwacja

Technika pracy

oferta wa?na 3 dni



Haczka jednoramienna pracuje najefektywniej przy ruchu pod katem do powierzchni gleby. Nalezy prowadzi¢ jg ptynnym ruchem,
wykorzystujgc wage narzedzia do wnikania w glebe. Unika¢ uderzania o kamienie i twarde przeszkody, ktére moga uszkodzi¢ ostrze.

Konserwacja drewnianego trzonka
Drewno bukowe wymaga okresowego nasycania olejem Inianym lub specjalnymi preparatami do drewna narzedziowego. Po pracy

nalezy usuna¢ resztki gleby i przechowywac narzedzie w suchym miejscu. Unika¢ dtugotrwatego kontaktu z wilgocig, ktéra moze
prowadzi¢ do pekania drewna.

Utrzymanie ostrza

Stalowa gtowica powinna by¢ regularnie czyszczona z ziemi i rdzy. Po sezonie warto naoliwi¢ powierzchnie stalowa, aby zabezpieczy¢
ja przed korozja. W przypadku stepienia ostrza mozna je naostrzy¢ pilnikiem lub na szlifierce, zachowujac oryginalny kat nachylenia.

oferta wa?na 3 dni
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