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HACZYKI DO PANELU PERFOROWANEGO 5
SZT YT-08937 YATO

Cena brutto 15,15 zt

Cena netto 12,32 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy YT-08937

Kod producenta YT-08937

Kod EAN 5906083049064
Producent YATO

Opis produktu
Haczyki do Panelu Perforowanego YATO YT-08937 - 5 szt.

Zestaw pieciu haczykdéw przeznaczonych do montazu w standardowych panelach perforowanych. Akcesoria warsztatowe
Jumozliwiajgce organizacje narzedzi i sprzetu na pionowych powierzchniach.

Model YT-08937
llos¢ w zestawie 5 sztuk
|Producent YATO

|Kompatybilnos¢ Panele perforowane

Charakterystyka haczykéw do paneli warsztatowych

Kompatybilnos¢ z panelami perforowanymi

Haczyki zaprojektowane do standardowych otworéw w panelach warsztatowych. Uniwersalny system montazu pasuje do wiekszosci
dostepnych na rynku paneli z perforacja, co zapewnia szerokie mozliwosci zastosowania w réznych konfiguracjach organizacji
przestrzeni.
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Montaz bez uzycia narzedzi

System mocowania typu plug-in pozwala na szybkie zawieszanie i przestawianie haczykéw bez potrzeby uzywania srub czy
dodatkowych narzedzi. Umozliwia elastyczna reorganizacje przestrzeni warsztatowej w zaleznosci od aktualnych potrzeb.

Konstrukcja metalowa

Wykonanie z metalu zapewnia wytrzymatos¢ mechaniczng niezbedng do zawieszania narzedzi warsztatowych. Materiat odporny na
obcigzenia typowe dla Srodowiska warsztatowego, w tym narzedzi recznych i drobnego sprzetu.

Zestaw 5 elementow

Komplet pieciu haczykéw pozwala na zorganizowanie podstawowego zestawu narzedzi w jednym miejscu. llo$¢ dostosowana do
typowych potrzeb matych i srednich warsztatéw, garazy oraz przestrzeni hobbystycznych.

Specyfikacja techniczna

Model YT-08937

Producent YATO

llos¢ w zestawie 5 sztuk

Typ montazu Do paneli perforowanych
Materiat wykonania Metal

Zastosowanie haczykéw warsztatowych

e Zawieszanie narzedzi recznych w warsztatach mechanicznych i stolarskich

e Organizacja kluczy ptaskich, oczkowych i nasadowych

¢ Przechowywanie kabli, przedtuzaczy i przewoddédw w garazy

e Montaz w pomieszczeniach gospodarczych do zawieszania narzedzi ogrodowych
e Organizacja sprzetu sportowego w garazach i piwnicach

¢ Przechowywanie akcesoriéw rowerowych

e Zawieszanie drobnych czesci i elementéw w magazynach

e Organizacja narzedzi w przestrzeniach hobbystycznych

Weryfikacja kompatybilnosci
Przed zakupem nalezy sprawdzi¢, czy posiadany panel posiada standardowg perforacje. Typowe panele warsztatowe majg otwory

rozmieszczone co 25 mm w uktadzie regularnym. Haczyki YATO YT-08937 sg kompatybilne z tym najpopularniejszym standardem
montazowym.
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Uzytkowanie i konserwacja

Montaz haczykéw polega na wprowadzeniu elementu montazowego w otwory panelu perforowanego i obréceniu do momentu
zablokowania. Podczas zawieszania narzedzi nalezy zwréci¢ uwage na réwnomierne roztozenie obcigzenia - unikac
zawieszania ciezkich przedmiotéw na skrajnych punktach haczyka.

Zaleca sie okresowg kontrole stabilnosci mocowania, szczegdlnie przy czestym zdejmowaniu i zawieszaniu narzedzi. W
srodowisku warsztatowym narazonym na kurz i zanieczyszczenia warto oczysci¢ haczyki z osadéw, ktére mogag wptywac na

trwatos¢ mocowania w otworach panelu.

Maksymalne obcigzenie pojedynczego haczyka zalezy od konstrukcji konkretnego modelu oraz stabilnosci catego panelu. W
przypadku zawieszania ciezszych narzedzi zaleca sie roztozenie ciezaru na kilka punktéw mocowania lub wybér haczykéw o
wzmochnionej konstrukcji.

Produkty powigzane
Do kompleksowej organizacji warsztatu warto rozwazy¢ zakup panelu perforowanego YATO, dodatkowych zestawdéw haczykéw

o réznych ksztattach oraz pojemnikéw i pétek montowanych w systemie perforowanym. Uzupetnieniem moga by¢ takze
uchwyty na narzedzia dtugie oraz organizery na drobne elementy.
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