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Haczyki nascienne samoprzylepne 74734

VOREL

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent
Materiat
UdZwig [kg]
Jednostka

llos¢ [szt.]

Rodzaj mocowania

Haczyki nascienne samoprzylepne VOREL 74734

Typ montazu Samoprzylepny

3,02 zt

2,46 zt
Dostepny od reki
natychmiast
74734

74734
5906083747342
Vorel

ABS

0,4

KPL

6

tasma montazowa

Samoprzylepne haczyki nascienne przeznaczone do montazu bez wiercenia. Rozwigzanie umozliwiajgce szybkie zawieszanie
llekkich przedmiotéw w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych oraz gospodarczych bez uszkadzania powierzchni scian.

Montaz bez wiercenia

Warstwa samoprzylepna eliminuje koniecznos¢ uzycia wiertarki i kotkdw. Montaz polega na odklejeniu folii ochronnej i docisnieciu
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haczyka do czystej, odttuszczonej powierzchni. Rozwigzanie szczegdlnie przydatne w pomieszczeniach wynajmowanych oraz na
powierzchniach, ktérych nie mozna uszkadzac.

Uniwersalnos¢ zastosowania

Haczyki nadaja sie do montazu na gtadkich powierzchniach: ptytkach ceramicznych, szkle, lakierowanych drzwiach, laminowanych
meblach oraz malowanych $cianach. Funkcjonuja w kuchniach, tazienkach, przedpokojach, biurach i warsztatach jako punkty
zawieszenia lekkich przedmiotéw.

Trwatos¢ kleju akrylowego

Warstwa kleju akrylowego zapewnia przyczepnos$c¢ przez dtugi okres uzytkowania. Po odpowiednim przygotowaniu powierzchni
(oczyszczenie, odttuszczenie, osuszenie) haczyki utrzymujg stabilne mocowanie przy obcigzeniach zgodnych z zaleceniami
producenta.

Kompaktowa konstrukcja

Niewielkie wymiary haczykéw pozwalajg na dyskretny montaz w réznych lokalizacjach. Konstrukcja nie wystaje znaczaco od Sciany,
co minimalizuje ryzyko zahaczenia oraz umozliwia instalacje w waskich przestrzeniach, takich jak wneki czy boki szafek.

Specyfikacja techniczna

Producent VOREL

Model 74734

Typ montazu Samoprzylepny (klej akrylowy)

Przeznaczenie Powierzchnie gtadkie (ptytki, szkto, lakier, laminat)
Zastosowanie Pomieszczenia wewnetrzne

Zastosowanie haczykéw nasciennych samoprzylepnych

e Zawieszanie recznikéw, scierek kuchennych i akcesoriéw tekstylnych w tazience i kuchni
e Organizacja lekkich narzedzi w garazu, warsztacie lub pomieszczeniu gospodarczym

¢ Przechowywanie kluczy, torebek i drobnych przedmiotéw w przedpokoju

¢ Mocowanie kabli, przewoddw i tadowarek przy biurku lub za meblami

e Zawieszanie lekkich dekoracji, ramek fotograficznych lub 0zdéb sezonowych

e Organizacja przyboréw kuchennych: chwytak, tyzki cedzakowe, rekawice
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¢ Wieszanie fartuchéw, rekawic roboczych lub masek ochronnych w pomieszczeniach technicznych
e Montaz w szafkach i na wewnetrznych sciankach mebli dla dodatkowej przestrzeni zawieszenia

Montaz i uzytkowanie haczykéw samoprzylepnych

Przygotowanie powierzchni przed montazem
Powierzchnia montazowa musi by¢ gtadka, czysta, sucha i odttuszczona. Przed naklejeniem haczyka nalezy umy¢ powierzchnie

detergentem, osuszy¢ jg doktadnie i przetrze¢ alkoholem izopropylowym lub benzyng ekstrakcyjng. Usuniecie kurzu, ttuszczu i
wilgoci zwieksza przyczepnos¢ kleju akrylowego.

Procedura montazu
Po przygotowaniu powierzchni nalezy oderwac folie ochronng z warstwy samoprzylepnej, przytozy¢ haczyk w wybranym miejscu i

docisnac przez okoto 10-15 sekund. Petng wytrzymatos$¢ klej osigga po 24 godzinach, dlatego zaleca sie unikanie obcigzania haczyka
bezposrednio po montazu.

Ograniczenia obciazenia
Haczyki samoprzylepne przeznaczone sg do zawieszania lekkich przedmiotéw. Maksymalne obcigzenie zalezy od jakosci powierzchni

montazowej oraz warunkoéw wilgotnosciowych. Nie nalezy zawieszac ciezkich narzedzi, mokrych recznikéw o duzej masie ani
przedmiotéw o wadze przekraczajgcej zalecenia producenta.

Demontaz i usuwanie sladéw kleju
Haczyki mozna usuna¢ przez delikatne podwazenie i oderwanie od powierzchni. Pozostatosci kleju usuwa sie za pomoca alkoholu

izopropylowego, benzyny ekstrakcyjnej lub specjalnych preparatéw do usuwania kleju. Nalezy unika¢ stosowania ostrych narzedzi,
ktére mogg uszkodzi¢ powierzchnie.

Produkty uzupetniajgce

Do haczykéw samoprzylepnych warto rozwazy¢ zakup: wieszakédw na reczniki, organizeréw sciennych, listew
samoprzylepnych, hakéw wielofunkcyjnych oraz srodkéw do czyszczenia i odttuszczania powierzchni przed montazem.
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