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Haczyki nascienne szpilkowe / 74760 / VOREL

Cena brutto 1,79 zt

= el e Cena netto 1,46 zt
Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy 74760
Kod producenta 74760
Kod EAN 5906083747601
Producent Vorel
Jednostka KPL
llos¢ [szt.] 8
Rodzaj mocowania 3 gwozdzie
Materiat ABS
Udzwig [kg] 3

Opis produktu
Haczyki nascienne szpilkowe VOREL 74760

|Haczyki nascienne z systemem montazu szpilkowego przeznaczone do zawieszania narzedzi, kluczy i akcesoriéw w
warsztacie, garazu lub pomieszczeniach gospodarczych. Montaz bez wiercenia otworéw.

|Producent VOREL
Model 74760
Typ montazu Szpilkowy

Zastosowanie Warsztat, garaz

Charakterystyka haczykéw nasciennych szpilkowych

Montaz szpilkowy bez wiercenia

System mocowania wykorzystuje cienkie szpilki wbijane w powierzchnie $ciany. Eliminuje konieczno$¢ wiercenia otwordw, co
przyspiesza instalacje i minimalizuje uszkodzenia powierzchni montazowych.
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Uniwersalnos¢ zastosowania

Haczyki mozna montowac na réznych typach powierzchni - ptytach gipsowo-kartonowych, drewnie, ptytach OSB czy Scianach
tynkowanych. Sprawdzaja sie w warsztacie, garazu, piwnicy i pomieszczeniach gospodarczych.

Organizacja przestrzeni roboczej

Umozliwiajg uporzadkowane przechowywanie narzedzi recznych, kluczy, kabli, przedtuzaczy i innych akcesoriéw. Zawieszenie
przedmiotéw na Scianie zwieksza dostepng powierzchnie robocza.

Szybka instalacja

Proces montazu polega na wbiciu szpilek w wyznaczonych miejscach. Nie wymaga uzycia wiertarki, kotkéw czy wkretéw, co skraca
czas przygotowania stanowiska do kilku minut.

Specyfikacja techniczna

Producent VOREL

Model 74760

Typ produktu Haczyki nascienne szpilkowe

System montazu Szpilkowy (bez wiercenia)

Przeznaczenie Warsztat, garaz, pomieszczenia gospodarcze

Zastosowanie haczykéw szpilkowych

e Zawieszanie narzedzi recznych w warsztacie

e Organizacja kluczy ptaskich i oczkowych

e Przechowywanie kabli i przedtuzaczy elektrycznych

e Montaz w garazach do zawieszania akcesoriéw samochodowych
¢ Uporzadkowanie drobnych narzedzi ogrodniczych

e Organizacja przestrzeni w pomieszczeniach gospodarczych

e Zawieszanie sprzetu sportowego i rekreacyjnego

¢ Przechowywanie elementéw wyposazenia warsztatu

Montaz haczykoéw szpilkowych

Przed montazem nalezy upewni¢ sie, ze powierzchnia jest odpowiednia dla systemu szpilkowego. Materiaty miekkie jak ptyty
gipsowo-kartonowe, drewno i tynki pozwalajg na bezproblemowe wbicie szpilek. W przypadku powierzchni betonowych lub ceglanych
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system szpilkowy moze nie zapewni¢ wystarczajgcego mocowania - wtedy nalezy zastosowac tradycyjne haczyki z montazem na
kotki.

Nos$nos¢ i rozmieszczenie

Nosnos¢ pojedynczego haczyka zalezy od typu powierzchni montazowej i dtugosci szpilek. Dla przedmiotéw o wiekszej masie zaleca
sie montaz kilku haczykéw rozmieszczonych w odpowiednich odstepach. Przy planowaniu uktadu haczykéw warto uwzglednic
czestotliwos¢ uzywania poszczegdélnych narzedzi - najczesciej uzywane przedmioty powinny by¢ najtatwiej dostepne.
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