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Imadto Profesjonalne 8" (200mm) 25GW
1 — TVARDY T00203

Cena brutto 561,81 zt

Cena netto 456,76 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy T00203

Kod producenta T00203

Kod EAN 5901477143670
Producent Tvardy

Opis produktu
Imadto warsztatowe 8" TVARDY T00203 z obrotowg podstawag

Stalowe imadto Slusarskie z wymiennymi szczekami o szeroko$ci 200 mm, przeznaczone do mocowania elementéw podczas
obrébki mechanicznej, spawania i prac montazowych. Model wyposazony w obrotowa podstawe 360° oraz wbudowane szczeki
do rur.

Szerokos¢ szczek 200 mm (8")

JRozwarcie szczek 89 mm

Obrotowa podstawa 360°

Model TO0203

Charakterystyka techniczna

Stalowe szczeki zabkowane

Wymienne szczeki z rowkowang powierzchnig zapewniajg pewne mocowanie elementéw o réznych ksztattach. Szerokos¢ 200 mm
pozwala na stabilne uchwycenie zaréwno drobnych detali, jak i wiekszych przedmiotéw roboczych. Mozliwo$¢ wymiany szczek
wydtuza okres uzytkowania imadta.
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Obrotowa podstawa 360°
Mechanizm obrotu pozwala na swobodne pozycjonowanie mocowanego elementu bez koniecznosci jego ponownego zamocowania.

Szczegdlnie przydatne podczas prac wymagajacych dostepu do réznych ptaszczyzn obrabianego przedmiotu - spawania, szlifowania,
wiercenia pod réznymi katami.

Wbudowane szczeki do rur

Dodatkowe uksztattowanie dolnej czesci szczek umozliwia mocowanie elementéw cylindrycznych - rur, profili okragtych, watkéow.
Eliminuje to koniecznos¢ stosowania dodatkowych podktadek lub przyrzadéw pomocniczych przy pracy z tego typu materiatami.

Korpus stalowy z powtoka piecowa
Konstrukcja wykonana ze stali pokrytej farbg utwardzong w wysokiej temperaturze. Powtoka piecowa charakteryzuje sie zwiekszong

odpornoscig na zarysowania, uderzenia i dziatanie rozpuszczalnikdw stosowanych w warsztacie. Zapewnia dtugotrwatg ochrone
przed korozja.

Specyfikacja techniczna

Model T00203 (25GW)

Szerokos¢ szczek 200 mm (8")

Wysokos$¢ szczek 23 mm

Gteboko$¢ rozwarcia 89 mm

Rozstaw szczek (maksymalny) 220 mm

Wymiary kowadta 88 x 54 mm

Podstawa Obrotowa 360° z 3 otworami montazowymi
Materiat korpusu Stal z powtoka piecowa

Typ szczek Zabkowane, wymienne, z funkcjg szczek do rur

Zastosowanie

* Mocowanie elementéw podczas obrébki recznej i mechanicznej

* Prace spawalnicze wymagajace stabilnego ustawienia elementéw
¢ Pitowanie, ciecie, szlifowanie detali metalowych

e Wiercenie otworéw w elementach o nieregularnych ksztattach

¢ Montaz i demontaz podzespotéw mechanicznych

e Mocowanie rur podczas gwintowania lub ciecia

¢ Prace S$lusarskie w warsztatach mechanicznych

e Naprawy sprzetu w warsztatach samochodowych i rowerowych
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Montaz imadta

Podstawa wyposazona w 3 otwory montazowe umozliwia trwate przymocowanie do stotu warsztatowego za pomoca $rub lub sworzni.
Zaleca sie montaz na stabilnym, grubosciennym blacie (minimum 30 mm). Przed przystapieniem do pracy nalezy sprawdzi¢

mocowanie Srub i swobode obrotu podstawy.

Konserwacja

Mechanizm $ruby prowadzacej wymaga okresowego smarowania smarem litowym lub olejem maszynowym. Szczeki nalezy czyscic z
zanieczyszczeh po kazdym uzyciu. W przypadku zuzycia rowkéw na szczekach mozna je wymieni¢ na nowe, co przywraca petna

funkcjonalnos$¢ imadta.
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