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Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent
Kategoria ochrony
Kolor

Waga [g]
Jednostka
Materiat

Rozmiar

Opis produktu

Model 72851
JRozmiar 37
Materiat PVC

Norma EN20347

Charakterystyka kaloszéw damskich DEMAR

Kalosze damskie Rainny Black rozmiar 37 DEMAR

ochrone przed wodga oraz stabilno$¢ na Sliskich powierzchniach.

Kalosze damskie Rainny Black rozmiar 37
72851 DEMAR

26,24 zt

21,33 zt
Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
72851

72851
5906083728518
Demar

OBE

czarny

1400

PAA

PVC

37

|Kalosze robocze damskie z tworzywa PVC, spetniajgce norme EN20347 dla obuwia zawodowego. Konstrukcja zapewnia

Zgodnos¢ z norma EN20347

Norma okresla wymagania dla obuwia zawodowego bez zabezpieczen przeciwudarowych. Kalosze przeszty testy odpornosci na
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wode, zuzycie podeszwy oraz wtasciwosci antyposlizgowe, co potwierdza ich przydatnos¢ do pracy w warunkach wilgotnych.

Konstrukcja z tworzywa PVC

Polichlorek winylu charakteryzuje sie odpornoscia na wode, kwasy i zasady. Materiat nie wchtania wilgoci, co zapobiega rozmiekaniu i
zachowuje sztywnos¢ konstrukcji nawet przy dtugotrwatym kontakcie z woda.

Podeszwa antyposlizgowa

Bieznik podeszwy zaprojektowano z uwzglednieniem odprowadzania wody i btota. Wzér rzeZby zwieksza tarcie na mokrych
powierzchniach, co redukuje ryzyko poslizgniecia podczas pracy w terenie.

Absorpcja energii w piecie

Warstwa amortyzujgca w czesci pietowej pochtania uderzenia powstajgce podczas chodzenia po twardym podtozu. Rozwigzanie
zmniejsza obcigzenie stawéw i kregostupa przy dtuzszym uzytkowaniu.

Specyfikacja techniczna

Model 72851

Producent DEMAR

Nazwa produktu Rainny Black

Rozmiar 37

Materiat cholewki PVC (polichlorek winylu)
Kolor Czarny

Norma EN20347 (obuwie zawodowe)
Wodoodpornosé Tak

Podeszwa antyposlizgowa Tak

Absorpcja energii w piecie Tak

Zastosowanie kaloszéw roboczych damskich

¢ Prace ogrodnicze i dziatkowe w warunkach wilgotnych
e Praca w szklarniach i tunelach foliowych

¢ Prace rolnicze przy nawadnianiu i w btocie

e Czyszczenie i mycie powierzchni zewnetrznych
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e Prace w hodowli zwierzat wymagajgce czestego kontaktu z woda
e Prace porzadkowe po opadach deszczu
¢ Praca w warunkach narazenia na wilgoc i btoto

Norma EN20347 - co oznacza dla uzytkownika
Obuwie spetniajgce norme EN20347 przeszto testy laboratoryjne potwierdzajgce wodoodpornos¢, wytrzymatosé materiatéw oraz

parametry ergonomiczne. W przeciwienstwie do norm EN20345 i EN20346, nie wymaga zabezpieczeh przeciwudarowych
(podnoskdéw), co czyni je Izejszym i bardziej elastycznym rozwigzaniem do prac niewymagajgcych ochrony mechanicznej stép.

Uzytkowanie i konserwacja

Po uzyciu nalezy sptukac kalosze czysta wodg, usuwajac resztki btota i ziemi. Materiat PVC nie wymaga specjalnych srodkéw
pielegnacyjnych - wystarczy woda z dodatkiem delikatnego detergentu. Suszenie powinno odbywac sie w temperaturze
pokojowej, z dala od Zrdédet ciepta, ktére moga spowodowac odksztatcenie tworzywa.

Przechowywanie w miejscu suchym, chronionym przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, wydtuza zywotnos¢
materiatu. Regularnie nalezy sprawdzac¢ stan podeszwy - zuzycie bieznika zmniejsza wtasciwosci antyposlizgowe.

Dobér rozmiaru

Rozmiar 37 odpowiada dtugosci wktadki okoto 23,5-24 cm. Przy wyborze kaloszéw roboczych warto uwzgledni¢ mozliwos¢ noszenia
grubszych skarpet, szczegélnie w chtodniejsze dni. W przypadku watpliwosci zaleca sie wybér wiekszego rozmiaru.

Produkty powigzane

Do kaloszéw roboczych warto rozwazy¢ zakup wktadek amortyzujgcych lub termoizolacyjnych, ktére zwiekszajg komfort
uzytkowania w dtuzszych okresach pracy. W przypadku pracy w nizszych temperaturach przydatne moga by¢ skarpety
termiczne.
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