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Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent

Waga [g]
Kategoria ochrony
Kolor

Rozmiar
Jednostka

Materiat

Opis produktu

podeszwa.
JRozmiar 39
Materiat PVC
Norma EN20347

Model 72853

Kalosze damskie Rainny Black rozmiar 39 DEMAR

Kalosze damskie Rainny Black rozmiar 39
72853 DEMAR

27,14 zt

22,07 zt
Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
72853

72853
5906083728532
Demar

1450

OBE

czarny

39

PAA

PVC

Kalosze damskie z tworzywa PVC spetniajgce norme EN20347, zaprojektowane z myslg o pracy w ogrodzie i na dziatce. Model
Rainny Black taczy ochrone przed woda z funkcjami bezpieczehstwa, w tym absorpcja energii w piecie i antyposlizgowa

Charakterystyka kaloszéw damskich DEMAR Rainny Black

Zgodnos¢ z norma EN20347
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Norma EN20347 okresla wymagania dla obuwia zawodowego bez ochraniaczy palcéw. Oznacza to, ze kalosze przeszty testy
wytrzymatosciowe dotyczace konstrukcji, przyczepnosci podeszwy oraz wiasciwosci materiatéw, co gwarantuje niezawodnosé
podczas codziennego uzytkowania.

Konstrukcja z PVC
Polichlorek winylu (PVC) to tworzywo catkowicie nieprzemakalnie i odporne na wilgo¢. W przeciwienstwie do gumy naturalnej, PVC

nie ulega degradacji pod wptywem kontaktu z wodg, nawozami czy Srodkami chemicznymi stosowanymi w ogrodnictwie. Materiat ten
zachowuje elastycznos$¢ w szerokim zakresie temperatur.

Absorpcja energii w piecie
Specjalna konstrukcja czesci pietowej pochtania energie uderzenia podczas chodzenia po twardych powierzchniach. Rozwigzanie to

zmniejsza obcigzenie stawdéw i kregostupa, co ma znaczenie przy dtuzszej pracy w pozycji stojgcej na utwardzonym gruncie lub
kostce brukowe;j.

Antyposlizgowa podeszwa

Bieznik podeszwy zaprojektowano tak, aby zapewniat przyczepnos¢ na mokrej trawie, btotnistych $ciezkach i $liskich powierzchniach.
Uktad rowkéw odprowadza wode spod stopy, minimalizujgc ryzyko poslizgniecia podczas pracy w wilgotnych warunkach.

Specyfikacja techniczna

Model 72853 Rainny Black

Rozmiar 39

Materiat cholewki PVC (polichlorek winylu)

Kolor Czarny

Norma EN20347 (obuwie zawodowe)
Wodoodpornosé Petna (konstrukcja monolityczna)
Podeszwa Antyposlizgowa z bieznikiem
Absorpcja energii Tak (strefa pietowa)
Przeznaczenie Damskie

Zastosowanie kaloszéw ogrodowych

e Prace ogrodnicze w wilgotnych warunkach atmosferycznych
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¢ Podlewanie roslin i pielegnacja trawnika

¢ Praca na dziatce podczas deszczu lub na mokrej glebie

e Sprzatanie terenu po opadach

¢ Mycie samochoddw i sprzetu ogrodniczego

e Spacery z psem w mokrej trawie lub btocie

¢ Prace porzadkowe wokét budynkdédw gospodarczych

¢ Ochrona stép podczas kontaktu z nawozami i Srodkami ochrony roslin

Jak dobraé rozmiar kaloszéw
Rozmiar 39 odpowiada dtugosci wktadki okoto 25 cm. Kalosze powinny by¢ luzniejsze niz obuwie codzienne - zaleca sie okoto 1 cm

zapasu z przodu, co umozliwia swobodny ruch palcédw i pozwala na zatozenie grubszej skarpety w chtodniejsze dni. W przypadku

watpliwosci miedzy rozmiarami warto wybra¢ wiekszy.

Konserwacja i przechowywanie

Kalosze z PVC nalezy po kazdym uzyciu sptukaé czysta wodga, usuwajac btoto i zanieczyszczenia. Po osuszeniu mozna
przecierac je wilgotng szmatka. Nie nalezy przechowywac ich w bezposrednim nastonecznieniu ani w poblizu Zrédet ciepta,
poniewaz diugotrwate dziatanie UV i wysokich temperatur moze wptyngé na elastyczno$¢ materiatu. Optymalne warunki
przechowywania to miejsce suche, przewiewne, z dala od ostrych przedmiotéw.

Tworzywo PVC jest odporne na wiekszos¢ substancji chemicznych stosowanych w ogrodnictwie, ale zaleca sie unikanie
dtugotrwatego kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi i benzyna, ktére moga wptywac na strukture materiatu.
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